Załącznik nr 9 do SIWZ
................................................................

(pieczęć Wykonawcy)
Ja (My), niżej podpisany(ni) 

....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................
 (pełna nazwa Wykonawcy)
.........................................................................................................................................................
 (adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie sieci c.o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. Koszalin”
Przedstawiam(my): WYKAZ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
materiały i urządzenia sanitarne

	L. p. 
	Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego
	Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny
	Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry

	1
	2
	3
	4

	1.
	Elektroda ESAB OK. 5300
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Elektrody zasadowe, które doskonale nadają się do spawania rur, a także do spawania w pozycjach wymuszonych.

Dane techniczne:
Prąd: 90 – 150 A

Napięcie: 27 V

Czas stapiania: 59 s

Uzysk elektrody: 0,68

Wydajność stopiwa: 1,28 kg/h

Prąd spawania i biegunowość: stały (- lub + na elektrodzie) lub przemienny
	Nazwa i producent:
……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	2.
	Drut spawalniczy BOHLER DMO
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Pręt do spawania gazowego, niskostopowy, do pracy w wysokich temperaturach. Pręt z dodatkiem Mo przeznaczony do spawania stali o zawartości 0,5% Mo. Duża zawartość wiskozy w jeziorku spawalniczym.

Skład chemiczny: 

Wagowo w %: C – 0.12, Si – 0.15, Mn – 1.0, Mo – 0.5
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	3.
	Lut twardy CASTOLIN 18MF
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki o minimalnej zawartości topnika na pałeczce do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	4.
	Regulator pogodowy ECL Comfort 300 z kartą C60
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Elektroniczny regulator pogodowy, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty.
Regulator musi posiadać wyjścia triakowe do regulacji zaworów z siłownikami i wyjścia przekaźnikowe do sterowania palników/pomp/zaworów. Możliwe jest podłączenie do 6 czujników temperatury Pt 1000 oraz opcjonalnie dodatkowych modułów. Obudowa do regulatora musi przystosowana być do montażu ściennego i panelowego.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	5.
	Pompa mieszająca UPS 65-180 f serii 200
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Pompę z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik stanowią jedną całość bez uszczelnienia wału, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska są smarowane pompowaną cieczą.

Cechy charakterystyczne pompy:

● silnik z trzema prędkościami obrotowymi,

● promieniowe łożyska ceramiczne,

● węglowe łożysko oporowe,

● osłona wirnika, płyta łożyskowa i powłoka rotora ze stali nierdzewnej,

● korpus statora ze stopów aluminium,

● korpus pompy z żeliwa lub brązu,

● stator z wbudowanym łącznikiem termicznym.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	6.
	Zawór trójdrogowy mieszający HFE 3 z siłownikiem AMB 162
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Zawór obrotowy współpracujący z siłownikiem.

Podstawowe dane:

● DN 20-150,
● kvs 12-400 m³/h,
● PN 6,

● 3-drogowe,
● charakterystyka liniowa,

● temperatura max. 110 ºC
● przeznaczenie – zawory mieszające i rozdzielające,

● połączenie kołnierzowe. 
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	7.
	Czujnik temperatury zasilania ESMU-100
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Czujniki z platynowym elementem, 1000 Ω w temp. 0 ºC.

Opis:

● min. temperatura   0 ºC,

● max. temperatura 140 ºC,

●stała czasowa  2 s (dla wody), 7 s (dla powietrza),

● materiał   AISI 316, PA,

● obudowa   IP 54, 
● podłączenie elektryczne wtyczka, dwa zaciski, wtyk PG9 (dostarczane z produktem),

● montaż   G 1/2 A i podkładka,

● PN   25
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	8.
	Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Czujnik temperatury zewnętrznej.

Opis:

● min. temperatura    -50 ºC,

● max. temperatura   50 ºC,

● stała czasowa   15 min,

● materiał

   pokrywa: ABS

   podstawa: PC,

● obudowa   IP 54,

● podłączenie elektryczne  dwu śrubowy terminal pod pokrywą,

● montaż – montaż na ścianie za pomocą śrub.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	9.
	Czujnik temperatury wewnętrznej ESM-10
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Czujnik temperatury powietrza i powierzchniowy, z przewodem 2-żyłowym.

Opis:

● min. temperatura   -30 ºC,

● max. temperatura   50 ºC,

● stała czasowa   8 min,

● materiał   ABS,

● obudowa   IP 54,

● podłączenie elektryczne   puszka zaciskowa dla 2 przewodów,

● montaż   montaż naścienny przy pomocy śrub.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	10.
	Wodomierz wielostrumieniowy, suchobieżny, klasy B, typu M-TAN do wody gorącej firmy Sensus Metering Systems Polska Sp. z o. o. w Toruniu.
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Wodomierz wielostrumieniowy, suchobieżny, wyposażony w klapkę chroniącą liczydło. Napędzany za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Woda o temperaturze do 90 ºC.

	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	11.
	Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, ze sprzęgłem magnetycznym, klasy B, typu Residia JET do wody gorącej firmy Sensus Metering.
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Wodomierz jednostrumieniowy wirnikowy suchobieżny z licznikiem rolkowym, odpowiednia ochrona wałków i łożysk aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniem lub kamieniem w wodzie. Wodomierz może być zainstalowany poziomo lub pionowo. Licznik nie powinien być skierowany w dół, ale wodomierz można obrócić o 360º dla ułatwienia odczytu. Wodomierz do pomiaru objętości wody ciepłej do 90 ºC.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	12.
	Przepływomierz ultradźwiękowy ULTRAFLOW z przelicznikiem MULTICAL firmy Kamstrup.
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Statyczny przetwornik przepływu oparty na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, używany głównie jako przetwornik przepływu objętościowego we współpracy z przelicznikami i jest przeznaczony do instalacji cieplnych i chłodniczych, gdzie medium przenoszącym ciepło jest woda. Objętość mierzona jest za pomocą dwukierunkowej techniki ultradźwiękowej opartej na metodzie pomiaru czasu tranzytu.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………


materiały budowlane

	L. p. 
	Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego
	Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny
	Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry

	1
	2
	3
	4

	1.
	AIDA KIESOL do iniekcji murów przecie wilgoci kapilarnej
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Preparat przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach istniejących do iniekcji murów przeciw wilgoci kapilarnej. Zwęża pory, hamuje transport soli w murze, poprawia przyczepność, zwiększa odporność na chemikalia.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	2.
	SUBSENSJA AIDA BOHRLOCHSUSPENSJON - mineralnie wiążący materiał wypełniający i iniekcyjny o dobrej rozpływności
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Mineralnie wiążący materiał wypełniający i iniekcyjny o dobrej rozpływności. Służy do wzmacniania murów z pustkami i luźnym wypełnieniem, wypełnia wywiercone w murze otwory po jego nasączeniu.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	3.
	AIDA SULFATEXSCHAMME – mineralna masa uszczelniająca bardzo odporna na siarczany do wykonywania hydroizolacji budowlanych
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Mineralny szlam uszczelniający, odporny na siarczany, przeznaczony do uszczelnienia piwnic w istniejących budynkach przeciw wilgoci gruntowej.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	4.
	GRUDPUTZ wyrównawczy i porowaty tynk podkładowy, ubogi w alkalia
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Tynk wyrównawczy i porowaty, tynk podkładowy, ubogi w alkalia. Obszary zastosowań: do wyrównywania bardzo nierównych podłoży przed nałożeniem kolejnych warstw tynku. Tynk na podłoża zawilgocone i obciążone solami. Właściwości: zdolność magazynowania soli dzięki dużej zawartości porów aktywnych kapilarnie. Trwałość w systemie tynków renowacyjnych, odporność na siarczany.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	5.
	Sanierputz Spezial – tynk renowacyjny
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

Tynk renowacyjny przeznaczony do naprawy i renowacji wilgotnych powierzchni ścian, także obciążonych solami, jak np.: ściany wewnętrzne w piwnicach i starych budynkach.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	6.
	FUNKOSIL SNL – wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:

 Do hydrofobizującej impregnacji porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak mur licowy z cegły, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne, beton komórkowy i beton lekki. Do hydrofobizacji istniejących powłok z farb mineralnych.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………


materiały elektryczne
	L. p. 
	Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego
	Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny
	Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wyłącznik nadprądowy firmy LEGRAND – S301 IP B 6A
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna:
Wyrób o następujących parametrach w zakresach prądowych 6…63 A.  Granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawierać ma się od 1,13 do 1,45-krotności prądu znamionowego wyłączników (temperatura odniesienia 30 ºC). Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosić ma od 3 do 5-krotności prądu znamieniowego. Wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B służą do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach oświetlenia, gniazd wtykowych i sterowania.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	2.
	Rozłącznik izolacyjny firmy LEGRAND – FR 302 16A
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:
Dane techniczne:

- szerokość w modułach  17,5 mm: 1 mod.,

- zgodność z normą EN 60669-1, EN 60947-3,

- trwałość łączenia: 3000 łączeń,

- temperatura pracy: -5 do +40 ºC,

- napięcie udarowe wytrzymywane: 4kV,

- kategoria pracy: AC 22 a wg EN 60947-3.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	3.
	Stycznik SM firmy LEGRAND 325 S 2ZZ na 230V
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:

Dane techniczne:

- prąd znamionowy In = Ith: 25A, napięcie sterowania: Uc 230V,
- rodzaj styków: 2 złączne,

- styki pomocnicze do styczników: Ps 385,

- częstotliwość napięcia ster.: 50/60,

- napięcie znamionowe izolacji Ui: 250V AC,

- napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 250V,

- obciążenie ze styków: AC1: Ie – 25A, P- 505kW, AC3: Ie – 9A, P-2,2Kw,

- trwałość mechaniczna: min 2 000 000 cykli,

- częstość złączeń: 600/h,

- obciążalność styków [In] AC-12: 5A, AC-15: 5A,

- pobór mocy przez cewkę stycznika: ● załączenie 13,6 VA, ● trzymanie: 3,9 VA,

- temperatura pracy: -5 ºC - +40 ºC,

- mocowanie na szynie TH,

- stopień ochrony IP2x,

- zgodność z normami EN 61095.

	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	4.
	Wyłącznik p/porażeniowy firmy MOELLER P312 2P 10A
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:

Dane techniczne:

- dwubiegunowy – 230V,
- typ AC,

- charakterystyka wyzwalaczy nadprądowych B,

- znamionowy prąd różnicowy: 30 mA,

- prąd znamionowy: 16A,

- szerokość w modułach 17,5 mm: 2,


	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	5.
	Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych o śr. Max 26 mm firmy POLAM-SUWAŁKI
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:

Dane techniczne:

Dokumenty odniesienia:

Dyrektywa 2014/35/UE

PN-EN 61386-1:2011

Charakterystyka:

Uchwyt zamykany, palny

Zastosowanie:

Instalacje: naścienne, podtynkowe, ściany gipsowe

Przeznaczenie:
System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)
System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych
Materiał:
PP
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)
-15 ºC do +90 ºC
Kolor:
Biały 
Rozmiary (mm):
16 max do 28

	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	6.
	Korytka elektroizolacyjne K-1 6040 firmy POLAM-SUWAŁKI
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:

Dane techniczne:

Wymiary 60x40 mm, wykonane z PC, wyrób powinien posiadać mocne zatrzaski tak, aby pokrywa korytka dobrze przylegała do podstawy chroniąc skutecznie przewody, kolor wyrobu biały.
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………

	7.
	Gniazda wtykowe firmy TEMPRA (P17 TEMPRA 2P+Z/16A)
	Za wyrób równoważny Zamawiający uzna wyrób o następujących parametrach:

Dane techniczne:

- prąd znamionowy 16A o stopniu ochrony IP 66/67,
- w wykonaniach 2P+Z na napięcia od 200 do 250V – sprzęt w wykonaniu hermetycznym, kolor biały
	Nazwa i producent:

……………………………………………………

Parametry:

……………………………………………………


UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tej tabeli, jeśli Wykonawca zamierza przy wykonywaniu zamówienia zastosować materiały równoważne w odniesieniu do materiałów (produktów) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 tabeli. Wypełnienie tabeli polega na wskazaniu w kolumnie nr 4 nazwy oraz producenta materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, a następnie wskazaniu jego parametrów, które nie mogą być gorsze niż parametry z kolumny nr 3. 

Dopuszczalne jest także wpisanie w kol. nr 4 nazwy  i producenta materiału równoważnego, a określenie jego parametrów można wykazać poprzez dołączenie do opisu kart technicznych, katalogowych proponowanych materiałów lub innych dokumentów dzięki, którym Zamawiający będzie mógł określić równoważność zaproponowanego produktu. 

W przypadku nie wypełnionych pozycji opisu materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, iż dla tego materiału Wykonawca nie będzie stosował materiałów równoważnych podczas realizacji zamówienia.  

…........................, dnia  .................         ....................................................................................................
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)
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