
 Wartość kosztorysowa

 Podatek VAT

 Cena kosztorysowa

 Słownie:

 PRZEDMIAR
 Sieć niskoparametrowa co+cwu na terenie COSSG w koszalinie

 Obiekt  Sieć niskoparametrowa co+cwu na terenie COSSG w koszalinie

 Kod CPV  45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

 Budowa  Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej - Koszalin ul.Piłsudskiego

 Inwestor  Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej - Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 92

 Poziom cen  IV kw. 2016

 Sporządził  A. Lewandowska

 Koszalin grudzień 2016



Rodos 6.8.21.0 [7755] - Rekomendacja SKB

 Przedmiar  Strona 2/18

 Sieć niskoparametrowa co+cwu na terenie COSSG w koszalinie

 Nr  Nr ST  Kod CPV  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 SC-10.06.08  45231100-6  1.  Sieć  niskoparametrowa co+cwu
 SC-10.06.08  45233200-1  1.1.  Roboty nawierzchniowe - rozbiórki

 1  SC-10.06.08  45100000-8  KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie 
 równinnym

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    
 (11,50+39,00+2,70+21,40+42,50+8,00+26,00+12,00+44,65+3,20+3,00+27,80+4,20+36,00+12,
 00+31,05+2,55+17,50)/1000

 km  0,345

 W4 - Bud. nr 4    (26,50+32,00)/1000  km  0,059

 W2 - Bud. nr 9    8,00/1000  km  0,008

 W3 - Bud. nr 2    166/1000  km  0,166

 razem  km  0,578

 2  SC-10.06.08  45233200-1  KNNR 5 0721/01  Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 
 5cm

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    3,00x2  m  6,00

 4,40x2  m  8,80

 44,15x2  m  88,30

 5,90x2  m  11,80

 3,65x2  m  7,30

 4,00x2  m  8,00

 W4 - Bud. nr 4    7,20x2  m  14,40

 7,10x2  m  14,20

 W3 - Bud. nr 2 Z; 35-Z 36    32,60x2  m  65,20

 W3 - Bud. nr 2 Z37-Z38    5,7x2  m  11,40

 razem  m  235,40

 3  SC-10.06.08  45233200-1  KNNR 5 0721/02  Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 
 1cm głębokości cięcia- za 3 cm

 m  235,40

 4  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 o grubości 3cm

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    3,00x(1,52+2,23x0,6x2)  m2  12,588

 4,40x(1,52+1,58x0,6x2)  m2  15,030

 44,15x(1,52+1,12x0,6x2)  m2  126,446

 5,90x(1,52+0,96x0,6x2)  m2  15,765

 3,65x(1,52+1,07x0,6x2)  m2  10,235

 4,00x(1,52+1,21x0,6x2)  m2  11,888

 W4 - Bud. nr 4    7,20x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  18,072

 7,10x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  15,947

 W3 - Bud. nr 2 Z; 35-Z 36    32,60x(1,07+1,17x0,6x2)  m2  80,652

 W3 - Bud. nr 2 Z37-Z38    5,7x(1,07+1,11x0,6x2)  m2  13,691

 razem  m2  320,314

 5  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni- 5 cm

 m2  320,314

 6  SC-10.06.08  45233200-1  KNNR 5 0721/03  Mechaniczne cięcie podbudowy na głębokość 5cm z betonu

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    42,00x2  m  84,00

 W3 - Bud. nr 2 Z40 - Buud. nr 2    12,00x2  m  24,00

 razem  m  108,00

 7  SC-10.06.08  45233200-1  KNNR 5 0721/04  Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - za następny 1cm głębokości 
 cięcia- za 15cm

 m  108,00

 8  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    42,00x(1,80+2,12x0,6x2)  m2  182,448

 W3 - Bud. nr 2; Z40-Bud. nr 3    12,00x(1,07+0,97x0,6x2)  m2  26,808

 razem  m2  209,256

 9  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0801/04  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - za każdy 
 dalszy 1cm- za 8cm

 m2  209,26

 10  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    1,52+1,03x0,6x2  m  2,76

 7,00  m  7,00

 34,10x2  m  68,20

 (1,52+1,06x0,6x2)x2  m  5,58

 W2 - Bud. nr 9    1,07+0,64x0,6x2  m  1,84

 W4 - Bud. nr 4    1,07+1,05x0,6x2x2  m  3,59

 1,07+1,10x0,6x2  m  2,39
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 1,07+1,23x0,6x2  m  2,55

 W3 - Bud. nr 2    1,07+1,26x0,6x2  m  2,58

 1,07+0,52x0,6x2  m  1,69

 razem  m  98,18

 11  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0813/03  Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    1,80+1,88x0,6x2  m  4,06

 1,80+2,36x0,6x2  m  4,63

 1,80+2,10x0,6x2  m  4,32

 1,52+1,40x0,6x2  m  3,20

 1,52+1,10x0,6x2  m  2,84

 1,52+1,05x0,6x2  m  2,78

 1,52+1,20x0,6x2  m  2,96

 1,52+1,05x0,6x2  m  2,78

 1,52+0,96x0,6x2  m  2,67

 1,52+1,07x0,6x2x2  m  4,09

 1,52+1,23x0,6x2x2  m  4,47

 W4 - Bud. nr 4    1,07+1,35x0,6x2  m  2,69

 W4 - Bud. nr 4    1,07+1,10x0,6x2x3  m  5,03

 1,07+1,15x0,6x2  m  2,45

 W3 - Bud. nr 2    1,07+1,21x0,6x2  m  2,52

 1,07+1,12x0,6x2  m  2,41

 1,07+1,11x0,6x2x2  m  3,73

 razem  m  57,63

 12  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0812/03  Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

 57,63x0,35x0,25  m3  5,04

 razem  m3  5,04

 13  KNR 2-31 0812/03  Rozebranie ław z betonu pod obrzeża

 98,18x0,20x0,15  m3  2,945

 razem  m3  2,945

 14  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    34,10x(1,52+1,14x0,6x2)  m2  98,48

 1,00x(1,52+1,03x0,6x2)  m2  2,76

 W3 - Bud. nr 2    1,50x(1,07+1,26x0,6x2)  m2  3,87

 razem  m2  105,11

 15  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 4-04 0201/03  Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości do 30cm na 
 zaprawie cementowej- kwietnik

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    0,30x0,30x1,20  m3  0,108

 razem  m3  0,108

 16  SC-10.06.08  45233200-1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na zabezpieczenie korzeni krzewów

 kpl  1,00

 17  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0804/06  Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm(kamien 
 polny)

 W2 - Bud. nr 9    1,20x(1,07+0,68x0,6x2)  m2  2,26

 razem  m2  2,26

 18  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0810/02  Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z 
 wypełnieniem spoin- polbruk

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    1,70x(1,80+1,58x06x2)  m2  35,292

 W4 - Bud. nr 4    3,35x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  7,524

 5,50x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  12,353

 1,70x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  4,267

 razem  m2  59,436

 19  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-01 0125/04  Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią -
 grubość warstwy do 15cm( trawa)

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    10,00x(1,80+1,78x0,6x2)  m2  39,36

 14,50x(1,52+1,58x0,6x2)  m2  49,53

 49,00x(1,52+1,11x0,6x2)  m2  139,75

 58,00x(1,52+1,20x0,6x2)  m2  171,68

 33,00x(1,52+1,02x0,6x2)  m2  90,55

 32,35x(1,52+1,13x0,6x2)  m2  93,04

 W2 - Bud. nr 9    6,85x(1,07+0,68x0,6x2)  m2  12,92

 W4 - Bud. nr 4    11,60x(1,07+1,35x0,6x2)  m2  31,20

 3,20x(1,07+1,10x0,6x2)  m2  7,65

 2,85x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  6,40

 2,00x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  4,49

 14,25x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  35,77
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 W3 - Bud. nr 2    28,60x(1,07+1,14x0,6x2)  m2  69,73

 47,65x(1,07+1,09x0,6x2)  m2  113,31

 37,80x(1,07+1,21x0,6x2)  m2  95,33

 razem  m2  960,71

 20  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-01 0125/08  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią -
 dopłata za każde dalsze 5cm grubości- za 10cm

 m2  960,71

 21  KNR 2-31 0804/01  Rozebranie ręczne nawierzchni z ścieżki gruntowej o grubości 15cm

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    13,75x(1,52+1,07x0,6x2)  m2  38,555

 razem  m2  38,555

 22  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 4-04 1103/04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
 wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km-beton+asfalt

 Nawierzchnia asfaltowa    320,314x0,08  m3  25,63

 Nawierzchnia betonowa    209,256x0,20  m3  41,85

 Chodnik polbruk    59,436x0,08x0,4  m3  1,90

 Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm    105,11x0,07x0,4  m3  2,94

 Ławy po krawężnik    5,04  m3  5,04

 Ławy pod obrzeża    2,945  m3  2,95

 Krawężniki    57,63x0,15x0,30  m3  2,59

 Obrzeża    98,18x0,30x0,08  m3  2,36

 Kwietnik    0,108  m3  0,11

 razem  m3  85,37

 23  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 4-04 1103/05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
 wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości-12 
 km

 m3  85,37

 24  SC-10.06.08  93900000-7  KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przekrycia 
 kanałów c.o.

 66,60x1,50x0,12  m3  11,99

 2,70x1,50x0,12  m3  0,49

 W3 - Bud. nr 2    9,50x1,50x0,12  m3  1,71

 razem  m3  14,19

 25  SC-10.06.08  93900000-7  KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
 15cm - ściany kanału c.o.

 66,60x0,60x2x0,15  m3  11,99

 2,70x0,60x2x0,15  m3  0,49

 W3 - Bud. nr 2    9,50x0,60x2x0,15  m3  1,71

 razem  m3  14,19

 26  SC-10.06.08  93900000-7  KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
 15cm - dno kanału c.o.

 Z2 - Z3    66,60x1,50x0,10  m3  9,99

 Z10 - Bud. nr 3    2,70x1,50x0,10  m3  0,41

 W3 Bud. nr 2    9,50x1,50x0,10  m3  1,43

 razem  m3  11,83

 27  SC-10.06.08  45111220-6  KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 
 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

 14,19+14,19+11,83  m3  40,21

 razem  m3  40,21

 28  SC-10.06.08  45111220-6  KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 
 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
 rozpoczęty km ponad 1km odległości- 10km

 m3  40,21

 29  Kalkulacja indywidualna  Utylizacja papy z pokrycja kanałów c.o.

 66,60x1,50x10,00/1000  t  0,999

 2,70x1,50x10,00/1000  t  0,041

 9,50x1,50x10,00/1000  t  0,143

 razem  t  1,183

 SC-10.06.08  45111200-0  1.2.  Roboty ziemne - wykopy
 30  SC-10.06.08  45111200-0  KNR 2-01 0215/06  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład 

 - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

 Budynek nr 42 - budynek nr 3    

 Bud. nr 42 W - Z1; (1,67+1,88)/2=1,78    11,50x1,78x(1,80+1,78x0,6)  m3  58,71

 Z1 - Z2; (1,88+2,36)/2=2,12    39,00x2,12x(1,80+2,12x0,6)  m3  253,99

 Z2 - W1; (2,36+2,10)/2=2,23    2,70x2,23x(1,80+2,23x0,6)  m3  18,89

 W1 - Z3; (2,10+1,06)/2=1,58    21,40x1,58x(1,52+1,58x0,6)  m3  83,45

 W1 - Z3; (1,06+1,15)/2=1,11    42,50x1,11x(1,52+1,11x0,6)  m3  103,12

 Z3 - Z4; (1,15+1,03)/2=1,09    8,00x1,09x(1,52+1,09x0,6)  m3  18,96

 Z4 - Z5; (1,03+1,17)/2=1,10    26,00x1,10x(1,52+1,10x0,6)  m3  62,35
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 Z5 - Z6; ( 1,17+1,20)/2=1,19    12,00x1,19x(1,52+1,19x0,6)  m3  31,90

 Z6 - W2; (1,20+1,28)/2=1,24    44,65x1,24x(1,52+1,24x0,6)  m3  125,35

 W2 Z7; (1,28+1,20)/2=1,24    3,20x1,24x(1,52+1,24x0,6)  m3  8,98

 Z7 - Z8; (1,20+1,20)/2=1,20    3,00x1,20x(1,52+1,20x0,6)  m3  8,06

 Z8 - Z9; (1,20+1,56)/2=1,38    27,80x1,38x(1,52+1,38x0,6)  m3  90,08

 Z9 - W3; (1,56+1,29)/2=1,43    4,20x1,43x(1,52+1,43x0,6)  m3  14,28

 W3-W4; (1,29+1,42)/2=1,36    36,00x1,36x(1,52+1,36x0,6)  m3  114,37

 W3-W4; ( (1,42+1,64)/2=1,53    12,00x1,53x(1,52+1,53x0,6)  m3  44,76

 W3-W4; ( 1,64+1,23)/2=1,44    31,05x1,44x(1,52+1,44x0,6)  m3  106,59

 W4-Z10; (1,23+1,23)/2=1,23    2,55x1,23x(1,52+1,23x0,6)  m3  7,08

 Z10- W Bud. nr 3; (1,23+1,03)/2=1,13    17,50x1,13x(1,52+1,13x0,6)  m3  43,47

 W4-Bud. nr 4; (1,20+1,20)/2=1,20    (26,50+32,00-8,00-11,00)x1,20x(1,07+1,20x0,6)  m3  84,85

 W3 - Bud. nr 2; W3 - Z36 (1,06+1,21)/2=1,14    59,50x1,14x(1,07+1,14x0,6)  m3  118,97

 Minus nawierzchnie    

 Nawierzchnia asfaltowa    -(320,314-13,69)x0,20  m3  -61,32

 Nawierzchnia betonowa    -209,26x0,20  m3  -41,85

 Chodnik polbruk    -59,436x0,08  m3  -4,75

 Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm    -(105,11-3,87)x0,07  m3  -7,09

 Ławy po krawężnik    -5,04  m3  -5,04

 Ławy pod obrzeża    -2,45  m3  -2,45

 Krawężniki    -57,63x0,15x0,30  m3  -2,59

 Obrzeża    -98,18x0,30x0,08  m3  -2,36

 Trawniki    -(960,71-271,23)x0,25  m3  -172,37

 Kanał c.o.    -(66,60+2,70)x(0,12+0,60+0,10)  m3  -56,83

 Schody terenowe    -4,374x0,20  m3  -0,87

 razem  m3  1.040,69

 31  SC-10.06.08  45111200-0  KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach 
 suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m 
 grunt kategorii III-IV

 W2-Bud. nr 9; (0,72+0,64)/2=0,68    8,00x0,68x(1,07+0,68x0,6)  m3  8,04

 W4 - Bud. nr 4; (1,35+1,20)/2=1,28    11,00x1,28x(1,07+1,28x0,6)  m3  25,88

 W4 - Bud. nr 4; (1,20+1,23)/2=1,22    8,00x1,22x(1,07+1,22x0,6)  m3  17,59

 W3 - Bud. nr 2: (1,12+0,78)/2=0,95    106,50x0,95x(1,07+0,95x0,6)  m3  165,93

 Minus nawierzchnie    

 Nawierzchnie asfaltowe    

 W3 - Bud. nr 2; Z37-Z38    -5,70x(1,07+1,11x0,6x2) = -13,69

  = -13,69

 -13,69x0,20  m3  -2,74

 Trawniki    

 W2 - Bud. nr 9    -6,85x(1,07+0,68x0,6x2) = -12,92

 W4 - Bud. nr 4    -11,00x(1,07+1,35x0,6x2) = -29,59

 -8,00x(1,07+1,20x0,6x2) = -20,08

 W3 - Bud. nr 2    -47,65x(1,07+1,09x0,6x2) = -113,31

 -37,80x(1,07+1,21x0,6x2) = -95,33

 trawniki = -271,23

 -271,23x0,25  m3  -67,81

 Chodnik z płyt 50 x 50 cm    

 W3-Bud. nr 2    -1,50x(1,07+1,26x0,6x2) = -3,87

  = -3,87

 -3,87x0,07  m3  -0,27

 Kanał c.o.    

 W3 - Bud. nr 2    -9,50x(0,12+0,60+0,10)  m3  -7,79

 Kamień polny    

 W2 - Bud. nr 9    -1,20x(1,07+0,68x0,6x2)x0,15  m3  -0,34

 razem  m3  138,49

 32  SC-10.06.08  45112310-1  KNR 2-18w 0511/01  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 Budynek nr 42 - budynek nr 3    

 Bud. nr 42 W - Z1    11,50x(1,80+0,20x2)x0,10  m3  2,53

 Z1 - Z2    39,00x(1,80+0,20x2)x0,10  m3  8,58

 Z2 - W1    2,70x(1,80+0,20x2)x0,10  m3  0,59

 W1 - Z3    21,40x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  4,11

 W1 - Z3    42,50x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  8,16

 Z3 - Z4    8,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  1,54

 Z4 - Z5    26,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  4,99

 Z5 - Z6    12,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  2,30

 Z6 - W2    44,65x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  8,57
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 W2 Z7    3,20x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  0,61

 Z7 - Z8    3,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  0,58

 Z8 - Z9    27,80x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  5,34

 Z9 - W3    4,20x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  0,81

 W3-W4    36,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  6,91

 W3-W4    12,00x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  2,30

 W3-W4    31,05x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  5,96

 W4-Z10    2,55x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  0,49

 Z10- W Bud. nr 3    17,50x(1,52+0,20x2)x0,10  m3  3,36

 W4-Bud. nr 4    (26,50+32,00-8,00-11,00)x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  5,81

 W2-Bud. nr 9    8,00x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  1,18

 W4 - Bud. nr 4    11,00x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  1,62

 W4 - Bud. nr 4    8,00x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  1,18

 W3 Bud. nr 2    59,60x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  8,76

 W3 - Bud. nr 2    106,50x(1,07+0,20x2)x0,10  m3  15,66

 razem  m3  101,94

 33  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0200/01  Demontaż rur preizolowanych średnicy powyżej 225mm dla rurociągu o 
 średnicy do 219,1/315mm, grubość ścianki 4,5mm- materiał do ponownego wykorzystania

 49x2  m  98,00

 razem  m  98,00

 34  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/02  Demontaż rur preizolowanych średnicy 76,1/140mm

 49  m  49,00

 razem  m  49,00

 35  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur preizolowanych średnicy  42.4/110mm

 49  m  49,00

 razem  m  49,00

 36  SC-10.06.08  45111200-0  KNR 5-10 0303/02  Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm 
 -zabezpieczenie  kabli

 2,5x10  m  25,00

 2x4  m  8,00

 4x2+4x2  m  16,00

 5x2+5x2  m  20,00

 1x2  m  2,00

 3x1,4+2x1,4  m  7,00

 3x1,5  m  4,50

 4x2  m  8,00

 2x2  m  4,00

 razem  m  94,50

 37  SC-10.06.08  93900000-7  KNR 4-04 0704/03  Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych bez 
 szwu średnicy 89-108mm

 19x2  m  38,00

 102x2  m  204,00

 50x2  m  100,00

 5x2  m  10,00

 razem  m  352,00

 38  SC-10.06.08  93900000-7  KNR 7-09w 0102/01  Odcięcie rur na wejściu do budynku

 złącze  6,00

 1.3.  Sieć c.o. i cwu bud. nr 42 - bud. nr 3 bez 58
 SC-10.06.08  45231100-6  1.3.1.  Roboty montazowe
 SC-10.06.08  45231100-6  1.3.1.1.  Roboty montazowe sieć co

 39  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur preizolowanych d=48,3/110mm ,l=12m z alarmem

 125,4  m  125,40

 razem  m  125,40

 40  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych j.w.

 10x2  złącze  20,00

 razem  złącze  20,00

 41  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0200/01  Montaż rur preizolowanych średnicy  d=168,2/250mm,l=12m z alarmem

 594,5  m  594,50

 razem  m  594,50

 42  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/04  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych średnicy 168,3/250mm

 42x2  złącze  84,00

 razem  złącze  84,00

 43  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0200/01  Montaż rur preizolowanych średnicy 219,1/315mm- materiał z odzysku

 54,2x2  m  108,40

 razem  m  108,40

 44  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0200/01  Montaż rur preizolowanych średnicy 219,1/315mm ,l=12m z alarmem
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 m  12,00

 45  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0400/03  Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych średnica 219,1/315mm

 4x2  złącze  8,00

 razem  złącze  8,00

 46  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 110mm

 9x2  szt  18,00

 razem  szt  18,00

 47  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - mufa 
 termokurczliwa d=250mm

 42x2  szt  84,00

 razem  szt  84,00

 48  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - mufa 
 termokurczliwa d=315mm

 szt  10,00

 49  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - mufa 
 termokurczliwa d=315mm ( kolizja z kan.deszczową)

 szt  6,00

 50  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/06  Montaż kolana prefabrykowanego < 90st. d=48,3/110mm,l=1m

 kolano  6,00

 51  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1100/06  Montaż kolana prefabrykowanego < 90st. d=168,3/250mm, l=1m

 kolano  16,00

 52  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1100/08  Montaż kolana prefabrykowanego < 90st. d=219/315mm, l=1m

 kolano  2,00

 53  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=48,3/110mm,l=1x2m         ( szt.2)

 2x2  m  4,00

 razem  m  4,00

 54  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/12  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  4,00

 55  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/02  Zespawanie rur z instalacją w budynku

 złącze  4,00

 56  KNR 7-28 0204/12  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  2,000

 57  KNR 2-20u1 0300/04  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i 
 niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 168,3/250mm, grubość ścianki 4,0mm

 złącze  4,000

 58  KNR 2-20u1 0100/03  Montaż rur preizolowanych średnicy do 225mm dla rurociągu o średnicy 
 do 168,3/250mm, grubość ścianki 3,6mm (w budynku)

 m  16,000

 59  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0213/03  Analogia.Redukcja prefabrykowana d=219,1/315mm//168,3/250mm

 szt  2,00

 60  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1400/03  Trójnik prefabrykowany d=219,1/315//139,7/225mm ;l=1,4m,A=0,9m

 szt  2,00

 61  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1400/01  Trójnik prefabrykowany d=168,3/250//48,3/110mm ;l=1,2m,A=0,8m

 szt  4,00

 62  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-09w 2501/11  Zawór prefabrykowany d=168,3/250mm,l=1,5m z przedłuzonym 
 trzpieniem o Hs=1,1m

 szt  2,00

 63  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-09w 0213/01  Wspawanie zaworu j.w.

 złącze  4,00

 64  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18w 0529/05  Osadzanie skrzynki ulicznej

 szt  2,00

 65  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Klucz teowy do zaworów j.w.

 szt  1,00

 66  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=110mm

 szt  8,00

 67  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=250mm

 szt  4,00

 68  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Końcówka termokurczliwa d=48,3/110

 szt  8,00

 69  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Końcówka termokurczliwa d=168,3/250

 szt  4,00

 70  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/01  Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

 24x2  połącz  48,00

 razem  połącz  48,00
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 71  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/02  Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

 12x2  połącz  24,00

 razem  połącz  24,00

 72  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/03  Montaż instalacji systemu alarmowego na odgałęzieniu

 4x2  połącz  8,00

 razem  połącz  8,00

 73  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/01  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

 pomiar  80,00

 74  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/02  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

 pomiar  80,00

 75  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Materiały niezbędne do montażu sieci i alarmu

 kpl  1,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.3.1.2.  Próby i uruchomienie sieci co
 76  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 

 150mm (odcinek - 200m)

 4  odcinek  4,00

 razem  odcinek  4,00

 77  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

 840/2  m  420,00

 razem  m  420,00

 78  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0208/06  Zmiejszenie lub zwiększenie za każde rozpoczęte 10m (ponad 100m 
 długości) sieci cieplnej niezależnie od średnicy rurociągu

 40  m  40,00

 razem  m  40,00

 79  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0207/01  Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 
 150mm

 840  m  840,00

 razem  m  840,00

 80  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 
 150mm (odcinek - 200m)

 4  odcinek  4,00

 razem  odcinek  4,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.3.1.3.  Roboty montazowe sieć cwu+cyrkulacji
 81  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur  galwanizowanych d=33,7/90mm ,l=6m z alarmem

 61  m  61,00

 razem  m  61,00

 82  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 18  złącze  18,00

 razem  złącze  18,00

 83  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur galwanizowanych  d=42,4/110mm ,l=6m z alarmem

 283,5  m  283,50

 razem  m  283,50

 84  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 63  złącze  63,00

 razem  złącze  63,00

 85  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur galwanizowanych  d=48,3/110mm ,l=6m z alarmem

 104,5  m  104,50

 razem  m  104,50

 86  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 18  złącze  18,00

 razem  złącze  18,00

 87  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/02  Montaż rur galwanizowanych d=88,9/160mm ,l=6m z alarmem

 280,5  m  280,50

 razem  m  280,50

 88  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/02  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 63  złącze  63,00

 razem  złącze  63,00

 89  KNR 2-20u1 0100/03  Montaż rurgalwanizowanych d= 114,3/200 mm l=6m z alarmem

 m  45,500
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 90  KNR 2-20u1 0300/03  Lutowanie złączy rur galwanizoawnych j.w. -analogia

 złącze  9,000

 91  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/08  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  3,00

 92  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  3,00

 93  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=33,7/90l=1x2,0m ( szt.2)

 2x2  m  4,00

 razem  m  4,00

 94  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/08  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  3,00

 95  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  3,00

 96  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=48,3/110=1x2,0m ( szt.2)

 4  m  4,00

 razem  m  4,00

 97  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/08  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  1,00

 98  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  1,00

 99  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/12  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm- rury d=88,9/160mm

 szt  1,00

 100  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/02  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  1,00

 101  KNR 2-20u1 0100/02  Montaż rur wejsciowych do budynku d= 88,9/160mm, l=1x2m (szt. 1)

 2  m  2,000

 razem  m  2,000

 102  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/03  Montaż kolana  galwanizowanego  prefabrykowanego < 90st. 
 d=33,7/90mm

 3  kolano  3,00

 razem  kolano  3,00

 103  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/06  Montaż kolana  galwanizowanego  prefabrykowanego < 90st. 
 d=48,3/110mm

 5  kolano  5,00

 razem  kolano  5,00

 104  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1000/06  Montaż kolana galwanizaowanego prefabrykowanego < 90st. 
 d=88,9/160mm

 8  kolano  8,00

 razem  kolano  8,00

 105  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1000/09  Montaż kolana galwanizaowanego prefabrykowanego < 90st. 
 d=114,3/200mm

 kolano  4,00

 106  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1200/02  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=42,4/110//33,7/90mm

 szt  2,00

 107  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1200/08  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=88,9/160//42,4/110mm

 szt  1,00

 108  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1200/08  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=88,9/160//48,3/110mm

 szt  2,00

 109  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 1300/02  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=114,3/200//60,3/125mm

 szt  1,00

 110  KNR 2-20u1 1200/01  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=88,9/160//42,4/110 mm

 szt  1,000

 111  KNR 2-20u1 1200/01  Trójnik galwanizowany prefabrykowany d=42,4/110//26,9/90 mm

 szt  1,000

 112  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 90mm

 szt  17,00

 113  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 110mm

 szt  85,00
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 114  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - mufa 
 termokurczliwa d=160mm

 szt  63,00

 115  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - mufa 
 termokurczliwa d=200mm

 szt  10,00

 116  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa redukcyjna  d= 200/160mm

 szt  1,00

 117  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0213/01  Zwężka redukcyjna d=48,3/42,4mm

 szt  2,00

 118  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0213/01  Zwężka redukcyjna d=60,3/48,3mm

 szt  1,00

 119  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0213/01  Zwężka redukcyjna d=114,3//88,9mm

 szt  1,00

 120  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=110mm

 szt  3,00

 121  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=200mm

 szt  2,00

 122  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/01  Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

 115  połącz  115,00

 razem  połącz  115,00

 123  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/02  Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

 26  połącz  26,00

 razem  połącz  26,00

 124  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/03  Montaż instalacji systemu alarmowego na odgałęzieniu

 8  połącz  8,00

 razem  połącz  8,00

 125  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/01  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

 pomiar  149,00

 126  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/02  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

 pomiar  149,00

 127  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Materiały niezbędne do montażu sieci i alarmu

 kpl  1,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.3.1.4.  Próby i uruchomienie sieci c.w. u. i cyrkulacji
 128  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 

 150mm (odcinek - 200m)

 690/200    3  odcinek  3,00

 razem  odcinek  3,00

 129  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18w 9910/03  Dopłata lub potrącenie do  płukania rurociągów o długości różnej od 200m 
 lub 500m przy średnicy rur 150mm (odcinek=10m)

 9  odcinek  9,00

 razem  odcinek  9,00

 130  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

 775  m  775,00

 razem  m  775,00

 131  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0207/01  Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 
 150mm

 775  m  775,00

 razem  m  775,00

 132  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 
 150mm (odcinek - 200m)

 4  odcinek  4,00

 razem  odcinek  4,00

 1.4.  Sieć c.o. i cwu W3 - Bud. nr 2
 SC-10.06.08  45231100-6  1.4.1.  Roboty montazowe
 SC-10.06.08  45231100-6  1.4.1.1.  Roboty montazowe sieć co

 133  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur preizolowanych d=48,3/110mm ,l=12m z alarmem

 285  m  285,00

 razem  m  285,00

 134  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych j.w.

 22x2  złącze  44,00

 razem  złącze  44,00

 135  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 110mm

 9x2  szt  18,00

 razem  szt  18,00
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 136  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/06  Montaż kolana prefabrykowanego < 90st. d=48,3/110mm,l=1m

 kolano  14,00

 137  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=48,3/110mm,l=1x2m         ( szt.2)

 2x2  m  4,00

 razem  m  4,00

 138  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/08  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 2  szt  2,00

 razem  szt  2,00

 139  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/02  Zespawanie rur z instalacją w budynku

 złącze  2,00

 140  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=110mm

 2  szt  2,00

 razem  szt  2,00

 141  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Końcówka termokurczliwa d=42,4/110 ,48,3/110mm

 2  szt  2,00

 razem  szt  2,00

 142  Kalkulacja indywidualna  Połączenie nowej sieci z istniejacymi rozdzielaczami

 szt  4,000

 143  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/01  Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

 9x2  połącz  18,00

 razem  połącz  18,00

 144  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/02  Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

 7x2  połącz  14,00

 razem  połącz  14,00

 145  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/01  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

 18  pomiar  18,00

 razem  pomiar  18,00

 146  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/02  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

 18  pomiar  18,00

 razem  pomiar  18,00

 147  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Materiały niezbędne do montażu sieci i alarmu

 kpl  1,00

 148  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-19u1 0417/01  Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych rur stalowych o 
 średnicy nominalnej do 820mm i grubości ścianki do 12mm

 18  szt  18,00

 razem  szt  18,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.4.1.2.  Próby i uruchomienie sieci co
 149  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 

 150mm (odcinek - 200m)

 2  odcinek  2,00

 razem  odcinek  2,00

 150  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

 285  m  285,00

 razem  m  285,00

 151  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0207/01  Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 
 150mm

 285  m  285,00

 razem  m  285,00

 152  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 
 150mm (odcinek - 200m)

 2  odcinek  2,00

 razem  odcinek  2,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.4.1.3.  Roboty montazowe sieć cwu+cyrkulacji
 153  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur  galwanizowanych d=26,9/90mm ,l=6m z alarmem

 148  m  148,00

 razem  m  148,00

 154  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 35  złącze  35,00

 razem  złącze  35,00

 155  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur galwanizowanych  d=42,4/110mm ,l=6m z alarmem

 148  m  148,00
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 razem  m  148,00

 156  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w.- analogia

 35  złącze  35,00

 razem  złącze  35,00

 157  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 7-28 0204/08  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w 
 ścianach betonowych o grubości do 20cm

 szt  2,00

 158  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  2,00

 159  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=42,4/110 l=1x4,0m

 2x2  m  4,00

 razem  m  4,00

 160  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 0100/01  Montaż rur wejściowych do budynku d=26,9/90 l=1x4,0m ( szt.1)

 4  m  4,00

 razem  m  4,00

 161  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0300/01  Lutowanie złaczy rur  galwanizowanych j.w. z instalacją w budynku - 
 analogia

 złącze  1,00

 162  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/03  Montaż kolana  galwanizowanego  prefabrykowanego < 90st. 
 d=26,9/90mm

 7  kolano  7,00

 razem  kolano  7,00

 163  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 0900/06  Montaż kolana  galwanizowanego  prefabrykowanego < 90st. 
 d=42,4/110mm

 kolano  7,00

 164  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 90mm

 22  szt  22,00

 razem  szt  22,00

 165  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-19u1 0415/01  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów Mufa 
 termokurczliwa d= 110mm

 szt  22,00

 166  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień lutowniczy d=26,9mm

 1  szt  1,00

 razem  szt  1,00

 167  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień lutowniczy d=42,4mm

 1  szt  1,00

 razem  szt  1,00

 168  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=110mm

 szt  1,00

 169  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Pierścień uszczelniający d=90mm

 szt  1,00

 170  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - Końcówka 
 termokurczliwa  26,9/90mm,33,7/90mm

 szt  10,00

 171  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągów - Końcówka 
 termokurczliwa  42,4/110mm,48,3/110mm

 szt  8,00

 172  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/01  Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

 44  połącz  44,00

 razem  połącz  44,00

 173  SC-10.06.08  45231100-6  KNR 2-20u1 2100/02  Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

 7x2  połącz  14,00

 razem  połącz  14,00

 174  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/01  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

 pomiar  44,00

 175  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2300/02  Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

 pomiar  44,00

 176  SC-10.06.08  45230000-8  Kalkulacja indywidualna  Materiały niezbędne do montażu sieci i alarmu

 kpl  1,00

 SC-10.06.08  45231100-6  1.4.1.4.  Próby i uruchomienie sieci c.w. u. i cyrkulacji
 177  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 

 150mm (odcinek - 200m)

 3  odcinek  3,00

 razem  odcinek  3,00

 178  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm
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 296  m  296,00

 razem  m  296,00

 179  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20 0207/01  Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 
 150mm

 296  m  296,00

 razem  m  296,00

 180  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-18W 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 
 150mm (odcinek - 200m)

 1,5x2  odcinek  3,00

 razem  odcinek  3,00

 181  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 4-01 1301/10  Uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub 
 kształtowników- materiał z odzysku

 2x1,8x4  m2  14,40

 razem  m2  14,40

 SC-10.06.08  45111200-0  1.5.  Roboty ziemne - zasypanie
 182  KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami 

 podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - 
 zasypka wykopów

 Wykopy mechaniczne bez potrąceń nawierzchni    1398,21  m3  1.398,210

 Wykopy ręczne bez potrąceń nawierzchni    217,44  m3  217,440

 Minus    

 Podsypka z piasku    -101,94  m3  -101,940

 Obsypka z piasku    -188,68  m3  -188,680

 Podbudowy;    

 Trawnik    -960,71x0,25x0,5  m3  -120,089

 Asfalto - betonowe    -320,314x(0,20+0,15+0,08)  m3  -137,735

 Betonowe    -209,26x(0,20+0,20)  m3  -83,704

 Polbruk    -59,436x(0,15+0,08+0,08)  m3  -18,425

 Chodnik z płyt bet. 50x50 cm    -105,11x(0,20+0,08+0,07)  m3  -36,789

 Ścieżka gruntowa    -38,56x0,15  m3  -5,784

 Kamień polny    -2,26x(0,20+0,10)  m3  -0,678

 Schody terenowe    -4,374x(0,20+0,20)  m3  -1,750

 Ławy pod krawężniki    -5,04  m3  -5,040

 Ławy pod obrzeża    -2,45  m3  -2,450

 Krawężniki    -57,36x0,15x0,20  m3  -1,721

 Obrzeża    -98,18x0,25x0,08  m3  -1,964

 razem  m3  908,901

 183  SC-10.06.08  45111200-0  KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III 
 na odległość do 10m

 m3  908,901

 184  SC-10.06.08  45111230-9  KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 
 ( wsp.1,86 t=9907/05 )

 m3  908,901

 185  KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami 
 podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

 Wykopy mechaniczne    1398,21  m3  1.398,210

 Wykopy ręczne    217,44  m3  217,440

 minus    

 Zasypka wykopu    -908,901  m3  -908,901

 razem  m3  706,749

 186  KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na 
 odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

  (Krotność= 11)

 m3  706,749

 187  SC-10.06.08  45112310-1  KNR 2-18w 0511/01  Obsypka z materiałów sypkich o grubości 10cm

 Budynek nr 42 - budynek nr 3    

 Bud. nr 42 W - Z1    
 11,50x(1,80+0,20x2)x0,42-11,50x3,14x(0,315x0,315/4x2+0,20x0,20/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  8,36

 Z1 - Z2    
 39,00x(1,80+0,20x2)x0,42-39,00x3,14x(0,315x0,315/4x2+0,20x0,20/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  28,37

 Z2 - W1    
 2,70x(1,80+0,20x2)x0,42-2,70x3,14x(0,315x0,315/4x2+0,20x0,20/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  1,96

 W1 - Z3    
 21,40x(1,52+0,20x2)x0,35-21,40x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  11,65

 W1 - Z3    
 42,50x(1,52+0,20x2)x0,35-42,50x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  23,13
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 Z3 - Z4    8,00x(1,52+0,20x2)x0,35-8,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)  m3  4,35

 Z4 - Z5    
 26,00x(1,52+0,20x2)x0,35-26,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  14,15

 Z5 - Z6    
 12,00x(1,52+0,20x2)x0,35-12,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  6,53

 Z6 - W2    
 44,65x(1,52+0,20x2)x0,35-44,65x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  24,30

 W2 Z7    3,20x(1,52+0,20x2)x0,35-3,20x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)  m3  1,74

 Z7 - Z8    3,00x(1,52+0,20x2)x0,35-3,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)  m3  1,63

 Z8 - Z9    
 27,80x(1,52+0,20x2)x0,35-27,80x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  15,13

 Z9 - W3    4,20x(1,52+0,20x2)x0,35-4,20x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)  m3  2,29

 W3-W4    
 36,00x(1,52+0,20x2)x0,35-36,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  19,59

 W3-W4    
 12,00x(1,52+0,20x2)x0,35-12,00x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  6,53

 W3-W4    
 31,05x(1,52+0,20x2)x0,35-31,05x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  16,90

 W4-Z10    2,55x(1,52+0,20x2)x0,35-2,55x3,14x(0,25x0,25/4x2+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)  m3  1,39

 Z10- W Bud. nr 3    
 17,50x(1,52+0,20x2)x0,35-17,50x3,14x(0,25x0,25/4+0,16x0,16/4x1+0,11x0,11/4x1)

 m3  10,38

 W4-Bud. nr 4    
 (26,50+32,00-8,00-11,00)x(1,07+0,20x2)x0,21-(26,50+32,00-8,00-11,00)x3,14x(0,11x0,11/4x3+
 0,09x0,09/4x1)

 m3  10,82

 W2-Bud. nr 9    8,00x(1,07+0,20x2)x0,21-8,00x314x(0,11x0,11/4x3+0,09x0,9/4x1)  m3  -71,19

 W4 - Bud. nr 4    11,00x(1,07+0,20x2)x0,21-11,00x3,14x(0,11x0,11/4x3+0,09x0,09/4x1)  m3  3,01

 W4 - Bud. nr 4    8,00x(1,07+0,20x2)x0,21-8,00x3,14x(0,11x0,11/4x3+0,09x0,09/4x1)  m3  2,19

 W3 - Bud. nr 2    166,03x(1,07+0,20x2)x0,21-166,03x3,14x(0,11x0,11/4x3+0,09x0,09/4x1)  m3  45,47

 razem  m3  188,68

 SC-10.06.08  45233200-1  1.6.  Roboty odtworzeniowe -nawierzchnia
 1.6.1.  Ścieżka gruntowa

 188  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0201/01  Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości 
 warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    13,75x(1,52+1,07x0,6x2)  m2  38,56

 razem  m2  38,56

 189  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0201/02  Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości 
 warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym - za każdy dalszy 1cm- za 
 5cm

 m2  38,56

 1.6.2.  Murek z kamienia
 190  Kalkulacja indywidualna  Odtworzenie kwietnika z kamienia

 kpl  1,000

 1.6.3.  Trawnik
 191  SC-10.06.08  45112330-7  KNR 2-01 0510/01  Humusowanie z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm- odzysk 50%

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    10,00x(1,80+1,78x0,6x2)  m2  39,36

 14,50x(1,52+1,58x0,6x2)  m2  49,53

 49,00x(1,52+1,11x0,6x2)  m2  139,75

 58,00x(1,52+1,20x0,6x2)  m2  171,68

 33,00x(1,52+1,02x0,6x2)  m2  90,55

 32,35x(1,52+1,13x0,6x2)  m2  93,04

 W2 - Bud. nr 9    6,85x(1,07+0,68x0,6x2)  m2  12,92

 W4 - Bud. nr 4    11,60x(1,07+1,35x0,6x2)  m2  31,20

 3,20x(1,07+1,10x0,6x2)  m2  7,65

 2,85x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  6,40

 2,00x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  4,49

 14,25x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  35,77

 W3 - Bud. nr 2    28,60x(1,07+1,14x0,6x2)  m2  69,73

 47,65x(1,07+1,09x0,6x2)  m2  113,31

 37,80x(1,07+1,21x0,6x2)  m2  95,33

 razem  m2  960,71

 192  SC-10.06.08  45112330-7  KNR 2-01 0510/02  Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 
 5cm humusu (ponad 5cm)- za 20 cm- 50 % materiał z odzysku

 m2  960,71

 193  KNR 2-21 0401/01  Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w 
 gruncie kategorii I-II

 m2  960,710

 1.6.4.  Kamień polny
 194  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
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 Nr  Nr ST  Kod CPV  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 W2 - Bud. nr 9    1,20x(1,07+0,68x0,6x2)  m2  2,263

 razem  m2  2,263

 195  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  2,263

 196  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 10)

 m2  2,263

 197  SC-10.06.08  45233200-1  KNR 2-31 0205/01  Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 
 16-20cm-odzysk 90%

 W2 - Bud. nr 9    1,20x(1,07+0,68x0,6x2)  m2  2,263

 razem  m2  2,263

 1.6.5.  Asfalto-betonowa
 198  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    3,00x(1,52+2,23x0,6x2)  m2  12,588

 4,40x(1,52+1,58x0,6x2)  m2  15,030

 44,15x(1,52+1,12x0,6x2)  m2  126,446

 5,90x(1,52+0,96x0,6x2)  m2  15,765

 3,65x(1,52+1,07x0,6x2)  m2  10,235

 4,00x(1,52+1,21x0,6x2)  m2  11,888

 W4 - Bud. nr 4    7,20x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  18,072

 7,10x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  15,947

 W3 - Bud. nr 2 Z; 35-Z 36    32,60x(1,07+1,17x0,6x2)  m2  80,652

 W3 - Bud. nr 2 Z37-Z38    5,7x(1,07+1,11x0,6x2)  m2  13,691

 razem  m2  320,314

 199  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  320,314

 200  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 10)

 m2  320,314

 201  KNR 2-31 0401/03  Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy 
 krawężnikowe

 m  57,360

 202  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki

 57,36x0,35x0,25  m3  5,019

 razem  m3  5,019

 203  KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 57,36  m  57,360

 razem  m  57,360

 204  KNR 2-31 0109/01  Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

 m2  320,314

 205  KNR 2-31 0109/02  Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

  (Krotność= 3)

 m2  320,314

 206  KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

 m2  320,314

 207  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem

 m2  320,314

 208  KNR 2-31 1106/01  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką 
 mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą

 320,314x0,07x2,45  t  54,934

 razem  t  54,934

 1.6.6.  Betonowa
 209  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    42,00x(1,80+2,12x0,6x2)  m2  182,448

 W3 - Bud. nr 2; Z40-Bud. nr 3    12,00x(1,07+0,97x0,6x2)  m2  26,808

 razem  m2  209,256

 210  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  209,256
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 Nr  Nr ST  Kod CPV  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 211  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 10)

 m2  209,256

 212  KNR 2-31 0308/01  Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej

 m2  209,256

 213  KNR 2-31 0308/03  Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej

 m2  209,256

 214  KNR 2-31 0308/04  Warstwa górna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm

  (Krotność= 3)

 m2  209,256

 1.6.7.  Chodnik z Polbruku
 215  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    1,70x(1,80+1,58x06x2)  m2  35,292

 W4 - Bud. nr 4    3,35x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  7,524

 5,50x(1,07+0,98x0,6x2)  m2  12,353

 1,70x(1,07+1,20x0,6x2)  m2  4,267

 razem  m2  59,436

 216  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  59,436

 217  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 5)

 m2  59,436

 218  KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
 8cm

 m2  59,436

 219  KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na
 podyspce cementowo-piaskowej (odzysk kostki Polbruk 60%)

 m2  59,436

 220  KNR 2-31 0401/01  Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
 krawężnikowe

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    1,52+1,03x0,6x2  m  2,756

 7,00  m  7,000

 (1,52+1,06x0,6x2)x2  m  5,584

 W2 - Bud. nr 9    1,07+0,64x0,6x2  m  1,838

 W4 - Bud. nr 4    1,07+1,05x0,6x2x2  m  3,590

 1,07+1,10x0,6x2  m  2,390

 1,07+1,23x0,6x2  m  2,546

 razem  m  25,704

 221  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod obrzeża

 25,704x0,20x0,15  m3  0,771

 razem  m3  0,771

 222  KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 m  25,704

 1.6.8.  Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm
 223  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    34,10x(1,52+1,14x0,6x2)  m2  98,481

 1,00x(1,52+1,03x0,6x2)  m2  2,756

 W3 - Bud. nr 2    1,50x(1,07+1,26x0,6x2)  m2  3,873

 razem  m2  105,110

 224  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  105,110

 225  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 10)

 m2  105,110

 226  KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
 8cm

 m2  105,110

 227  KNR 2-31 0401/01  Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
 krawężnikowe

 m  68,200
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 228  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod obrzeża

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    0,20x0,15x34,10x2  m3  2,046

 W3 - Bud. nr 2    0,20x0,15x(2,582+1,694)  m3  0,128

 razem  m3  2,174

 229  KNR 2-31 0502/04  Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (odzysk płyt chodnikowych 
 60%)

 m2  105,110

 230  KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    34,10x2  m  68,200

 W3 - Bud. nr 2    1,07+1,26x0,6x2  m  2,582

 1,07+0,52x0,6x2  m  1,694

 razem  m  72,476

 1.6.9.  Schody terenowe
 231  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    0,50x1x(1,52+1,07x0,6x2)  m2  1,402

 0,50x2x(1,52+1,21x0,6x2)  m2  2,972

 razem  m2  4,374

 232  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
 poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 m2  4,374

 233  KNR 2-31 0104/02  Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za 
 każdy dalszy 1cm ponad 10cm

  (Krotność= 10)

 m2  4,374

 234  KNR 2-31 0109/01  Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

 m2  4,374

 235  KNR 2-31 0109/02  Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

  (Krotność= 8)

 m2  4,374

 236  KNR 2-31 0402/03  Ława betonowa zwykła pod schody

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    0,25x0,80x2x(1,52+1,07x0,6x2)  m3  1,122

 0,25x0,80x2x(1,52+1,21x0,6x2)  m3  1,189

 razem  m3  2,311

 237  KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podstopnie

 Bud. nr 42 - Bud. nr 3    (1,52+1,07x0,6x2)x1  m  2,804

 (1,52+1,21x0,6x2)x2  m  5,944

 razem  m  8,748

 238  KNR 2-31 0502/04  Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( odzysk płyt chodnikowych 
 60%)

 m2  4,374

 1.6.10.  Kanał c.o.
 239  KNR 2-20 0101/01  Podłoża betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości do 20cm

 2,70x1,50x0,10  m3  0,405

 razem  m3  0,405

 240  KNR 2-20 0103/01  Ściany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubości do 20cm

 2,70x0,60x2  m2  3,240

 razem  m2  3,240

 241  KNR 2-20 0105/04  Płyty kanałowe płaskie 150x50x12cm

 szt  6,000

 242  KNR 0-22 0527/01  Krycie kanału c.o. papą termozgrzewalną na podłożu betonowym

 2,70x1,50  m2  4,050

 razem  m2  4,050

 SC-10.06.08  45231100-6  1.7.  Urządzenia instalacji alarmowej  dla sieci co i cwu
 243  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/12  Montaż przewodu łączącego podwójnego instalacji systemu alarmowego- 

 kabel 20m ( 2 szt)

 szt  4,00

 244  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/16  Montaż przewodu długości 3m instalacji systemu alarmowego   ( 2 szt)

 szt  4,00

 245  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/10  Montaż puszki przyłączeniowej instalacji systemu alarmowego

 szt  4,00

 246  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/09  Montaż końcówki zerującej ( 2 szt)

 szt  2,00

 247  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/10  Montaż puszki łączącej ( 2szt)
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 szt  8,00

 248  SC-10.06.08  45230000-8  KNR 2-20u1 2200/01  Montaż lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego- lokalizator 
 usterek LIM 05 (  4x2500 m ) firmy LEVR

 szt  1,00


