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 Przedmiar  Strona 2/4

 Pomieszczenie węzła cieplnego w budynku magazynu wielobranżowego - nr 3 - COSSG Koszalin

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1  Roboty murowe
 1  KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 

 cementowo-wapiennej

 otwór drzwiowy    0,80*2,00*2  m2  3,200

 otwory okienne    0,7*1,0*2  m2  1,400

 otwory po byłych instalacjach    0,5*0,5*10  m2  2,500

 razem  m2  7,100

 2  KNR 4-01 0354/02  Wykucie z muru belek drewnianych-nadproże drewniane

 1,20  m  1,200

 razem  m  1,200

 3  KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -ceownik 80mm

 nadproże drzwi 90    1,20*2  m belki  2,400

 razem  m belki  2,400

 4  KNR 4-01 0313/06  Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) ceownik-80mm

 nadproże drzwi    2*2  koniec bel  4,000

 razem  koniec bel  4,000

 5  KNR 19-01 0704/04  Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek stalowych

 nadproże drzwi    1,20*2  m  2,400

 razem  m  2,400

 6  KNR 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne 90 ocynkowane,  malowane farbą poliestrową, kolor popiel, wypełnienie  płyta 
 styropianowa,wykończone fabrycznie z ościeżnicą , 3 zawiasy, szyldy, klamki, zamek patentowy z wkładką,  o powierzchni do
 2m2 (drzwi kpl.)

 drzwi stallowe pełne ocynkowane lakierowane farbą poliestrową 90cm lewe    0,90*2,00  m2  1,800

 razem  m2  1,800

 2  Schody stalowe
 7  KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

 gniazdo  4,000

 8  KNR 2-02 1214/04  Schody stalowe  ze spocznikami z jednostronną poręczą-wykonanie zgodnie z projektem ze stali St3SX

 1  kpl  1,000

 razem  kpl  1,000

 9  KNR 4-01 0206/04  Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cmw stropach i ścianach

 szt  4,000

 3  Studnia rewizyjna
 10  KNR 4-01 0103/02  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III

 3,14*0,60*0,60*1,15  m3  1,300

 razem  m3  1,300

 11  KNR 2-15w 0224/01  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie o 
 średnicy 0,8m i głębokości 0,80 m

 1  kpl  1,000

 razem  kpl  1,000

 4  Roboty posadzkowe
 12  KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej

 3,10*4,80+3,70*4,80  m2  32,640

 razem  m2  32,640

 13  KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

 (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,10  m3  3,264

 razem  m3  3,264

 14  KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-beton B-15

 (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,15  m3  4,896

 razem  m3  4,896

 15  KNR 2-02u2 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
 - z wywinięciem na ściany po 25 cm powyżej projektowanej posadzki

 3,60*5,30+4,20*5,30  m2  41,340

 razem  m2  41,340

 16  KNR 2-02u2 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
 - z wywinięciem na ściany po 25 cm powyżej projektowanej posadzki-druga warstwa

 3,60*5,30+4,20*5,30  m2  41,340

 razem  m2  41,340

 17  KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe pod posadzkę-beton B-20

 (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,20  m3  6,528

 razem  m3  6,528

 18  KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

 3,10*4,80+3,70*4,80  m2  32,640

 razem  m2  32,640

 19  KNR 2-02 1118/08  Posadzki z płytek gres o wymiarach 29,70x29,70cm, grubość 8 mm, kolor beż , klasa ścieralności 4 -  
 układanych na klej metodą zwykłą

 3,10*4,80+3,70*4,80  m2  32,640
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 razem  m2  32,640

 20  KNR 2-02 1120/04  Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o 
 wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek

 (3,10+4,80)*2+(3,70+4,80)*2  m  32,800

 razem  m  32,800

 21  KNR 2-02 1120/05  Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą 
 zwykłą z przecinaniem płytek

 (3,10+4,80)*2+(3,70+4,80)*2  m  32,800

 razem  m  32,800

 22  KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,10  m3  3,264

 razem  m3  3,264

 23  KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
 1km

 (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,10  m3  3,264

 razem  m3  3,264

 5  Roboty izolacyjne+tynki renowacyjne ściany
 24  KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

 cementowo-wapiennej

 ściana zewnętrzna    (3,10+3,60)*3,40  m2  22,780

 pozostałe ściany przyjęto 50 powierzchni ścian    (3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40)*0,50  m2  44,200

 razem  m2  66,980

 25  KNR 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i 
 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

 stropy przyjeto 50% powierzchni stropów    3,10*4,80*0,50+3,70*4,80*0,50  m2  16,320

 razem  m2  16,320

 26  KNR 4-01w 0736/04  Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z oczyszczeniem murów

 ściana zewnętrzna    (3,10+3,60)*3,40  m2  22,780

 razem  m2  22,780

 27  KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie 
 mechaniczne i zmycie-ANALOGIA- Oczyszczenie muru metodą delikatnego mikrostrumieniowania

 (3,10+3,60)*3,40  m2  22,780

 razem  m2  22,780

 28  KNR 4-01u1 0600/02  KNR K-35  Tablica 0201/08 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
 bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o grubości muru 90 cm otworami o rozstawie do 12cm

 3,10+3,60  m  6,700

 razem  m  6,700

 29  Kalkulacja indywidualna  KNR K-35 tablica 0215/01 Uszczelnienie ścian piwnic od wewnętrz

 (3,10+3,60)*3,40  m2  22,780

 razem  m2  22,780

 30  KNR 0-33 28/01  Malowanie ściany np farbą silikonową Funkosil

 (3,10+3,60)*3,40  m2  22,78

 razem  m2  22,78

 31  Kalkulacja indywidualna  KNR K-35 tablica 0213/01 Wykonanie fasety uszczelniającej

 3,10+3,60  m  6,700

 razem  m  6,700

 32  KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 ściana zewnętrzna    (3,10+3,60)*3,40*0,015  m3  0,342

 pozostałe powierzchnie ścian przyjęto 50% powierzchni ścian    
 ((3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40)*0,50)*0,015

 m3  0,663

 stropy przyjeto 50% powierzchni stropów    (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,50*0,015  m3  0,245

 razem  m3  1,250

 33  KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
 1km

 ściana zewnętrzna    (3,10+3,60)*3,40*0,015  m3  0,342

 pozostałe powierzchnie ścian przyjęto 50% powierzchni ścian    
 ((3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40)*0,50)*0,015

 m3  0,663

 stropy przyjeto 50% powierzchni stropów    (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,50*0,015  m3  0,245

 razem  m3  1,250

 6  Roboty tynkowe
 34  KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 

 powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
 ceramicznych, gazo- i pianobetonu

 zamurowany otwór drzwiowy    0,90*2,00  m2  1,800

 pozostałe ściany    ((3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40))*0,50  m2  33,405

 razem  m2  35,205

 35  KNR 19-01 0708/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub 
 cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o powierzchni do 5m2
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 stropy przyjeto 50% powierzchni stropów    (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,50  m2  16,320

 razem  m2  16,320

 36  KNR 19-01 0716/02  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 
 biegach i spocznikach

 pozstala powierzchnia tynku 50%    (3,10*4,80+3,70*4,80)*0,50  m2  16,320

 razem  m2  16,320

 37  KNR 19-01 0716/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

 pozostałe powierzchnie ścian    ((3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40))*0,50  m2  33,405

 razem  m2  33,405

 7  Roboty malarskie
 38  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 stropy    3,10*4,80+3,70*4,80  m2  32,640

 razem  m2  32,640

 39  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 ściany    (3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40)  m2  66,810

 razem  m2  66,810

 40  KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

 3,10*4,80+3,70*4,80  m2  32,640

 razem  m2  32,640

 41  KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

 ściany    (3,10*3,40+4,80*3,40*2)*0,50+(3,70*3,40+4,80*2*3,40)  m2  66,810

 razem  m2  66,810


