PRZEKROJE PRZEZ WYKOP
-SIEC CZTEROPRZEWODOWA

grunt | i Il kat. lub piasek
przy kat. gruntu Ill'i IV

podsypka piaskowa
gl |, a -l b . ¢ . 92

K-minimalna szeroko §¢ wykopu

C.O. C.W. cyrk.
d1/D1 d2/D2 d2/D2 a b c K g1 g2
mm

219.1/315 114.3/200 48.3/110 - 410 |305 700 |- 155
168.3/250 88.9/160 42.4/110 500 |355 285 1520 225 155
139.7/225 60.3/125 33.7/90 425 [325 |260 1370 (215 145
114.3/200 48.3/110 33.7/90 350 (305 |250 1250 |200 145
88.9/160 48.3/110 33.7/90 310 (285 (250 | 1170 180 145
88.9/160 42.4/110 26.9/90 310 |285 (250 |1170 |180 |145
76.1/140 42.4/110 26.9/90 290 275 |250 | 1130 |[170 |145
60.3/125 33.7/90 26.9/90 275 (260 [240 1085 (165 145
48.3/110 48.3/110 33.7/90 260 260 |250 1070 (155 145
48.3/110 42.4/110 26.9/90 260 260 |250 1070 |155 145
42.4/110 48.3/110 33.7/90 260 (260 |250 | 1070 |[155 |145

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02
minimalna szerokos¢ ptyt docigzajgcych wynosi (2D+C)

PRACOWNIA PROJEKTOWA | projektant: W"'zm"!'_';m UAN/N/7210/724/87

INZYNIERII SRODOWISKA =
mgr inz. Elzbieta Kiimek sprawdzojqcy: | ™" inZ E2bieta UAN/N/7210/315/86

75-320 Koszalin, ul.Podgérna 9/3 - inZ. Mari
tel./fax: 094 348 60 80 opracowanie: mgrszicggl?(owicz UAN/N/7210/724/87

SIEC NISKOPARAMETROWA C.0.+CWU Dato: | 06.2008
CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE |s;/c:

PRZEKROJE PRZEZ WYKOP-SIEC CZTEROPRZEWODOWA | ~+(20/22




