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| . Opis techniczny

Przedmiot, cel i zakres opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdollano — wykonawczy czteroprzewodowej sieci
nioskoparametrowej centralnego ogrzewania orazeajieypdy wytkowej na terenie Centralnegcs@dka
Szkolenia Stray Granicznej w Koszalinie.
Celem opracowania jest podanie rogean technicznych technologii uktadania sieci cieplrejrur
preizolowanych .
Zakres opracowania obejmuje Gieieplrg, czteroprzewodow z przygczami (odgadzieniami) dwu lub
czteroprzewodowymi, od miejsca p@aania z istniggcg siecg C.O. i C.W.U. z rur preizolowanych
wychodzacg z wymiennikowni do wejcia do pomieszcze

projektowanych ztéw cieplnych w budynkach nr: 1, 2, 3, 4, 9, 43, 48,

istniejgcych weztéw cieplnych w budynkach nr 5inr 13

budynkow nr 46 i 47 w ktérych zostanigezpgrednio pogczona z istnigjcg instalacg C.O.

budynku nr 25 z zakezeniem przydcza zaworami

budynkéw wiat nr 43 i 44 z zakozeniem przydczy zaworami.
W opracowaniu @to rownie rozwgzanie przejcia sieci czteroprzewodowej (C.O. + C.W.U.)
z rur stalowych w izolacji tradycyjnej po nowejsr@ przez budynek nr 3 do p@zania z istniggcg siech
Z rur preizolowanych C.O. i obecnie wymierga@.W.U. zasilagcg budynki nr: 1, 22 i 19.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi rowniewrgzanie sygnalizacji alarmowej calej sieci
preizolowanej @cznie z ju zrealizowag) w zakresie umadiwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji
piankowej w trakcie realizacji oraz staty nadz@csiv trakcie jej eksploatacii.

Projektowal sie¢ czteroprzewodow naley rozpatryw& tgcznie z projektami wzibw cieplnych
poszczegoblnych obiektéw, stan@eich odebne opracowania.

Podstawa opracowania .

umowa ha wykonanie prac projektowych;

bilans cieplny ogétu ogrzewanych obiektow C.0.S.Sw@/konany na podstawie inwentaryzacii
istniejgcych elementow grzejnych z korgkiwzgledniajgcg wymiare okien oraz remonty budynkow.
matryca lewostronna uaktualniona dnia 14.02.20@®ejmugca teren wzdhi trasy projektowanej sieci
cieplnej,

wizja lokalna i domiary w terenie,

inwentaryzacja wlasna i ustalenia $éegieci cieplnej do obiektdéw, umlwiajgce powgzanie ich
Z istniegcymi instalacjami budynkow;

uzgodnienia robocze zytkownikiem;

uzgodnienie z projektantem zegirenej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz isweadociggowej
projektowanej rownolegle na terenie COSSG w Korigli

projekty budowlano - wykonawczeezdw cieplnych w poszczegdlnych budynkach (opraceane
réwnolegle z niniejszym);

obowigzujgce normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnej z rur preizolowanych

Opis stanu istniej gcego
Czynnik grzewczy niskich parametréw na potrzeby .Cotaz ciepta woda atkowa g wytwarzane w
wymiennikowni usytuowanej w budynku nr 42 zasilameejskg siecg cieplrg wysokich parametrow
zrealizowag w 1999 r.
W roku 2000 na terenie Centralnegér@dka Stray Granicznej zrealizowano:
odcinek sieci czteroprzewodowej dhsgd ok.60 m od wymiennikowni w budynku nr 42 do pgmania
z siecy cieplrg kanatovg w odlegtaci ok.13 m od budynku nr 58.
odcinek sieci cieplnej czteroprzewodowej didgook. 340 m powazanej z sieg cieplrg kanatovg w
komorze usytuowanej w odlegici ok.45 m przed budynkiem nr.3 i zasfleg budynki nr 3, nr 1, oraz po
przegciu przez jezdrm ulicy Pitsudskiego budynki nr 22 i nr 19.
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W/w siet czteroprzewodowa (z wgjkiem przegcia przez pomieszczenia budynku nr
3) wykonana zostata z rur preizolowanych

Ze wzgkdu na zwgkszone zapotrzebowanie cieptej wodyytkowej w modernizowanym budynku nr 19,
obecnie realizowana jest wymiana sieci C.W.U. z prgizolowanych na odcinku od budynku nr 3 do
budynku nr 19.



Bilans potrzeb cieplnych

NUMER NAZWA ZAPOTRZEBOWANI MAKSYMALNE PODSTAWA OKRESLENIA POTRZEB UWAGI
Lp |OBIEKTU BUDYNKU KUBA | E CIEPLANAC.O ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U CIEPLNYCH
TURA
3 3
m* | [kw] | [W/m7 | 20n Jo [kw]
[I/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1+3€ [Administrawjny | 561z | 127,0( 22,6 0,8¢ 1,8¢ 98, |inwentaryzacja grzejnika
+ biurc
przepuste
2 2 Kasyno i Zakta | 385¢ | 62,8( 16,2¢ 2,1¢ 3,2¢ 171,7 [inwentaryzacja grzejnikdw ciepta woda z wymiennikowr-
prawe docelowt
3 3 Gtowny 6844t(1076,3:| 15,7 14,5( 9,14 478,: [P.T. instalacji C.C
4 4 Interna 5282 | 71,0( 13,4« 3,37 4,1¢ 218, |P.T. instalacji C.C
5 5 Interna 543¢ | 106,7( 19,6: - - P.T. instalacji C.C przygotowywanie C.W.l
w kottowni gazowe
w budynku nr 5
6 9 Internat z izlg | 322% | 68,7¢ 21,32 4,17 4,7C 246,( |P.T. instalacji C.C
choryct
7 13 interna 140¢ | 33,1: 23,5¢ 3,22 4,0¢ 213, |P.T. instalacji C.C
8 41 PSC 7692 | 184,4¢ 23,9¢ 0,6¢ 1,5¢ 83,2 [nwentaryzacja grzejniké ciepta woda z podgrzewac
elektryczneg
9 46 Punkt kontrol | 19C | 18,2( 95,7¢ - - inwentaryzacja grzejniké ciepta woda z podgrzewac
techniczne elektryczneg
10 47 magazyn MP | 79z | 19,9« 25,1¢ - - P.T. instalacji C.C
11 51 kuchnia- 653( ogrzewanie i ciepta wods
stotowke wiasnej kottowni gazow:
12 58 hala sportow |11482| 213,9¢ 18,6¢ 4,21 4,7z 2470 [P.T.instalacji C.C w potrzebach C.W.l
uwzgledniono rezerg na
rozbudove




13 19 Internat 10135 212,41 20,96 inwentaryzacja grzejnikow
19,72 10,73 561,5
14 20 Internat 4663| 125,13 26,83 inwentaryzacja grzejnikow
15 22 Kaplica + 6907 | 101,6¢ 14,7 1,52 2,6€ 139,z |inwentaryzacja grzejniké
interna
19 45 Magazyr 896z | 147,0( 16,4( P.T. instalacji C.C ciepta woda z budynku ni
wielobran ow
2568,12 54,40
Rezerwi
20 25 gara « 688¢ | 144,7: P.T. instalacji C.C obecnie nie ogrzewar
21 dobudowa do budynl | 30,0( wskeznik kubaturow
nr 5¢
| 274317 54,40

W budynkach nr 1, 2, 46 oraz 45 w stosunku do bilan

grzejnikbw zastosowano wspétczynnik zmniejszaj
W budynkach nr 4,5,19 oraz 20 zastosowano wspoéiczyn

na ocieplenie oraz wymian e okien
Potrzeby cieplne realizowane przez wymiennik@wuibudynku nr 42

Potrzeby cieplne C.O.

Q co =2743,17 kW

Potrzeby ciepta na przygotowanie C.W.U

>qn=54,40, qo=3,94 I/s =14,19 m/h

Q cwu =14,19x(55-10)x1,163= 742,63 kW
UWAGA:

Ze wzgledu na zwi ekszone potrzeby cieplne na przygotowanie C.W.U. w s
gcym przygotowania cieptej wody u
Sie¢ C.W.U. od miejsca wyj s$cia z pomieszczenia wymiennikowni zostata zaprojekt

technologicznej istnigj

gcej wymiennikowni w zakresie dotycz

su okre slonego na podstawie istniej gcych
acy k=0,95 ze wzgl edu na wymian e okien
nik zmniejszaj gcy k=0,90 ze wzgl edu

tosunku do potrzeb z 1998 r wskazana jest rozbudowa czesci

zytkowej( wymienniki , pompy)
owana dla potrzeb uj etych w w/w bilansie.




Rozwi gzania projektowe

Niniejszy projekt zaktada wymignpozostalej na terenie COSSG sieci cieplnej kangjtoa si€ z rur
preizolowanych w povgzaniu z sie@ ju zrealizowans.
Istniejgca si€ CWU na odcinku od wymiennikowni do pagzania z sieg projektowaim
zostanie wymieniona na gksz srednie tj. @114,3/200 + @48,3/110
Istniejgca si€& CO 2»R219,1/315 od wymiennikowni na odcinku dhégook. 2,5 m (+ ok.3 m -
odcinek pionowy) pozostanie istréeg .
Dalszy odcinek istnigicej sieci CO 2R219,1/315 dtugéci ok. 48 m ( do zatamania Z2) ze wedl na
kolizje z projektovg kanalizach zostanie przelmny ( zagébiony) z zachowaniem istnigej trasy,
Zaprojektowano now sieC z rur preizolowanych:
1. czteroprzewodog (CO + CWU) :
- siet gtdwng od powgzania z przelonym odcinkiem sieci cieplnej wychagizym
z wymiennikowni do budynku nr 3 - dtugoi 301,95m .
- od wezta W1 do vezta W9 — dtugéci 204,25 m.
- od wezta W6 do vezta W11- dlugdci 42,80 m
Razem dlugo $¢ sieci czteroprzewodowej wyniesie 549,00 m

2. dwuprzewodow (CO ) :
- od wezta W7 do vezta W13 - dtugéci 112.20 m
- od wezta W9 do vezta W10 - dlugéci 35,35 m
- od wezta W11 do wezla W12 - dtugsci 27.30 m
Razem dtugo S¢ sieci dwuprzewodowej 174,85 m

3. przylacza czteroprzewodowe (CO + CWU) :

od wezta W2 do budynku nr 9 - diugoi 8 m

od wezta W3 do budynku nr 2 - diugoi 166,03

od wezta W4 do budynku nr 4 - dlugoi 58,50 m

- od wezta W5 do budynku nr 58 - dlugoi 12,0 m

od wezta W9 do budynku nr 41 - dtugoi 9,2 m

od wezta W-11 do budynku nr 13 - dluga 15,30 m

Razem dtugo s¢ przyt gczy czteroprzewodowych wyniesie 269,03 m

4. przylgcza dwuprzewodowe (CO ):
- od wezta W8 do budynku nr 25 - diugoi 18,00 m
- od wezta W10 do budynku nr 43 - diuga 7,00 m
- od wezta W10 do budynku nr 44 - diugai 11,00 m
- od wezta W12 do budynku nr 46 - diuga 5,20 m
- od wezta W12 do budynku nr 47- dtugo 30,50 m
- od wezta W13 do budynku nr 5 - dtugoi 30,60 m
- od wezta W13 do budynku nr 45 - diuga 25,90 m
Razem dlugo $¢ przyt gczy C.O. wyniesie 128,20 m

5. przylacza dwuprzewodowe (C.W.U.)
- od wezta budynku nr 5 do budynku nr 45 - dh$go48,50 m

Przez budynek nr 3 zaprojektowano psze siecg czteroprzewodow (CO + CWU) z rur stalowych
w izolacji tradycyjnej (z pianki poliuretanowej ppthszczem z PCV) - diugoi ok.14 m

Razem dlugo $¢ sieci i przyt aczy czteroprzewodowych wyniesie
832.00 m w tym z rur preizolowanych 818,03m
Razem dtugo s¢ sieci i przyt gczy dwuprzewodowych wynosi 351,55 m

Ogotem diugo $¢ projektowanej sieci z przyt  gczami wyniesie 0k.1184 m



Dlugos¢ zaprojektowanej sieci w rozbiciu Seednice przedstawiasshasepujgco:

1. Sie¢C.O.
2x¢219,1/315,L=4,7 m
2x¢168,3/250 , L=297,25 m
2x139,7/225, L=19,0 m
2x¢114,3/200, L=41,95m
2x¢88,9/160, L=44.20 m
2x¢76,1/140, L=233.65m
2x¢60,3/125, L=73,35m
2x48,3/110, L=311,33m
2x@42,4/110, L=55,0m
2x¢33,7/90, L=34,65m
Razem: 1121,08 m

2. Sie¢ C.W.U.
¢114,3/200 $48,3/110L=54,20 m
(¢88,9/160 42,4/1101.=297,25 m
¢60,3/125 33,7/90,L.=12,85 m
¢48,3/110 33,7/90,L.=180,55 m
¢42,4/110 +26,9/90,L.=322,68 m
¢33,7/200 426,9/90,L.=48,50 m

Razem: 916,03 m

Ruroci ggi sieci cieplnych .
» siec cieplrg C.O. wykoné& z rur stalowych preizolowanych
» siet centralnej cieptej wody z rur galwanizowanych posdwanych.

Rury preizolowane natg uktada w suchych wykopach o szerda zgodnej z rysunkami nr 20/22 i 21/22
na 10 cm zagszczonej podsypce z piasku.

t.aczenia rur :

» stalowych dacsrednicy Dn125 wykon@poprzez spawanie gazowe drutem spawalniczym -eBdhmMO
lub AGA H-44;

» stalowych asrednicach wgkszych (Dn150 i Dn200) poprzez spawanie elektrycetektrody ESAB OK
5300, Philips 36 lub jako z&gicze elektrody krajowe ER 3.46.

» galwanizowanych poprzez lutowanie lutem twardym tQ@as 18MF z zastosowaniem pémieni
centrugcych .
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Lutowanie rur galwanizowanych oraz mantlementéw preizolowanych sieci cieplnej C.O. i Chslery
dokon& zgodnie z Poradnikiem producenta rur pod nadzanemawnionej osoby.

Kompensacja sieci cieplnej .

Zaprojektowany ukfad sieci cieplnej C.O. i C.Wuz preizolowanych zapewnia jej samokompereacj

W celu zapewnienia nibwosci prawidiowego wydtaania s sieci podczas pracy oraz zabezpieczenia
przed uszkodzeniem muf kolanowych i ptaszcza ruczasie wydtiaania se sieci cieplnej, na zatamaniach,
w miejscach wskazanych na schemacie mmantgm, zastosow@poszerzenia wykopoéw, ktére po montazu
sieci naley zasypa piaskiem.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnej .

Odpowietrzenia i odwodnienia projektowanej sieddypslaC sie bedg poprzez przydcza w pomieszczeniach
weztdéw cieplnych, powazanych z sieg obiektow.

W projektach technicznychexztéw cieplnych poszczegdlnych budynkéw rogmano szczegétowo sposob
odwodnienia lub odpowietrzenia sieci i pragty, w powgzaniu technologicznym z projektowanym
weztem cieplnym bezpgyedniego paczenia.

Sygnalizacja alarmowa .

Zaprojektowany system alarmowy ugiwi ciggly nadzér nad calym uktadem zrealizowanej sie€.G.
C.W.U. z rur preizolowanych oraz pozwoli na korgroraz wykrywanie wszelkich niedoktadsm monta-
zowych w sieci w trakcie jej realizaciji.

Cala si€ bedzie nadzorowana przez lokalizator usterek zlokalemy w pomieszczeniu wymiennikowni.
Sposéb paczenia w caté¢ systemu alarmowego istnégjej i zaprojektowanej sieci pokazano na schemacie
sygnalizacji alarmowej - rysunek 19/22.

Montujgc sie€€ z rur preizolowanych od wymiennikowni w kierunkasdanych w ciepto oraz w ciepivode
obiektow naley rury uktad& tak, aby etykietki znalazly sina pocatku rur i byly skierowane do gory (aby
drut miedziany znalazt sinaprzeciw miedzianego a ocynowany naprzeciw ocam&go) oraz aby drut
ocynowany znalazt eipo prawej stronie ruroggu zasilagcego idic od stronyzrodta ciepta w kierunku
odbiorcy.

Catos¢ robot montaowych oraz proby prawidiowego mizenia instalacji alarmowej wykoéizgodnie z
Poradnikiem producenta rur.

UWAGA:

polaczey przewodow sygnalizacji alarmowej nale y dokongwaezpsrednio przed mufowaniem rur
preizolowanych.

Préby i ptukania .

Po wykonaniu montau rur, przed zateeniem muf, przewody sieci C.O. i C.W. naglepodd& prébie
cisnieniowej zgodnie z PN-77/M-34031. Spawy rur stalolwmusz odpowiadé min. 1l klasie wg PN-
87/M-69772.

Kontrole spoin zaleca siprzeprowadzi metodj radiograficzig lub ultradzwiekami. llos¢ kontrolowanych
zkgczy nie mniej ni 20% dla badaultradzwiekami lub 10% dla metody radiograficzne;.

Ptukanie sieci cieplnej natg wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ibi@du
Robdét Budowlano - Montawych” - tom II.

Ptukanie cieci C.W. (galwanizowanej) ze wadli na pozostakei na Bczeniach lutowanych rur topnika
nalezy wykonywat min. przez jedg godzire.

Roboty ziemne .

Roboty ziemne wykor@apod nadzorem odpowiednich ghuz zachowaniem szczegolnej ostrasci.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziego oraz zadrzewienia) dopuszczawgykonawstwo
robo6t ziemnych sposobem mechanicznym.

Wykopy projektug sie o scianach pionowych szero&o wg rysunku 20/22 i 21/22.

Rury preizolowane naky uktada w suchych wykopach na 10 cm (agczonej) podsypce z piasku. Po
zakaiczeniu montau rury przykng¢ piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kadg rurg preizolowar tasme
ostrzegawcg oraz zasypapozostay czes¢ wykopu gruntem rodzimym lub piaskiem w przypadkurngu
kat. 11l i wyzszej.

Przy przegciu pod jezdniami nalg przewidzi€ catkowilg wymiare gruntu na piasek.
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Z uwagi na prawidtow prae rurociggu z rur preizolowanych nate bezwzgédnie zachowé minimalne
przykrycie gruntem:

-grubdsci 40 cm przy nawierzchni nie utwardzonej;

-grubdsci 40 cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utlzanej (droga, ulica).

W przypadku odsgtpstwa od w/w wymaga (wyptycenie sieci cieplnej) ruraggi nalezy przykry¢ warstwg
piasku o grubsci 10 cm, zagscic recznie i utay¢ plyty docgzajgce.

Catos¢ robot wykonad zgodnie z norig BN-83/8836-02 ,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wéd gruntowych czy opadowych, pplevykop odwodni
powierzchniowo przy zyciu pompy bezpérednio z dna wykopu lub monto@aurociggi poza wykopem i
uklada kompletnie zmontowane odcinki.

Rozwi gzanie kolizji sieci cieplnej z istniej  gcym uzbrojeniem .

Na odcinkach, gdzie projektowanadieieplna pokrywa s z s.c. kanatow nalery jg zdemontowa a
rury preizolowane ulgy¢ na podsypce z piasku.

W miejscach skrzsowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykongweacznie a na kable zato-
zy¢€ przepusty z rur stalowych, dwudzielnych .

W miejscach skrzzowan z kanaliza@ teletechniczg roboty ziemne wykonyw@ recznie. Kolizje
zabezpiecz§ na czas rob6t montawych.

W poblizu istniegcych krzewow i drzew roboty ziemne wykonydveecznie zabezpieczgg wykop w
poblizu korzeni ralin.

Whioski i uwagi ko ncowe .

Przed przygpieniem do robét zasadniczych nale

sprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia w miejscach charakterystycznych,

trase przebiegu sieci cieplnej dogdac do statych punktow w terenie.

Sieci cieplne naley wykonat zgodnie ze schematami technologicznymi.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projekdlezry uzgodn€ z projektantem.

Po zakdiczeniu robét montawych sieci cieplne przekazazytkownikowi w stanie odkrytym.
Przed zasypaniem rur@gu zlect wysokasciowe pomiary geodezyjne pragza.

Roboty ziemne, proby i odbiory wyko©i@agodnie z obovgzujgcymi przepisami.

arwdE

Zgodnie z wykonan g specyfikacj g warunkéw technicznych wykonania i odbioru w zakres ie
sieci niskoparametrowej C.O. i C.W.U. mo 2zna =zastosowa ¢ materialy i urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj gce parametry podane w niniejszym projekcie technicz nym



Zestawienie elementdéw sieci

Z rur preizolowanych

II.a Sie¢c CO
Lp. symbol wyszczegolnienie ilos¢
1 5121 rura preizolowana ®33,7/90; L=12,0m z alarmem 5
2 5122 rura preizolowana ® 42,4/110; L=12,0m z alarmem 8
3 5123 rura preizolowana ® 48,3/110; L=12,0m z alarmem 49
4 5124 rura preizolowana ® 60,3/125; L=12,0m z alarmem 11
5 5125 rura preizolowana ® 76,1/140; L=12,0m z alarmem 37
6 5126 rura preizolowana ® 88,9/160; L=12,0m z alarmem 7
7 5127 rura preizolowana ® 114,3/200; L=12,0m z alarmem 7
8 5128 rura preizolowana ® 139,7/225; L=12,0m z alarmem 2
9 5129 rura preizolowana ® 168,3/250; L=12,0m z alarmem 48
10 5130 rura preizolowana ® 219.1/315; L=12,0m z alarmem 1
11 20077SX mufa termokurczliwa ® 90 20
12 20078SX mufa termokurczliwa ®110 132
13 20079SX mufa termokurczliwa ®125 32
14 20080SX mufa termokurczliwa ©140 62
15 20081SX mufa termokurczliwa ®160 15
16 20083SX mufa termokurczliwa ®200 16
17 20084SX mufa termokurczliwa ®225 12
18 20085SX mufa termokurczliwa ®250 84
19 20087SX mufa termokurczliwa ®315 10+ 6*
20 kolano prefabrykowane 90°; ®33,7/90; L=1,0m 4
21 kolano prefabrykowane 90"; ®42,4/110; L=1,0m 8
22 kolano prefabrykowane 90 ; ©48.3/110; L=1,0m 28
23 kolano prefabrykowane 90" ; ©60,3/125; L=1,0m 10
24 kolano prefabrykowane 90°; $76,1/140; L=1,0m 12
27 kolano prefabrykowane 90°; $139,7/225; L=1,0m 2
28 kolano prefabrykowane 90°; $168,3/250; L=1,0m 16
29 kolano prefabrykowane 90°; $219,1/315, L=1,0m 2
30 4371 rura wejsciowa do budynku ® 33,7/90; L = 1x2 m 4
31 4372 rura wejsciowa do budynku ® 42,4/110; L =1x2 m 4
32 4374 rura wejsciowa do budynku ® 60,3/125; L = 1x2 m 4
33 31030 rura wejsciowa do budynku ® 76,1/140; L = 1x2 m 2
34 31031 rura wejsciowa do budynku ® 88,9/160; L = 1x2 m 2
35 803819 redukcja prefabrykowana ©219,1/315 /$168,3/250 2
36 803817 redukcja prefabrykowana $®139,7/225/114,3/200 2
37 803816 redukcja prefabrykowana ®114,3/200/$88,9/160 2
38 803815 redukcja prefabrykowana @ 88,9/160/®76,1/140 2
39 803814 redukcja prefabrykowana @ 76,1/140/®60,3/125 2
40 803812 redukcja prefabrykowana @ 48,3/110/$42,4/110 4
41 803811 redukcja prefabrykowana @ 42,4/110/$33,7/90 2
42 807292 trojnik prefabrykowany ©219,1/315/$139,7/225, 2
L=1,4m, A=0,9m
43 807170 trojnik prefabrykowany ©168,3/250/$48,3/110, 4
L=1,2m, A=0,8 m
44 807150 trojnik prefabrykowany ©168,3/250/®42,4/110, 2
L=1,2m, A=0,8 m
45 807229 trojnik prefabrykowany 0139,7/225/088,9/160, 2
L=1,2m, A=0,8 m
46 807208 trojnik prefabrykowany ©114,3/200/$76,1/140, 2
L=1,2m, A=0,8 m
47 807168 trojnik prefabrykowany ©114,3/200/$48,3/110, 2

L=1,2m, A=0,8 m

niskie parametry.V1.2008
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807168 trojnik prefabrykowany ©88,9/160/ ®60,3/125 2
L=1,2 m, A=0,8m
49 807185 trojnik prefabrykowany ®©76,1/140/®60,3/125 2
L=1,2m, A=0,8 m
50 807165 trojnik prefabrykowany ©76,1/140/048,3/110, 2
L=1,2m, A=0,8 m
51 807143 trojnik prefabrykowany ©48.3/110/$42,4/110, 4
L=1,2m, A=0,8 m
52 807122 trojnik prefabrykowany ©42,4/110/$33,7/90, 2
L=1,2m, A=0,8 m
53 7568 zawor prefabrykowany $®114,3/200, L=1,5m 2
z przediuzonym trzpieniem o wielko$¢ Hs=0,50 m
( dlugos¢ przedituzenia skorygowaé na budowie)
54 7570 zawor prefabrykowany $168,3/250, L=1,5m 2
z przedtuzonym trzpieniem o wielkos¢ Hs=1,40 m
( dlugos¢ przediuzenia skorygowaé na budowie)
55 1360 pierscien uszczelniajgcy 90 8
56 1361 pierscien uszczelniajgcy 110 24
57 1362 pierscien uszczelniajgcy 125 12
58 1363 pierscien uszczelniajgcy 140 4
59 1364 pierscien uszczelniajgcy $160 4
60 1367 pierscien uszczelniajgcy ® 250 4
61 1826 koncowka termokurczliwa ® 33,7/90 4
62 1827 koncowka termokurczliwa ® 42,4/110, Dn48,3/110 12
63 1829 koncowka termokurczliwa ® 60,3/125, Dn76,1/140 8
64 1830 koncéwka termokurczliwa @ 88,9/160 2
65 1832 koncéwka termokurczliwa Dn168,3/250 2
66 8110 pianka izolacyjna nr 10 10+6*
67 8108 pianka izolacyjna nr 8 96
68 8107 pianka izolacyjna nr 7 16
69 8105 pianka izolacyjna nr 5 15
70 8104 pianka izolacyjna nr 4 62
71 8103 pianka izolacyjna nr 3 32
72 8102 pianka izolacyjna nr 2 132
73 8101 pianka izolacyjna nr 1 20
74 8019 tasma smarna (10m) 19
75 1606 tasma ostrzegawcza (500m) 5
76 1725 Klucz teowy do zaworéw & 114,3 - ® 168,3 1
76 6601 filc (2 szt.) 192 kpl
77 6602 tasma krepowa (50m) 8 szt.
78 6603 tacznik zaciskowy poj. drutu (100 szt.) 8 kpl
79 6607 pojemnik z gazem 11
80 6608 lut cynowy 3
81 6609 pasta lutownicza 1
82 6610 drut miedziany 4
83 6639 uchwyty przewodowe (50 szt.) 23 kpl
84 6712 koszulki izolacyjne 2 kpl
Uwaga:

W poz. nr 19 i nr 66 przgfo dodatkowo 6 mud315 oraz 6 pianek nr 10 przewidzianych przy przektadaniu
( zagkbieniu) rur preizolowanych 26219,1/315 ze wzgledu na zaistniata kolizje z kanalizacjg deszczowa.



Il.b.Sie¢ c.w.uU.

||L.p. symbol wyszczegolnienie llos¢
1 1590 rura galwanizowana ® 26,9/90; L=6m z alarmem 58
2 1591 rura galwanizowana ® 33,7/90; L=6m z alarmem 37
3 1592 rura galwanizowana ® 42,4/110; L=6m z alarmem 97
4 1593 rura galwanizowana ® 48,3/110; L=6m z alarmem 29
5 1594 rura galwanizowana ® 60,3/125; L=6m z alarmem 2
6 1596 rura galwanizowana ® 88,6160; L=6m z alarmem 48
7 1597 rura galwanizowana ® 114,3/200; L=6m z alarmem 8
8 0720 rura wejsciowa do budynku ® 26,9/90; L= 1x2 m 2
9 0721 rura wejsciowa do budynku ® 33,7/90; L= 1x2 m 2
10 0722 rura wejsciowa do budynku ® 42,4/110; L= 1x2 m 1
11 0723 rura wejsciowa do budynku ® 48,3/110; L= 1x2 m 1
12 0710 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 26,9/90 14
13 0711 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 33,7/90 11
14 0712 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 42,4/110 18
15 0713 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 48,3/110 10
16 0714 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 60,3/125 1
17 0716 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 88,9/160 8
18 0717 kolano galwanizowane pref. 90°; ® 114,3/200 4
19 0811 tréjnik pref. galwanizowany, ® 33,7/90/ ® 33,7/90 2
20 0802 tréjnik pref. galwanizowany, ® 42,4/110/ ® 26,9/90 1
21 0812 trojnik pref. galwanizowany, ® 42,4/110/ @ 33,7/90 2
22 0813 trojnik pref. galwanizowany, ® 48,3/110/ ® 33,7/90 1
23 0833 trojnik pref. galwanizowany, ® 48,3/110/ @ 48,3/110 1
24 0834 trojnik pref. galwanizowany, $60,3/125/ ® 48,3/110 1
25 0826 trojnik pref. galwanizowany, ® 88,9/160 ® 42,4/110 1
26 0836 trojnik pref. galwanizowany, ® 88,9/160 ® 48,3/110 2
27 0847 trojnik pref. galwanizowany, ® 114,3/200 ® 60,3/125 1
28 20077SX |mufa termokurczliwa @ 90 136
29 20078SX |mufa termokurczliwa ® 110 182
30 20079SX |mufa termokurczliwa ® 125 4
31 20081SX |mufa termokurczliwa ® 160 63
32 20083SX |mufa termokurczliwa ® 200 14
33 39458  |mufa termokurczliwa redukcyjna ® 125/ ®110 1
34 39471  mufa termokurczliwa ® 200/ ® 160 1
35 0460 zwezka redukcyjna @ 33,7/ ® 26,9 1
36 0463 zwezka redukcyjna @ 48,3/ © 42,4 2
37 0465 zwezka redukcyjna @ 60,3/ ® 48,3 1
38 0471 zwezka redukcyjna @ 114,3/ ® 88,9 1
39 0750 pierscien lutowniczy ® 26,9 78
40 0751 pierscien lutowniczy ® 33,7 58
41 0752 pierscien lutowniczy ® 42,4 127
42 0753 pierscien lutowniczy ® 48,3 54
43 0754 pierscien lutowniczy ® 60,3 5
44 0756 pierscien lutowniczy ® 88,9 64
45 0757 pierscien lutowniczy ® 114,3 11+
46 1360 pierscien uszczelniajgcy ® 90 20
47 1361 pierscien uszczelniajgcy ® 110 16
48 1362 pierscien uszczelniajgcy ® 160 2
49 1363 pierscien uszczelniajgcy ® 200 2
50 1826 koncowka termokurczliwa ® 26,9/90, Dn33,7/90 10
51 1827 koncowka termokurczliwa ® 42,4/110, Dn48,3/110 8
52 1830 koncéwka termokurczliwa ©88,9/160 1
53 1831 koncowka termokurczliwa ©114,3/200 1
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54 8107 pianka izolacyjna nr 7 14

55 8105 pianka izolacyjna nr 5 63

56 8104 pianka izolacyjna nr 4 3

57 8103 pianka izolacyjna nr 3 4

58 8102 pianka izolacyjna nr 2 182
59 8101 pianka izolacyjna nr 1 136
61 8019 tasma smarna (10m) 9

62 1606 tasma ostrzegawcza (500m) 4 szt.
63 68 lut Castolin (2,5 kg) 5 paczek
64 67 pasta flux (0,5kg) 5 paczek
65 6601 filc (2 szt.) 200 kpl
66 6601 tasma krepowa (50m) 4

67 6603 tacznik zaciskowy poj. drutu (100 szt.) 8

68 6607 pojemnik z gazem 12

69 6608 lut 4

70 6609 pasta lutownicza 2

71 6610 drut miedziany 3

72 6639 uchwyty przewodowe (50 szt.) 24

73 6712 koszulki izolacyjne 1

Il . ¢ Zestawienie urz gdzen instalacji alarm owej dlasieciC.O.iC.WU.

L.p. | symbol wyszczegolnienie llosci
1 6751 kabel 20m (2 szt.) 4 kpl
2 6753 kabel 3m (2 szt.) 4 kpl
3 6714 kabel 1 m (2 szt.) 2 kpl
4 6715 puszka przytgczeniowa (2 szt.) 4 kpl
5 6723 koncowka zerujgca (2 szt.) 2 kpl
6 6725 puszka tgczgca (2 szt.) 8 kpl
7 LIM 05 |lokalizator usterek LIM 05 firmy LEVR (4x2500m) 1 kpl
OPRACOWALA:

mgr inz. Maria Michatkowicz



lIl . Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI NISKOPARAMETROWEJ C.0.+C.W.U. NA TERENIE CERRLNEGO
OSRODKA SZKOLENIA STRA Y GRANICZNEJ W KOSZALINIE

ADRES: Koszalin ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego

INWESTOR: Centralny Osrodek Szkolenia Stra y Granicznej

Koszalin ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 92

BRAN A:  Cieptownicza.

STADIUM:  Projekt budowlano — wykonawczy.

AUTOR:

mgr inz. Maria Michatkowicz



Informacja do ,Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”

Bezpieczéstwo ochrony zdrowia podczas realizacji sieci gieppowinny spetni@warunki
podane w Rozposgzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002z(D. 02.151.1256).
Na etapie rozpogzia realizacji robot kierownik budowy powinien spgazi¢ Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Sporadzony Plan powinien zawietazes¢ opisovg i rysunkovg.

Czesc¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiéraasépujgce punkty:

Zakres robo6t dla caleqgo zamierzenia budowlanego kokejna&S¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejsé ich realizacji nalgy okresli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami inwestora.
Z inwestorem i wykonawcami nahe okresli ¢ terminy rozpocegcia i zakaiczenia prac

drogowych, ziemnych, budowlanych, mamevych, instalacyjnych w budynku, komorach.
Wykaz istniegcych obiektow podlegagych adaptacii lub rozbiorce.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, Ktogg stwarz& zagraenie
dla bezpiecagstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajdig sie takie elementy na trasie sieci cieplnej.
Elementami zagospodarowania terenu goygni stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia §:
ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodzeskarpy, nasadzenia, stupsvaetieniowe przy

trasie sieci, uzbrojenie podziemne.

Informacje dotycgce przewidywanych zagten wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, ok&dajgce skad i rodzaje zagroen oraz miejsceéczas ich

wystapienia.

Nalezy okresli¢, co mae spowodowé zagraenie w trakcie realizacji robét. Naleuwzglednic:
maszyny, urgdzenia i spret eksploatowany na budowie,

przewody uzbrojenia odkryte w trakcie rob6t zientniub inne przypadkowe i nie zinwetaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,

mozliwos¢ obecndci 0sob postronnych na placu budowy,

gtebokas¢ wykopow,

N O A

pojazdy poruszagce se w poblizu placu budowy,
7. przemieszczanie gikich przedmiotéw zvgzanych z budow.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca paokxenia rob6t budowlanych

stosownie do rodzaju zacjenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie nale y a{tré sposéb wydzielenia obszaru

zagraenia i jego oznakowania.



Informacje o sposobie prowadzenia instralitaracownikéw przed przyegpieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Nalezy zaplanowé zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmbie niebezpiecznych

na terenie budowy.

Nalezy poda, w jaki sposob &dg przechowywane i przemieszczane butle z gazem iemiym.
Nalezy poda& sposob zabezpieczania ich przed promieniowanienesknym.

WskazanieSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegsth

niebezpiecz@stwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Nalezy okresli¢:

1. spos6b komunikowaniaesi koordynacii pracy,

2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazeinych z budow,
3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,

4. sposob zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydomaz dokumentow
niezlednych do prawidiowe| eksploatacji maszyn i innyckadza) technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i do&ntaw prawidtowej
eksploatacji maszyn, udza) i sprztu. Nalezy réwnie okréli¢ w jaki sposob wprowadzanedy

do Planu BiOZ zmiany wynikgre z posgpu prac.
Zakres roboét budowlanych uwaginionych w BiOZ.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych momart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuje:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadparhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemia lub upadku z wyseékb

Wykonywanie wykopdw acianach pionowych bez rozparcia @lgbkosci wiekszej ni
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachylesdian o gébokaosci wiekszej ni 3,0m.
Roboty z wykorzystanienturawia lub dwigu.
Roboty wykonywane pod lub w po#li przewodéw linii elektroenergetycznych,

w odlegicsci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejaz :
- 3,0m dla linii o nagciu znamionowym nie przekraczaym 1kV;

- 5,0m dla linii o naggciu znamionowym 1-15kV;

-10,0m dla linii o namciu znamionowym 15-30kV;

- 15,0m dla linii o nagciu znamionowym 30-110kV.



2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod Zemi tunelach.

Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikach,etvmach urzdzeh
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemizamkrgtych.

Roboty zwgzane z wykonywaniem przg]j rurociggoéw pod przeszkodami
metodami: tunelow, przecisku lub podobnymi.

Uwagi 0g6lne do wytycznych Planu BiOZ.

1.

3.

Przy wykonawstwie sieci cieplnej najepostugiwa sie projektem zagospodarowania
terenu, na ktorym kolorami zaznaczono istyiej uzbrojenie gdgce czynnikiem zagro-
zenia bezpieczestwa pracy.

W niniejszym projekcie, na profilach poghych zaznaczonegskolizje istniegcego
uzbrojenia z projektowansiecy i przylaczami.

Do planu nalgy dolgczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukta pracownikami.

Czesc¢ rysunkowa.

Czesc rysunkovg wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywanydulzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowldnyc
wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lig€®4r. Prawo Budowlane zwanej dalej
Ustawg.

Wykonywane roboty budowlane nagjtrwac diuzej ni 30 dni roboczych i jednoczeie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochto$ihiavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa powinna zawieta

1.
2.

3.

rozmieszczenie ugdze przeciwpaarowych,
rozmieszczenie spghu ratunkowego,
rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgnav i sktadowania

materiatdbw, gazow technicznych, stref pracy efrz zmechanizowanego i
pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkciji pomocniczej, npoive, asfaltu,
lokalizace pomieszczé higieniczno-sanitarnych.

Opracowala:

mgr inz. Maria Michatkowicz









