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SPIS ZAWARTOŚCI 

A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. STRONA TYTUŁOWA 

2. SPIS ZAWARTOŚCI 

3. OPIS TECHNICZNY 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1/3  PLAN SYTUACYJNY ,  SKALA  1:500 

2/3  RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA   SKALA  1:100 

3/3  PRZEKRÓJ A-A skala 1:50, SCHODY WEWNĘTRZNE ,  SKALA 1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Projekt technologiczny węzła cieplnego 

1.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

1.3. Inwentaryzacja budowlana   

 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

       Celem opracowania jest adaptacja dwóch połączonych ze sobą pomieszczeń piwnicznych w 

budynku głównym nr 3 na pomieszczenia techniczne. 

      W pomieszczeniach tych zlokalizowany będzie węzeł cieplny C.O. + C.W.U. bezpośredniego 

podłączenia. 

       Powierzchnia w/w pomieszczeń wynosi F=29,6 m
2
. 

     Zejście do pomieszczeń z poziomu korytarza  zaprojektowano schodami o konstrukcji 

stalowej. Schody zabezpieczone zostaną z jednej strony balustradą ochronną o wysokości 

h=1,10 m.  

 

3.0. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWA  

1. W pomieszczeniach przewidzianych na węzeł cieplny należy wszystkie ubytki w 

ścianach,  otwór drzwiowy przeznaczony do zamurowania wypełnić cegłą ceramiczną. 

2. W pomieszczeniu z rozdzielaczami wykonać studzienkę schładzającą z kręgów 

betonowych ø800 o głębokości H=800 mm przykrytą pokrywą włazową żeliwną. 

Do studzienki  tej  zostaną  podłączone dwie kratki ściekowe usytuowane zgodnie z   

częścią   technologiczną węzła cieplnego . 

3. W pomieszczeniach węzła ułożyć nową posadzkę  wykonać nowe posadzki z terakoty 

antypoślizgowej ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych kratek ściekowych. 

4. Uzupełnić braki w tynkach ścian i sufitów.                                                                                       

Ściany do wysokości 2,0 m malować 2x farbą olejną w  kolorze jasnym.                             

Pozostałą powierzchnię ścian i sufitów malować 2x farbami emulsyjnymi w kolorze 

białym.. 

5. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako stalowe ze  stali St3SX. 

6. Wszystkie styki wykonać jako spawane elektrodami ER-146 ( spoiny ciągłe).                               

Elementy stalowe oczyścić i malować 2x minią ołowianą i 2x farbami 

chlorokauczukowymi. 

7. Drzwi wewnętrzne wykonać jako stalowe o wymiarze 200x90 cm i  zabezpieczyć przed 

korozją 

 



4.0. UWAGI I ZALECENIA  KOŃCOWE 

1. Roboty prowadzić przy udziale uprawnionego kierownika budowy. 

2. Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru                              

robót budowlano – montażowych” tom I  i  tom II . 

        

       W oparciu o dodatkowe zalecenia  Inwestora należy wykonać następujące roboty : 

 

IZOLACJA POZIOMA W ISTNIEJĄCYM MURZE ( INIEKCJA) 

1. Usunąć stary tynk z całej powierzchni do wysokości co najmniej 80 cm powyżej granicy 

zniszczenia  ( zawilgocenia).Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm                    

i oczyścić z zagrzybienia uszkodzone fragmenty murów. 

2. Wywiercić poziome otwory  iniekcyjne. Odstęp między środkami otworów  – 12 cm, 

średnica 18 – 30 mm , nachylenie 25-45
o
. Otwór musi kończyć się ok. 5 cm przed 

przeciwną stroną muru. Otwory oczyścić z pyłu a następnie wielokrotnie napełnić je 

bezciśnieniowo preparatem AIDA KIESOL. Suche otwory przed napełnieniem należy 

zwilżyć. Na zakończenie zamknąć otwory iniekcyjne SUSPENSJĄ  AIDA 

BOHRLOCHSUSPENSJON. 

 

USZCZELNIENIE BUDYNKU OD WEWNĄTRZ 

Po usunięciu tynku mur oczyścić metodą delikatnego mikrostrumieniowania firmy 

REMMERS. Wykonać krzemionkowanie gruntujące : spryskać preparatem AIDA 

KIESOL. Suche podłoże należy wcześniej delikatnie zmoczyć i nanieść „ świeże na 

świeże” szlam uszczelniający AIDA SULFATEXSCHLAMME. 

Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie na  „świeżo na świeżo” materiałem 

GRDPUTZ. Na styku ściany i posadzki wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy AIDA 

SPERRMORTEL  ( promień fasety 5 cm}. Uszczelnienie powierzchni w dwóch cyklach 

krzemionkowania preparatem AIDA KIESO i szlamem AIDA  

SULFATEXSCHLAMME  a następnie narzucić kryjącą obrzutkę AISIT  SPEZIAL                    

jako warstwę szczepną tynku. Po trzech dniach nanieść nowy tynk AISIT 

UNIWERSALPUTZ. Po stwardnieniu najwcześniej po 28 dniach wykonać barwne 

powierzchnie nakładając otwartą dyfuzyjnie farbę np. RELO lub FUNKOSIL. 

Izolację poziomą i uszczelnienie budynku od wewnątrz należy powierzyć firmie 

specjalistycznej „REMMERS” której przedstawicielem jest mgr inż. Andrzej 

Lenartowicz  zam. 76-024 Świeszyno 37 ,  tel. 094/3161472,  kom.0604414858 

 

 



IZOLACJA POZIOMA POSADZKI  

Izolację poziomą posadzki należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 

ułożonej na wyrównanym podłożu i wywinąć 20-25 cm powyżej projektowanego 

poziomu posadzki.                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                         Opracował: 

                                                                                                        mgr inż. Tadeusz Hryniewicz 


