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OPIS TECHNICZNY  
 
3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany węzła cieplnego dla instalacji 

automatycznej regulacji i sterowania na potrzeby instalacji C.O. i C.W.U. w budynku nr 3 

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Automatyka węzła 

cieplnego powstała w oparciu o elektroniczny regulator pogodowy serii ECL Comfort firmy 

DANFOSS. 

 
3.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

- projekt wykonawczy – branża sanitarna 

- arkusze informacyjne, DTR i materiały informacyjne DANFOSS 

- Katalog pomp - GRUNDFOS 

- wytyczne branżowe dla automatyki 

- zlecenie Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska - Koszalin ul. Podgórna 9/3 

 
3.3 Zakres opracowania 

W zakresie opracowania zawarto: 

o instalację elektryczną: zasilania, sterowania, sygnalizacji, pomiarów i automatycznej 

regulacji pracy węzła cieplnego 

o informacje dotyczące sposobu montażu i połączeń wszystkich elementów 

pomiarowych współpracujących z regulatorem ECL jako jednostką zarządzającą 

automatyką pracy węzła cieplnego 

o dokumentacja uszczegóławia sposób wykonania Rozdzielnicy  Automatyki - RA 

 
3.4 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Węzeł cieplny wymiennikowy zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym 

budynku nr 3. Podstawą dla automatyki jest zastosowanie elektronicznego regulatora 

pogodowego serii ECL Comfort firmy DANFOSS o odpowiednio skonfigurowanych 

funkcjach pomiarowych i sterowania. Pozostałe odbiory: pompa mieszająca PM, obwód 

oświetlenia pomieszczenia węzła cieplnego oraz obwód gniazda wtykowego G1 należy 

zasilić z modułowej rozdzielnicy RW. Rozdzielnicę RW oraz regulator ECL zamontować na 

ścianie na wysokości około 160 cm od posadzki w miejscu wskazanym na schemacie nr 7 w  
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Grupie: Schematy zasadnicze. Rozdzielnicę RW stanowią aparaty elektryczne zamontowane 

w odpowiedniej obudowie modułowej dobranej z katalogu firmy LEGRAND. Lokalizację 

rozdzielnicy budynkowej RN oraz rozdzielnicy RW i regulatora ECL w pomieszczeniu 

węzła cieplnego pokazuje schemat nr 7. Widok rozdzielnicy RW i sposób rozmieszczenia 

zamontowanych w niej aparatów elektrycznych pokazuje schemat nr 10. 

 
3.5 Zasilanie na potrzeby węzła cieplnego 

Obwód zasilania na potrzeby węzła cieplnego (do rozdzielnicy RW) należy wykonać z 

najbliższej istniejącej rozdzielnicy budynkowej (RN - piwnica). Przewiduje się 

zastosowanie w niej wydzielonego zabezpieczenia. Należy w miarę możliwości 

wykorzystać istniejące wolne zabezpieczenia w rozdzielnicy RN lub zamontować 

dodatkowe zabezpieczenia dobierając odpowiednią wielkość ze względu na obciążenie. 

Aparatu tego (zabezpieczenia) nie uwzględniono w zestawieniach materiałów. Lokalizację i 

widok trasy przyłącza pokazano na schemacie nr 7. Zasilanie do rozdzielnicy RW w 

pomieszczeniu węzła wykonać przewodem YDYżo 5 x 2,5 mm2 w układzie sieci TNS. 

Trasę na całym odcinku wykonać natynkowo za pomocą rurki elektroinstalacyjnej RB Max 

26 na uchwytach firmy POLAM-SUWAŁKI. Nie przewiduje się zastosowania ochrony 

przepięciowej w rozdzielnicy RW.  

 

3.6 Rozdzielnica elektryczna „RW” 

Rozdzielnica RW jest zestawiona z aparatów modułowych firmy LEGRAND 

zamontowanych na standardowej szynie montażowej 35mm. Rozmieszczenie aparatów 

pokazuje schemat nr 10. Rozdzielnica spełnia funkcję zasilania i zabezpiecza poszczególne 

obwody instalacji elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

Obwody zasilane z rozdzielnicy RW pokazuje schemat synoptyczny nr 3 w Grupie: 

Schematy zasadnicze. Instalację elektryczną obwodu oświetlenia oraz gniazda wtykowego 

ogólnego użytku G1 (P17 TEMPRA 2P+Z/16A) wykonać na tynku w rurkach RB 16 na 

uchwytach mocując do podłoża za pomocą kołków rozporowych W-02A. Zastosować 

osprzęt elektroinstalacyjny w wykonaniu hermetycznym. Pozostałe obwody zasilania oraz 

instalację wyrównania potencjałów wykonać w korytku elektroinstalacyjnym KI 6040 

produkcji POLAM-SUWAŁKI oraz w rurkach RB 16. Trasy wykonane za pomocą korytka 

elektroinstalacyjnego zostały oznaczone symbolem K – indeks, natomiast wszystkie trasy 

wykonane w rurkach elektroinstalacyjnych oznaczono symbolem R – indeks. Widoki tras  
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dla instalacji: oświetlenia, gniazda wtykowego oraz urządzeń AKPiA pokazują odpowiednio 

kolejne schematy nr 8 i 9. 

 
3.7 Regulator pogodowy ECL  

Regulator ECL Comfort jest przystosowany do montażu ściennego. Należy w tym celu 

zastosować odpowiedni zestaw DI do montażu obudowy ściennej. Zasilanie dla regulatora 

ECL wykonać z rozdzielnicy RW połączeniem kablowym Z4 jak na schemacie nr 3. 

Szczegóły połączeń wyjaśniają kolejne schematy nr 4, 5, 6. Regulator może zostać 

zaprogramowany do różnych aplikacji za pomocą karty elektronicznej ECL. Każda aplikacja 

posiada własną kartę oraz indywidualną instrukcję. Typ karty został sprecyzowany w 

dokumentacji branży sanitarnej. Sposób zamawiania określa arkusz informacyjny 

regulatora. Wszystkie czynności związane z montażem i podłączaniem urządzeń 

współpracujących z ECL wykonać na podstawie instrukcji montażu opracowanej przez 

producenta – firmę DANFOSS. 

  
3.8 Instalacja siłowa, sterowania i pomiarów – część AKPiA 

Do wykonania wszystkich połączeń obwodów AKPiA z kontrolera ECL należy 

przygotować odpowiednie trasy kablowe. Główna trasa kablowa jest wykonana za pomocą 

korytka elektroinstalacyjnego KI 6040.1 firmy POLAM-SUWAŁKI. Trasa powinna 

przebiegać na ścianie wzdłuż instalacji technologii na wysokości 120 cm od posadzki. Trasę 

oznakowaną jako K – indeks pokazuje schemat nr 9. Wszystkie podejścia przewodów od 

trasy głównej do elementów AKP zamontowanych na instalacji technologii wykonać w 

swobodnym zwisie osłaniając przewody elektroinstalacyjną rurą giętką o odpowiednim 

przekroju. Proponuje się zastosowanie rur elektroinstalacyjnych giętkich o wysokiej 

odporności na udary dobierając je na podstawie katalogu firmy LEGRAND. Zwrócić 

szczególną uwagę na staranność wykonania połączeń. W Grupie: Zestawienie kabli – 

znajduje się specyfikacja użytych przewodów z podaniem: oznaczenia, typu/przekroju, 

lokalizacji wejścia/wyjścia oraz długości. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać instalację wyrównania potencjałów. Podłączyć 

jak najkrótszymi odcinkami przewodem LgY 10mm2 (żółto-zielony) wszystkie elementy 

należące do instalacji wyrównawczej węzła cieplnego łącząc ze sobą części przewodzące 

stalowych konstrukcji oraz innych instalacji technologicznych. Prace wykonać zgodnie z 

obowiązującą normą. 
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OPIS FUNKCJONALNY  
 
4.1 Instalacja sterowania, sygnalizacji i pomiarów. 

Pompa mieszająca instalacji C.O., (PM/M1) jest zasilana z rozdzielnicy RW za pomocą 

stycznika mocy - KM1 i może być sterowana w trybie pracy RĘCZNY lub AUTO w 

zależności od położenia przełącznika S1. W trybie AUTO praca pompy uzależniona jest od 

stanu wyjścia R1 kontrolera ECL. Stan pracy sygnalizowany jest na rozdzielnicy RW 

świeceniem kontrolki H1. 

Czujniki temperatur widoczne na synoptycznym schemacie nr 3 podłączyć do kontrolera 

ECL posługując się schematem nr 6. Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT/S1 

zamontować na elewacji północnej budynku zwracając uwagę na możliwość oddziaływania 

źródeł ciepła (otwory, przegrody itp.). Montować w odpowiedniej odległości od 

ewentualnych nadajników ciepła na wysokości (min. 2,5m nad poziomem gruntu) 

uniemożliwiającej swobodny dostęp dla osób niepowołanych. Lokalizację czujnika pokazuje 

Plan Sytuacyjny. Czujnik pokojowy ESMR/S2 dla instalacji CO zamontować wewnątrz 

budynku wybierając najbardziej reprezentatywne pomieszczenie. W projekcie przyjęto, że 

będzie to pomieszczenie biurowe mieszczące się na 1 kondygnacji budynku nad 

pomieszczeniem węzła cieplnego. Nie wolno montować czujnika na ścianach zewnętrznych 

ani w pobliżu grzejników, okien lub drzwi. Czujnik zanurzeniowy ESMA/S3 montować w 

tulei zanurzeniowej ze stali nierdzewnej posługując się instrukcją montażu producenta.  

Uwaga. 

Na potrzeby dokumentacji (technologii oraz automatyki) użyto starej specyfikacji oznaczeń 

czujników. Należy zapoznać się z aktualizacją dokumentacji źródłowej producenta. W 

opracowaniu przyjęto numery katalogowe poszczególnych czujników na podstawie 

aktualnych arkuszy informacyjnych. 

Napęd zaworu mieszającego ZM podłączono połączeniem przewodowym Z6 bezpośrednio 

do regulatora ECL. Zastosowano obrotowy napęd elektryczny serii AMB o 3-punktowym 

sposobie regulacji i napięciu zasilania 230/240V AC. Przyjęto wersję o standardowej 

prędkości działania 140 s/900. Napęd montować bezpośrednio na zaworze za pomocą 

dostarczanego zestawu przyłącznego. Zestaw MS-NRE jest dostarczany standardowo wraz z 

napędem. Zakres kąta obrotu jest ograniczony do 900. W momencie osiągnięcia końca 

zakresu napięcie zasilające silnik zostaję automatycznie odcięte. Napęd posiada możliwość 

obsługi ręcznej. Szczegóły podłączenia napędu do regulatora ECL wyjaśnia schemat nr 6. 
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4.2 Wytyczne do automatyki węzła cieplnego. 

Automatykę węzła cieplnego oparto na elektronicznym kontrolerze ECL firmy DANFOSS. 

Ze względu na układ funkcjonalny, technologiczny oraz docelowo podłączenie instalacji 

wentylacji zastosowano kontroler ECL Comfort 300 z kartą P30. W pamięci karty zapisane 

są informacje o aplikacji i nastawach fabrycznych. Montaż regulatora, podłączenia 

elektryczne oraz wszelkie nastawy i regulacje należy przeprowadzać posługując się 

dokumentacją źródłową producenta. 

 

4.3 Uwagi końcowe. 

Projekt nie podlega uzgodnieniu w miejscowym Rejonie ZE ponieważ instalacje na potrzeby 

węzła cieplnego są wykonane za głównym pomiarem energii elektrycznej. Przyrost mocy 

elektrycznej związany z opracowaniem jest znikomy. Obliczeń technicznych nie wykonuje 

się. 

Po wykonaniu prac montażowych i przed oddaniem do użytkowania instalacji elektrycznych 

w zakresie opracowania projektowego oraz będących poza opracowaniem, ale związanych z 

potrzebami węzła cieplnego należy wykonać niezbędne pomiary i sporządzić odpowiednie 

protokoły badań. 

 


