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SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY

B. CZESC GRAFICZNA
1/3 PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500
2/3 RZUT POMIESZCZENIA WEZEA SKALA 1:100
3/3 PRZEKROJ A-A skala 1:50, SCHODY WEWNETRZNE , SKALA 1:20



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt technologiczny wezta cieplnego

1.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

1.3. Inwentaryzacja budowlana

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest adaptacja dwoch potaczonych ze soba pomieszczen piwnicznych w

budynku gtéwnym nr 3 na pomieszczenia techniczne.

W pomieszczeniach tych zlokalizowany bedzie wezet cieplny C.O. + C.W.U. bezposredniego

podliaczenia.

. . . , . 2
Powierzchnia w/w pomieszczen wynosi F=29,6 m”.

Zejscie do pomieszczen z poziomu Kkorytarza

stalowej. Schody zabezpieczone zostana z jednej strony balustrada ochronna o wysokosci

h=1,10 m.

3.0. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWA

1.

W pomieszczeniach przewidzianych na wezet cieplny nalezy wszystkie ubytki w
scianach, otwor drzwiowy przeznaczony do zamurowania wypetni¢ cegla ceramiczna.
W pomieszczeniu z rozdzielaczami wykonac studzienke schtadzajaca z krggéow
betonowych ¢800 o glebokosci H=800 mm przykryta pokrywa wtazowa zeliwna.

Do studzienki tej zostana podiaczone dwie kratki sciekowe usytuowane zgodnie z
czeScia technologiczna wezta cieplnego .

W pomieszczeniach wezta ulozy¢ nowa posadzke wykona¢ nowe posadzki z terakoty
antyposlizgowej ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych kratek scieckowych.
Uzupehi¢ braki w tynkach Scian 1 sufitow.

Sciany do wysokosci 2,0 m malowa¢ 2x farba olejna w kolorze jasnym.

Pozostata powierzchnig scian i sufitow malowac 2x farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym..

Schody wewngtrzne zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX.

Wszystkie styki wykona¢ jako spawane elektrodami ER-146 ( spoiny ciagle).
Elementy stalowe oczysci¢ i malowaé 2x minig otowiang 1 2x farbami

chlorokauczukowymi.

. Drzwi wewngtrzne wykonac jako stalowe o wymiarze 200x90 cm i zabezpieczy¢ przed

korozja

zaprojektowano schodami o konstrukcji



4.0. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

1.

Roboty prowadzi¢ przy udziale uprawnionego kierownika budowy.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie =z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

rob6t budowlano — montazowych” tomI i1 tomII .

W oparciu o dodatkowe zalecenia Inwestora nalezy wykona¢ nastgpujace roboty :

IZOLACJA POZIOMA W ISTNIEJACYM MURZE ( INIEKCJA)

Usuna¢ stary tynk z catej powierzchni do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej granicy
zniszczenia ( zawilgocenia). Wydtutowac¢ uszkodzone spoiny do glgbokosci 2 cm

1 oczysci€ z zagrzybienia uszkodzone fragmenty muréw.

Wywierci€ poziome otwory iniekcyjne. Odstgp migdzy srodkami otworéw — 12 cm,
$rednica 18 — 30 mm , nachylenie 25-45°. Otwo6r musi konczy¢ si¢ ok. 5 cm przed
przeciwna strong muru. Otwory oczysci€¢ z pytu a nastgpnie wielokrotnie napetnic je
bezcisnieniowo preparatem AIDA KIESOL. Suche otwory przed napetnieniem nalezy
zwilzy¢. Na zakonczenie zamkna¢ otwory iniekcyjne SUSPENSJA AIDA
BOHRLOCHSUSPENSJON.

USZCZELNIENIE BUDYNKU OD WEWNATRZ

Po usunigciu tynku mur oczysci¢ metoda delikatnego mikrostrumieniowania firmy
REMMERS. Wykona¢ krzemionkowanie gruntujace : spryskac¢ preparatem AIDA
KIESOL. Suche podioze nalezy wczesniej delikatnie zmoczyc¢ i nanies¢ ,, Swieze na
swieze” szlam uszczelniajacy AIDA SULFATEXSCHLAMME.

Zamkna¢ spoiny 1 wyréwnac nierdwne powierzchnie na ,,$§wiezo na §wiezo” materiatem
GRDPUTZ. Na styku Sciany i posadzki wykona¢ faset¢ uszczelniajaca z zaprawy AIDA
SPERRMORTEL ( promien fasety 5 cm}. Uszczelnienie powierzchni w dwéch cyklach
krzemionkowania preparatem AIDA KIESO i szlamem AIDA
SULFATEXSCHLAMME a nastgpnie narzucic kryjaca obrzutkg AISIT SPEZIAL
jako warstwg szczepna tynku. Po trzech dniach nanies¢ nowy tynk AISIT
UNIWERSALPUTZ. Po stwardnieniu najwczesniej po 28 dniach wykona¢ barwne
powierzchnie nakladajac otwarta dyfuzyjnie farbg¢ np. RELO lub FUNKOSIL.

Izolacjg pozioma 1 uszczelnienie budynku od wewnatrz nalezy powierzyc¢ firmie
specjalistycznej ,, REMMERS” ktérej przedstawicielem jest mgr inz. Andrzej
Lenartowicz zam. 76-024 Swieszyno 37, tel. 094/3161472, kom.0604414858



IZOLACJA POZIOMA POSADZKI
Izolacje¢ pozioma posadzki nalezy wykonac¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
utozonej na wyréwnanym podiozu i wywina¢ 20-25 cm powyzej projektowanego

poziomu posadzki.
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mgr inz. Tadeusz Hryniewicz



