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OPIS TECHNICZNY

3.1

3.2

3.3

3.4

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlangzta cieplnego dla instalacji
automatycznej regulacji i sterowania na potrzetsgaitacji C.O. i C.W.U. w budynku nr 3
Centralnego @odka Szkolenia Sty Granicznej w Koszalinie. Automatyka cpta
cieplnego powstata w oparciu o elektroniczny regulaogodowy serii ECL Comfort firmy
DANFOSS.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:

- projekt wykonawczy — braa sanitarna

- arkusze informacyjne, DTR i materiaty informacyDANFOSS
- Katalog pomp - GRUNDFOS

- wytyczne bramnowe dla automatyki

- zlecenie Pracowni ProjektowejAynierii Srodowiska - Koszalin ul. Podgérna 9/3

Zakres opracowania
W zakresie opracowania zawarto:
0 instalacg elektryczn: zasilania, sterowania, sygnalizacji, pomiarOwtoaatycznej
regulacji pracy wzta cieplnego
o informacje dotycgce sposobu monia i polczer wszystkich elementow
pomiarowych wspotpracggych z regulatorem ECliako jednostk zarzdzapcs
automatylg pracy wzta cieplnego
o dokumentacja uszczegotawia sposob wykonRuizdzielnicy Automatyki - RA

Zastosowane rozvgizania techniczne

Wezet cieplny wymiennikowy zaprojektowano w wydzieyom pomieszczeniu piwnicznym
budynku nr 3. Podstawdla automatyki jest zastosowanie elektroniczneggulatora

pogodowego serii ECL Comfort firmy DANFOSS o odpednio skonfigurowanych
funkcjach pomiarowych i sterowania. Pozostate ogbipompa mieszaga PM, obwaod

oswietlenia pomieszczenia ¢gta cieplnego oraz obwod gniazda wtykowego G1 ayale
zasilé z modutowej rozdzielnicy RW. Rozdzielgi®W oraz regulator ECL zamontoévaa

scianie na wysokii okoto 160 cm od posadzki w miejscu wskazanyrsatemacie nr 7 w
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Grupie: Schematy zasadnicze. Rozdzielf®V stanowd aparaty elektryczne zamontowane
w odpowiedniej obudowie modutowej dobranej z kagaldirmy LEGRAND. Lokalizac}
rozdzielnicy budynkowej RN oraz rozdzielnicy RW egulatora ECL w pomieszczeniu
wezta cieplnego pokazuje schemat nr 7. Widok rozdiigl RW i sposéb rozmieszczenia
zamontowanych w niej aparatow elektrycznych pol@sshemat nr 10.

Zasilanie na potrzeby vezta cieplnego

Obwod zasilania na potrzebyema cieplnego (do rozdzielnicy RW) najewykona z
najblizszej istniejcej rozdzielnicy budynkowej (RN - piwnica). Przewe st
zastosowanie w niej wydzielonego zabezpieczenialezaw miak mozliwosci
wykorzyst& istniegce wolne zabezpieczenia w rozdzielnicy RN lub zaowe
dodatkowe zabezpieczenia dobigcapdpowiedri wielkos¢ ze wzgédu na obcizenie.
Aparatu tego (zabezpieczenia) nie uwdgiono w zestawieniach materiatow. Lokalizacj
widok trasy przyicza pokazano na schemacie nr 7. Zasilanie do mnizy RW w
pomieszczeniu wzla wykong przewodem YDYo 5 x 2,5 mr w uktadzie sieci TNS.
Trag na catym odcinku wykortanatynkowo za pomacrurki elektroinstalacyjnej RB Max
26 na uchwytach firmy POLAM-SUWALKI. Nie przewidujsic zastosowania ochrony

przepeciowej w rozdzielnicy RW.

Rozdzielnica elektryczna ,RW”

Rozdzielnica RW jest zestawiona z aparatow modudbwyfirmy LEGRAND
zamontowanych na standardowej szynie mamwe] 35mm. Rozmieszczenie aparatow
pokazuje schemat nr 10. Rozdzielnica spetnia funkagilania i zabezpiecza poszczegdlne
obwody instalacji elektrycznych znajdaych sé w pomieszczeniu gzta cieplnego.
Obwody zasilane z rozdzielnicy RW pokazuje schesyatoptyczny nr 3 w Grupie:
Schematy zasadnicze. Instataejektrycza obwodu éwietlenia oraz gniazda wtykowego
ogolnego uytku G1 (P17 TEMPRA 2P+Z/16A) wykotiana tynku w rurkach RB 16 na
uchwytach mocuc do podiga za pomog kotkdbw rozporowych W-02A. Zastosowa
osprzt elektroinstalacyjny w wykonaniu hermetycznym. &tate obwody zasilania oraz
instalacg wyréwnania potencjaltdw wykodaw korytku elektroinstalacyjnym KI 6040
produkcji POLAM-SUWALKI oraz w rurkach RB 16. Trasyykonane za pomadorytka
elektroinstalacyjnego zostaty oznaczone symbolem iideks, natomiast wszystkie trasy
wykonane w rurkach elektroinstalacyjnych oznaczsymabolem R — indeks. Widoki tras
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dla instalacji: éwietlenia, gniazda wtykowego oraz gdzen AKPIA pokazup odpowiednio

kolejne schematy nr 8 i 9.

Regulator pogodowy ECL

Regulator ECL Comfort jest przystosowany do mamtéciennego. Nakey w tym celu
zastosowa odpowiedni zestaw DI do momta obudowysciennej. Zasilanie dla regulatora
ECL wykon& z rozdzielnicy RW paiczeniem kablowym Z4 jak na schemacie nr 3.
Szczeglly pajczer wyjasniaja kolejne schematy nr 4, 5, 6. Regulator zmozosta
zaprogramowany do zdych aplikacji za pomackarty elektronicznej ECL. Kala aplikacja
posiada wiasn karte oraz indywidualg instrukcg. Typ karty zostat sprecyzowany w
dokumentacji braky sanitarnej. Spos6b zamawiania ke arkusz informacyjny
regulatora. Wszystkie czynfm zwigzane z monteem i podijczaniem urzdzea
wspotpracuicych z ECL wykoné& na podstawie instrukcji mor#a opracowanej przez
producenta — firm DANFOSS.

Instalacja sitowa, sterowania i pomiaréw — a&é AKPIA

Do wykonania wszystkich pgtzen obwodéw AKPIA z kontrolera ECL natg
przygotow& odpowiednie trasy kablowe. Gtowna trasa kablovsa yeykonana za pomegc
korytka elektroinstalacyjnego Kl 6040.1 firmy POLASUWALKI. Trasa powinna
przebiega nascianie wzdtd instalacji technologii na wysokoi 120 cm od posadzki. Tras
oznakowan jako K — indeks pokazuje schemat nr 9. Wszystkidegcia przewodéw od
trasy gtownej do elementow AKP zamontowanych ndalasji technologii wykona w
swobodnym zwisie ostanigy przewody elektroinstalacyynrurg gictka o odpowiednim
przekroju. Proponuje &i zastosowanie rur elektroinstalacyjnychetkiich o wysokiej
odporndci na udary dobiera¢ je na podstawie katalogu firmy LEGRAND. Zwréci
szczegllp uwag na staranni@ wykonania pajczen. W Grupie: Zestawienie kabli —
znajduje s} specyfikacja gytych przewoddéw z podaniem: oznaczenia, typu/pgakr
lokalizacji wefgcia/wyijscia oraz ditugéci.

W pomieszczeniu gzta cieplnego wykorainstalacg wyroOwnania potencjatow. Pagizye
jak najkrétszymi odcinkami przewodem LgY 10Miidtto-zielony) wszystkie elementy
nalezgce do instalacji wyrbwnawczejgeta cieplnego dczac ze sob czesci przewodzce
stalowych konstrukcji oraz innych instalacji teclogicznych. Prace wykowazgodnie z

obowigzujaca normy.
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OPI1S FUNKCJONALNY

4.1

Instalacja sterowania, sygnalizacji i pomiarow.

Pompa mieszaga instalacji C.O.(PM/M1) jest zasilana z rozdzielnicy RW za poraoc

stycznika mocy - KM1 i mee by sterowana w trybie pracy BCZNY lub AUTO w
zalezncsci od potaenia przejcznika S1. W trybie AUTO praca pompy uzal®mna jest od
stanu wyjcia R1 kontrolera ECL. Stan pracy sygnalizowanyt jes rozdzielnicy RW
swieceniem kontrolki H1.

Czujniki temperatuiwidoczne na synoptycznym schemacie nr 3 gmaf do kontrolera

ECL postuguyc sk schematem nr 6. Czujnik temperatury zetnane] ESMT/S1
zamontowa na elewacji potinocnej budynku zwragajuwag ha maliwos¢ oddziatywania
zrodet ciepta (otwory, przegrody itp.). Montowa& w odpowiedniej odlegkei od
ewentualnych nadajnikow ciepta na wysgio (min. 2,5m nad poziomem gruntu)
uniemaliwiajgcej swobodny dogp dla oséb niepowotanych. Lokalizaazujnika pokazuje
Plan Sytuacyjny. Czujnik pokojowy ESMR/S2 dla itstg CO zamontowa wewmntrz
budynku wybierajc najbardziej reprezentatywne pomieszczenie. Wekoog przygto, ze
bedzie to pomieszczenie biurowe miesmz s¢ na 1 kondygnacji budynku nad
pomieszczeniem gezta cieplnego. Nie wolno montowa&zujnika nascianach zewgtrznych
ani w poblizu grzejnikéw, okien lub drzwi. Czujnik zanurzenio®EMA/S3 montowa w
tulei zanurzeniowej ze stali nierdzewnej postdgige instrukcp montau producenta.
Uwaga.

Na potrzeby dokumentacji (technologii oraz autorkidtyzyto starej specyfikacji oznaaze
czujnikbw. Naley zapoznd sie z aktualizacj dokumentacjizrodtowej producenta. W
opracowaniu przyfo numery katalogowe poszczegolnych czujnikbw nadspawie
aktualnych arkuszy informacyjnych.

Naped zaworu mieszagego ZM podhczono paodczeniem przewodowym Z6 bezpednio

do regulatora ECL. Zastosowano obrotowy gthplektryczny serii AMB o 3-punktowym
sposobie regulacji i nagiu zasilania 230/240V AC. Przyp wersg o standardowej
predkosci dziatania 140 s/90 Napd montow#& bezpdrednio na zaworze za pompc
dostarczanego zestawu prognego. Zestaw MS-NRE jest dostarczany standardoan z
namdem. Zakres &a obrotu jest ograniczony do ®ON momencie osgniccia kaica
zakresu napcie zasilagce silnik zostaj automatycznie odeie. Nagd posiada madiwosé

obstugi ecznej. Szczegodly pogitzenia napdu do regulatora ECL wyjaia schemat nr 6.
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4.2  Wytyczne do automatyki wezta cieplnego.
Automatyle wezta cieplnego oparto na elektronicznym kontroldegd. firmy DANFOSS.
Ze wzgkdu na ukiad funkcjonalny, technologiczny oraz doa& podhczenie instalaciji
wentylacji zastosowano kontroler ECL Comfort 30Razty P30. W pamci karty zapisane
s3 informacje o aplikacji i nastawach fabrycznych. m¥a regulatora, podtzenia
elektryczne oraz wszelkie nastawy i regulacje nal@rzeprowadza postugujc sk

dokumentagj zrodtowg producenta.

4.3 Uwagi koncowe.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w miejscowym RejofiE poniewa instalacje na potrzeby
wezta cieplnego g wykonane za gtdbwnym pomiarem energii elektrycziegyrost mocy
elektrycznej zwizany z opracowaniem jest znikomy. Oblitzechnicznych nie wykonuje
Sie.
Po wykonaniu prac montawych i przed oddaniem daytkowania instalacji elektrycznych
w zakresie opracowania projektowego oradabych poza opracowaniem, ale zmanych z
potrzebami wzta cieplnego nalgy wykon& niezlgzdne pomiary i spoeglzi¢c odpowiednie
protokoty bada.
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