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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia: wykonanie robót remontowych pomieszczenia rozdzielni ciepła w 
budynku głównym  nr 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.   

1.2. Inwestor: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie   
1.3. Przedmiot SST 

KOD CPV 45320000-6  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty izolacyjne    
 
Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych 
 

Zawartość specyfikacji:   

I. Informacje ogólne. 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych pomieszczenia rozdzielni 

ciepła w budynku głównym nr 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w 
Koszalinie, 

2) Szczegółowy zakres, standard, ilość robót remontowych zawarta jest w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót, 

3) Inwestor dopuszcza zastosowanie innych technologii a co za tym idzie innych  materiałów 
pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie będą niższe i nie będą odbiegały od 
ujętych   w dokumentacji projektowej    

1.4. Zakres Robót objętych ST 

−  zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, 

− wykucie z muru belek drewnianych - nadproże drewniane, 

− obsadzenie belek stalowych -ceownik 80mm, 

− obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) ceownik-80mm nadproże 
drzwi, 

− umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek stalowych nadproże drzwi, 

− montaż drzwi stalowych pełnych 90 ocynkowanych, malowanych farbą poliestrową, kolor 
popiel, wykończonych fabrycznie z ościeżnicą , 3 zawiasy, szyldy, klamki, zamek patentowy 
z wkładką,  

− wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej, dla belek schodów stalowych, 

− schody stalowe ze spocznikami z jednostronną poręczą-wykonanie zgodnie z projektem ze 
stali St3SX, 

− zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cmw stropach 
i ścianach, 

− wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III 
dla osadzenia studni schładzającej, 

− montaż studni schładzającej z kręgów betonowych, wewnątrz budynku, wykonywane w 
gotowym wykopie o średnicy 0,8m i głębokości 0,80 m, 

− zerwanie posadzki cementowej, 

− wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 

− wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - beton B-15, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej - z wywinięciem na 
ściany po 25 cm powyżej projektowanej posadzki, 

− wykonanie podkładów betonowych pod posadzkę  - beton B-20, 

− przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej, 
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− posadzki z płytek gres o wymiarach 29,70x29,70cm, grubość 8 mm, kolor beż , klasa 
ścieralności 4 - układanych na klej, 

− przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek,  

− cokoliki o wysokości 15cm z płytek ceramicznych, 

− odbicie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej, 

− wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z oczyszczeniem murów, 

− oczyszczenie muru metodą delikatnego mikrostrumieniowania, ściana zewnętrzna  

− Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze 
z cegły o normalnej twardości o grubości muru 90 cm otworami o rozstawie do 12cm, 

− uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz – tynki renowacyjne – ściana zewnętrzna, 

− Uzupełnienie pozostałych tynków wewnętrznych kat. III 

− gruntowanie preparatami gruntującymi,   

− malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. 
1.5. Lokalizacja robót. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w piwnicy budynku nr 3 

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. 
1.6. Kolejność realizacji . 

− roboty rozbiórkowe 

− roboty konstrukcyjno montażowe 

− roboty sanitarne i elektryczne 

− roboty wykończeniowe 
1.7. Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.7.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.7.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i 
Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe.  

1.7.3. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.7.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.7.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

1.7.6. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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1.7.7. Znak zgodności– zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.7.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.7.9. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje 
Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz 
jeden komplet ST. 

2.0. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy będący w 
posiadaniu Zamawiającego wykonana jest przez Pracownie Projektową Inżynierii 
Środowiska ul Podgórna 9/3 Koszalin 

2.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  Technicznymi.  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub puszczeń w 
Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów.  

2.2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i  ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.  

− fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

3.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
4.0. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
5.0. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. 
zm.), 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
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Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

c) lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
d) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
6.0. Ochrona przeciwpożarowa 

− Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

7.0. Ochrona własności publicznej 

− Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących w miejscu 
prowadzenia robót. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz 
właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

8.0. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

9.0.  Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

10.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

11.0. Składowanie materiałów z rozbiórek  
Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce 
wskazane przez siebie. Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału 
Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej 
Ryczałtowej. 

12.0. MATERIAŁY 
12.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości 
użytych materiałów dostarczy  świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów. 

12.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w 
którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nieprzyjęciem i nie zapłaceniem. 

12.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

13.0. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

14.0. SPRZĘT 
14.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
15.0. TRANSPORT 
15.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 



Strona 8 z 59 
 

przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczą ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
16.0. WYKONANIE ROBÓT 
16.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
17.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
17.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należał o opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości. 

17.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. 

17.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

18.0. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora,  

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

− dane dotyczące jakości materiałów, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

18.1. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- Projekt Wykonawczy, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

18.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

18.3.  OBMIAR ROBÓT 
18.4. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

18.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

18.6. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. Długości i 
odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
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wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

18.7.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

19.0. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) przejęcie Końcowe, 
c) przejęcie Ostateczne. 

19.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

19.2.  Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu 
Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umową. 

19.3. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły), 

− uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

− Dziennik Budowy, 

− Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

19.4. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po 
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czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 

20.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

21.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
21.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót zgodnie z art. 30 ust. 4 .Ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 
 
 
 
Opracował: 
mgr inż. Bolesław Bendasiuk. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

Kod CPV 45262500-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowych wewnętrznych, tzn.: 

− zamurowanie otworów: 

− drzwiowego przeznaczonego do likwidacji, 

− zamurowanie otworów okiennych,  

−  zamurowanie otworów instalacyjnych.  

− cegłą pełną gr. 12cm, klasy 10 na zaprawie marki 3, 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy „10” wg PN-B 12050:1996  

− wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,-masa: 3,3 – 4,0 kg 

− cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 

− dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie 
może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych 

− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%, 

− wytrzymałość na  ściskanie 10,0 MPa 

− gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg / dm3 

− współczynniki przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK 

− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – 
brak uszkodzeń po badaniu 

− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się. 

2.3. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne 

− gotowa zaprawa 

− cementowo-wapienna 3MPa, 
2.4. Nadproża stalowe: 
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− 2x ][ 80, l= 120cm 

− siatka Rabitza 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Szczegółowe warunki transportu i składowania 
określa norma BN-67/6745-01. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Zamurowania otworów. Zamurowania i wypełnienia otworów grubości 1/2 cegły należy 
murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3. Należy je łączyć z murem 
istniejącym „na strzępia” lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co 
czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku 
wykonania w ścianie otworu drzwiowego również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej 
do ściany. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 
długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępią zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.2. Spoiny w murach ceglanych. 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm 

5.3. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione 
boczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,  

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla 

− W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom 

− laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Lp. I. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowe mury niespoinowe 

1. Zwichrowanie i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2. Odchylenia od pionu 

− na wysokości 1 m 

− na wys. kondygnacji, 

− na całej wysokości 

3 
6 

20  

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości 
1 

15 
2 

20 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości 
1 

10 
2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm  

− szerokość 

− wysokość 
ponad 100 cm  

− szerokość 

− wysokość 

+6, -3 
+15, -1 

 
+10, -5 

+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

 
+10, -5 

+15, -10 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik Budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

− PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

− PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki 

− PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15 

− PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25 

− PN – 86/B – 30020 Wapno 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ Kod CPV 45421000-4 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu  montaż stalowej stolarki drzwiowej. 
W tym celu należy: 

−   drzwi wewnętrzne do rozdzielni – zamontować z unifikowane skrzydło stalowe pełne, 
ocynkowane, lakierowane, ościeżnicę stalową ocynkowaną lakierowaną zgodnie z 
dokumentacją i przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY: 

− skrzydła 90x200 zunifikowane, stalowe, ocynkowane , malowane zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, montowane na ościeżnicy stalowej ocynkowanej, 
lakierowanej, z zamkiem pod wkładkę patentową, klamki, szyldy w komplecie.  

Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5.1. Przygotowanie ościeży 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny być kompletne , nieuszkodzone  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST. Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Szczeliny między ościeżnicą a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
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Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary 
luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez rys i odprysków. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki 

okiennej i drzwiowej 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

− Aktualne warunki wykonania i odbioru robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego : 

− tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III 
Roboty tynkarskie obejmują: 

− roboty naprawcze tynków istniejących 

− otynkowanie przemurować i uzupełnień murów 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 

a) Materiały do tynku 

− piasek 

− cement 

− preparaty gruntujące 

− sucha mieszanka tynkarska 

− gips szpachlowy 

− woda 

− sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych 

− preparaty wzmacniające podłoże 

− lekki tynk podkładowy 

− zaprawa cementowo-wapienna M – 5 

− masa klejąca 

− narożnik ochronny z siatką 
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
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2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż + 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

d) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od  linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  pomieszczeniu, 

− poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

− przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

− Aktualne warunki wykonania i odbioru robót 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KŁADZENIE I UKŁADANIE PODŁÓG Kod CPV 45432100-5 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek. 
W zakres tych robót wchodzi: 
– ułożenie posadzki z płytek, 
– wykonanie cokolików przyściennych wys. 15cm na wszystkich ścianach.  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Wyroby posadzkowe 
Płytki podłogowe ceramiczne typu Gres o wymiarach 30 x 30 cm oraz płytki cokołowe 
15x30cm 

E. właściwości płytek podłogowych typu Gres 
– barwa: beż 

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

− mrozoodporność - nie wymagana 

− kwasoodporność – nie wymagana 

− twardość wg skali Mahsa 8 

− ścieralność – IV klasa ścieralności 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość ± 1,5 mm 

− grubość ± 0,5 mm 

− krzywizna 1,0 mm 
F. materiały pomocnicze 

− klej do płytek 

− fuga w kolorze ciemnoszarym 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

− poziomice długie 2 m, wiertarki, maszynki do cięcia płytek, mieszarki, szlifierki, itp. 
Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4. TRANSPORT 



Strona 21 z 59 
 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu, umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 

4.1. Pakowanie 
Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszczone informacje: 

− nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, 

− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr …..” 

4.2. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonywanych prac: 

− przygotowanie podłoża 

− wykonanie posadzek z płytek GRES 
5.2. Wytyczne wykonywania posadzek z płytek podłogo wych GRES 
Posadzka z płytek Gres na zaprawie klejowej powinna być związana z podkładem lub podłożem. 
Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości nie związanych z 
podłożem luźnych cząstek. W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie 
niższa niż +5oC. Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym 
lub świadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni, mierzonych jako prześwity między 
dwumetrową łatą kontrolną a posadzką, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki 
od płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad 
podanych dla posadzek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
1. Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych należy: 

− odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu 
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W ramach odbioru należy sprawdzić: 
1) materiały 
2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, 

Należy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach: 
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych 
b) po wykonaniu posadzek 

W ramach w/w odbiorów należy dokonać: 

− sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw 
posadzkowych 

− jakość wykonania posadzek, a w tym: 

− wykonane podłogi porównać z projektem 

− sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót 

− sprawdzić wygląd zewnętrzny 

− sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

− Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich. 

− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

− gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem 
gruntującym 

− dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 

− dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów – suchych 
tynków z gruntowaniem 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 

− Woda (PN-EN 1008:2004) 
Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

− wodę – do farb emulsyjnych, 
Farby budowlane gotowe: 

− farba emulsyjna biała 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące: 

− zalecane przez producenta zastosowanych farb 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty 
5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

− dla farb olejnych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać je powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz zalecane przez producenta zastosowanych farb, uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

− Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STUDNIA SCHŁADAJACA 

 
Studnia schładzająca z kręgów betonowych  
1. Komora robocza studzienki o wysokości 0,80 m  

− wykonana z kręgów betonowych z betonu wibrowanego o klasie nie niższej niż 
B45, o średnicy 800mm.  

− kręgi muszą mieć zamontowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne wg PN-EN 
13101:2005. 

− ściany komory roboczej powinny być wewnątrz gładkie.  

− fundament studni jest osobnym elementem prefabrykowanym z wibrowanego 
betonu o klasie nie niższej niż B45 lub elementem monolitycznym grubości 15 cm z 
betonu B25, o stopniu wodoszczelności W-4.  

− podłoże pod fundamentem- beton podkładowy B10 grubości 10 cm na podsypce z 
zagęszczonego piasku grubości 15 cm.  

− wylewka betonowa na dnie studni z betonu B20.  

− przekrycie studzienki: właz żeliwny φ 600 typu lekkiego ustawiony na 
prefabrykowanym pierścieniu z wibrowanego betonu o klasie nie niższej niż B45. 

− izolacja pionowa: Abizol R+P do izolacji ścianek studni. Izolacja pozioma: 2× papa 
termozgrzewalna.  

Roboty związane z przebudową pomieszczeń będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Cały 
sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.  Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych elementów. Sprzęt i 
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych  
materiałów. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez  
odpowiednie opakowanie.  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z  zachowaniem wszelkich  
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 
powodować uszkodzenie ciała.  
4.2. Wymagania przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wszelkie wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
(Kod CPV 45260000-7) 

WTÓRNE IZOLACJE PRZEGRÓD W 
BUDYNKACH 

WYKONYWANE METODĄ 
INIEKCJI 

 
 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

POMIESZCZENIA ROZDZIELNI CIEPŁA W DBUDYNKU GŁOWNYM NR 3CENTRLANEGO OŚRODKA 
SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wtórnych izolacji ścian i podłóg na gruncie wykonywanych w budynkach metodą iniekcji. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów 
bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji  wtórnych 
izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji (chemiczną). 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, 
obszaru normalnej wilgotności. 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych 
preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
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Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 
materiału suchego wyrażony w %. 
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż 
do osiągnięcia punktu równowagi. 
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia 
przy stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału 
suchego, wyrażony w %. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi 
Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych stanowi część składową dokumentacji robót 
remontowo-renowacyjnych, zawierającej: 

− projekt budowlany, 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

− karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  

− dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo, 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały do iniekcji 
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Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych 
wyrobów o konsystencji: 

− płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów 
w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu 
składników, 

− sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym 
preparatów na bazie cementu. 

2.2.2. Woda 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla zdrowia i 
życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 
Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z 
materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
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środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących iniekcję. Przy doborze 
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w szczególności w zakresie 
rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do podawania preparatów w otwory. 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna 
wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być 
wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
c) do podawania preparatu w otwory – iniektor lub pompa iniekcyjna z końcówkami 

iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka, 
d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do 

grawitacyjnego wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów 
wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem 
wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji 
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały iniekcyjne w 
opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 
środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w 
pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych 
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań 
wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału 
do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu 
iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego 
zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 
5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji 
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić 
pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, 
uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu. 
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia 
próbne.  
5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji (karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura 
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powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie 
wyższa od +30°C. Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami 
określonymi przez producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych.  
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 
5.5.1. Wymagania ogólne 

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  

B. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 
C. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 

wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w 
spoinie.  

D. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać 
mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu. 

E. Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową  
F. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie 

występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów 
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich 
producenta.  

G. W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie 
określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze 
zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy 
od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego 
zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego 
zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji 
próbnych. Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane 
przez producenta systemu. 

H.  W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym 
izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe 
iniekcje doszczelniające (reiniekcje). 

I. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót 
J. izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej 

Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w  
murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia. Średnica otworów 
wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj pod kątem 
30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-
15 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy przeprowadzić 
tak, aby otwór przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych (od 30 
cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie 
lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną 
wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane 
otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu 
procesu wiązania (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać 
nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy 
od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-
4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej 
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iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa w przedziale 24-48 godzin. Po 
zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, 
wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych 
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych 
przegród oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także 
kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji. 
6.2.1. Badania wstępne 
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie 
rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu 
iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 
W celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję 
próbną. 
6.2.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów iniekcyjnych,  

− stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

− terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji 
Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w 
trakcie badań wstępnych, w zakresie: 

− wytrzymałości i stateczności przegrody, 

− grubości i stopnia jednorodności przegrody, 

− obecność pustek, kawern, 

− występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 

− wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić: 

− prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie 
iniekcja, 

− obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,  

− sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 

− wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. 
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą 
odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wyniki badań powinny być 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

− do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 
wyrobów stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, 
głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości na zgodność z zaleceniami producenta 
systemu. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu 
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iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania 
prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej 
następujące dane i parametry: 

− warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą) oraz zasolenie panujące w 
przegrodzie w czasie robót, 

− wilgotność względną powietrza, 

− temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 

− wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 

− informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 

− informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj 
i zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały, 

− informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, 

− głębokość i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie 
podczas iniekcji, 

− zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w 
zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 

− prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest 
protokół dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie 
izolowania przegrody. 

Przy odbiorze robót kontroli należy poddać: 

− ciągłość izolacji wtórnej, 

− zgodność rozstawu otworów z wymaganiami zaleceniami producenta systemu, 

− dokładność zasklepienia otworów, 

− stan nasycenia przegrody. 
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar 
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm. 
6.5. Badania po wykonaniu robót 
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z 
zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, warunki do 
wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od przeprowadzenia iniekcji 
należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji 
wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów iniekcyjnych) i określenie 
spadku wilgotności masowej. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a 
spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty 
iniekcyjne są skuteczne. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych 
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Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych 
przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość przegrody należy ustalać na 
podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m.  
Wtórną izolację strukturalną wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych 
uszczelnianej powierzchni w rozwinięciu. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami 
ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces 
przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi 
być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2. i 5.3. W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i przeprowadzanie 
iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja określonej 
powierzchni przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub 
wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjętej iniekcji określonej powierzchni 
przegrody. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót,  
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− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, w tym protokół spisywany w trakcie 
prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, 
protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 
wizualnej.  Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej i przedstawić 
ją ponownie do odbioru,  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, 
przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od wykonania iniekcji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)” oraz na podstawie 
oceny wyników badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej 
specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Rozliczenie robót – forma ryczałtowa  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

− PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena 

− przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

− PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 

− PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości 
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

− PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji 
wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 
elementów murowych ceramicznych. 

− PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badań elementów murowych – Część 11: 
Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia 
sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz 
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych (Zmiana A1). 

− PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych. 

− PN-92/C-04504 Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych 
i stałych w postaci proszku. 

− PN-89/C-04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów 
chemicznych 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków. Warszawa 2005 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  

− Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 
2006 r.  

− Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
„Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci 
w ścianach przy użyciu preparatu AQUAFIN-F” – Schomburg Polska Sp. z o.o. 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Izolacja pozioma 
murów wykonywana metodą iniekcji” – Deitermann Polska Sp. z o.o. 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie iniekcji 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol” – 
Remmers Polska Sp. z o.o. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-07 

KOD 45410000-TYNKOWANIE 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

TYNKI RENOWACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego w technologii firmy 
Remmers w przypadku wykonywania prac na ścianach bez aktywnych przecieków wody, 
wykonywanych podczas realizacji projektu.  Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do 
opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, których 
przedmiotem w całości lub części jest wykonanie wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z 
warstwą tynku renowacyjnego w technologii Remmers.  
1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego. Prace 
renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób: 

− skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi 
uszkodzeń (wysoleń, plam) i oczyszczenie podłoża, usunięcie spoin na głębokość min. 2 
cm,  

− gruntowanie podłoża - naniesienie preparatu AIDA KIESOL w celu zapewnienia wgłębnej 
ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniającego AIDA SULFATEXSCHAMME jako warstwy 
szczepnej pod warstwę wyrównawczą,  

− wykonanie fasety uszczelniającej w miejscu styku ściany i posadzki z zaprawy 
wodoszczelnej AIDA SPERRMORTEL,  

− uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy 
tynkarskiej podkładowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,  

− wykonanie powłoki hydroizolacyjnej przez naniesienie 2 lub 3 warstw szlamu 
uszczelniającego AIDA SULFATEXSCHAMME, 

− obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL,  

− wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub 
REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA,  

− szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą REMMERS FEINPUTZ,  
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− gruntowanie ścian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND, 

− malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA. 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
"Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. 
Zakres prac na obiekcie: 
- tynki wewnętrzne piwnicy: ściana zewnętrzna .  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z   
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. AID A KIESOL 
Płynny koncentrat krzemianujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. 
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w 
zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2.h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-
3110/2001. 
2.2. AIDA SULFATEXSCHLAMME 
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). 
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka 
uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 
Dane techniczne: 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2 
Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2.h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej V: < 200 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
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Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co 
najmniej 1 rok. 
Zaprawa uszczelniająca AIDA SULFATEXSCHLAMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę 
Techniczną ITB AT-15-3110/2001. 
2.3. AIDA SPERRMORTEL 
Zaprawa uszczelniająca typu PCC. Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej V: < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co 
najmniej 1 rok. 
Zaprawa uszczelniająca AIDA SPERRMORTEL posiada atest higieniczny PZH. 
2.4. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL 
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych 
później warstw tynku. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3 
Kolor: szary 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: ok. 15 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w 
zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH. 
2.5. REMMERS GRUNDPUTZ WTA 
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w 
pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3 
Kolor: szary 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 h 
Temperatura stosowania: min. +5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa 
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Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 
Głębokość wnikania wody: > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 18 
Porowatość: > 50% obj. 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA 
posiada atest higieniczny PZH. 
2.6. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA 
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: szary.  
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3 
Kolor: szary 
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina 
Temperatura stosowania: min. + 5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2 
Głębokość wnikania wody: < 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 12 
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą  wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH. 
2.7. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA 
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3 
Kolor: star biel 
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina 
Temperatura stosowania: min. + 5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2 
Głębokość wnikania wody: < 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 12 
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
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Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH. 
2.8. REMMERS FEINPUTZ 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się 
do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.  
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3 
Kolor: stara biel 
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością 
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i domieszki 
Uziarnienie: do 0,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2.h0,5 
Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą  wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 12 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH. 
2.9. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND 
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i 
hydrofobizujących. 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3 
Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny 
Wygląd: mlecznobiały płyn 
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżą  wodą. 
Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l 
Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowaniu w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed 
mrozem co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C. 
Napoczęte pojemniki muszą być jak najszybciej wykorzystane. 
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH. 
2.10. FUNCOSIL LA 
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanow 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru 
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 
Rozcieńczalnik: woda 
Odczyn pH: 8-9 
Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej: sd  0,05 m 
Zużycie materiału wynoszące 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 Vm 
Współczynnik nasiąkliwości: w  0,1 kg/m2.h0,5 
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym 
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Faktura powierzchni: gładka 
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 
Skłonność do brudzenia się: niewielka 
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory specjalne 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale 
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. Farba FUNCOSIL LA posiada atest 
higieniczny PZH. 
2.11. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 
młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane, 

− urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

− do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  

− do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel, 

− do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - 
szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo 
agregatami do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10), 

− do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 
tynkarska, paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania 
maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. 
G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,  

− do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless). 
4. TRANSPORT 
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 
proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i 
farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na 
miejscu wykonywania robot) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych. 
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5.1. Przygotowanie podłoża 
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 80 
cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć 
zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas 
czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody 
strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany  
szczotkami drucianymi. 
Usunąć jastrych z posadzki w pobliżu styku posadzki ze ścianą.  
Wykuć bruzdę o wymiarach 4x4 cm na styku ściany i podkładu posadzkowego. 
Wykuć bruzdę o głębokość co najmniej 2 cm w spoinie , w której stwierdzono obecność starej izolacji 
poziomej z papy. Odciąć odsłonięty pas papy. 

5.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat 
Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu 
uszczelniającego Aida Sulfatexschlamme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego 
pojemnika, wsypać 25 kg Aida Sulfatexschlamme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż 
osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych 
ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Aida Sulfatexschlamme na 
całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Zużycie: 
0,1 kg/m2 Aida Kiesol 
2,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlamme 
5.3. Wykonanie fasety uszczelniającej 
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży 
(po ok. 15 minutach) należy wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy wodoszczelnej Aida 
Sperrmortel w miejscu styku ściany i posadzki, promień 5,0 cm. 
Przygotować zaprawę Aida Sperrmortel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez 
dodanie około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się konsystencję 
gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć mniejszej ilości 
wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym 
narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm 
(ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. 
Zużycie: 
0,02 kg/mb Aida Kiesol 
0,20 kg/mb Aida Sulfatexschlamme 
3,00 kg/mb Aida Sperrmortel 
5.4. Wyrownanie podłoża 
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży 
(po ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Remmers 
Grundputz -WTA-. 
Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers Grundputz WTA i 
intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., aż  do 
uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić 
odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach 
o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia 
na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. 
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzchnie 
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wymagające wyrównania. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na 
każdy mm grubości warstwy wyrównawczej. 
Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA- 

5.5. Powłoka uszczelniająca 
Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Sulfatexschlamme 
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 
minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do 
stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam Aida Sulfatexschlamme na całą powierzchnię techniką szlamowania 
używając miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę 
szlamu w taki sam sposób. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem nakładać Aida 
Sulfatexschlamme w trzech cyklach. Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie 
wynosi 2,0 kg/m2 (grubość warstwy > 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem 
Aida Sulfatexschlamme nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm. 
Zużycie: 
4,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlamme w przypadku obciążenia wilgocią gruntową 
(5,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlamme w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem) 
5.6. Obrzutka 
Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać obrzutkę stosując 
materiał Remmers Spezial Vorspritzmortel. 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Remmers Spezial-
Vorspritzmortel WTA i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji 
odpowiedniej do stosowania. Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. 
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Remmers Spezial-
Vorspritzmortel cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię. 
Zużycie: ok. 5 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmortel. 
5.7. Wykonanie tynku renowacyjnego 
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) 
lub Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubości co najmniej 20 
mm. Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers 
Sanierputz Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszać za 
pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, 
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość 
podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą 
łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją 
ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się 
ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, 
drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku 
kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty 
Remmers Feinputz. Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych 
lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w 
tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską. 
5.8. Szpachlowanie powierzchni tynku 
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej 
faktury. Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg Remmers 
Feinputz. Intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) 
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przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zależnie od temperatury. Podłoże musi być wystarczająco 
mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału Remmers Feinputz na stwardniały tynk 
renowacyjny należy zwilżyć jego powierzchnię wodą z dodatkiem środków powierzchniowo 
czynnych. W momencie nakładania, podłoże powinno być matowo wilgotne. Po przygotowaniu 
podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty ząbkowanej lub pacy stalowej i 
wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach 
zaprawę Remmers Feinputz można filcować. Pracować świeże na świeże – unikając pozostawiania 
śladów łączenia. 
Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości 
5.9. Wykonanie powłoki malarskiej 
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie 
farbę silikonową Funcosil LA po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem Funcosil Hydro-
Tiefengrund. Obydwa materiały są gotowe do użycia. Powłoka malarska nie powinna być 
wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciągu, podczas 
deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami. 
FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujący) 
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego 
urządzenia natryskowego. 
Zużycie: ok. 0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża. 
FUNCOSIL LA (farba silikonowa) 
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach 
roboczych. 
Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw 
5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego  zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

− chronić przed dziećmi 

− unikać zanieczyszczenia skory i oczu 

− zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

− nosić okulary lub ochronę twarzy 
Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Aida Sulfatexschlamme zawiera cement, który w 
połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa 
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

− chronić przed dziećmi 

− nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skory i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, 
który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 

− chronić przed dziećmi 

− nie wdychać pyłu 

− unikać zanieczyszczenia skory i oczu 

− zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

− nosić odpowiednie rękawice ochronne 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
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Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. System 
uszczelnienia i renowacji od wewnątrz w technologii Remmers wymaga utrzymania odpowiednich 
warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest 
od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

� Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
� Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

� Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 

� termometry powierzchniowe, 
� termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
� przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
� przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 
� Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 
niezbędne badania. 

� W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

� Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji 
powykonawczej. 

6.1. Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, 
nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy 
zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1 
6.2. Wykonanie robot 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w 
miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc. Badania tynków, w tym także 
tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B- 
10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

� zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakość zastosowanych wyrobów, 
� prawidłowość przygotowania podłoża, 
� przyczepność tynków do podłoża, 
� grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami, 
� wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
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� przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami, 

� wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robot. 
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże 
oczyścić. 
8.2. Odbiór robot 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne 
wyniki. 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki 
kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 
mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m 
wysokości, odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb. 
Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych  
odchyłek. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robot według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w przypadku 
fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

− PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 

− PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

− PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

− PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

− PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
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− PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

− PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

− PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy 

− PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

− PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PODŁOŻA , PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży pod 
posadzki. 
Rodzaje podłoży do wykonania: 

� Podkład z piasku 
� Podkład z betonu 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� piasek 
� beton B-15 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOŻY POD POSADZKI 
5.1 Zalecenia ogólne 

� Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 
wyznaczane laboratoryjnie. 
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� Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 
zawilgocenie. 

� Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej. 

� Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody 
badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami  

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
� Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem 

konstrukcji. 
� W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w 

projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń 
konstruktora. 

� Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury 
użytkowania podłogi. 

� Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 
5 ºC, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – 
niższa niż 0 ºC. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
Podsypka piaskowa 

� Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy 
grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. - 
Zagęszczenie podsypki piaskowej Is = 0,98. 

Podłoże betonowe 
� Podłoża należy wykonać z betonu B-15 (według wskazań w projekcie), z uwzględnieniem 

dylatacji. 
� Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest 

przykryć je folią. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

� Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania 
robót betonowych. 

� W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 

� Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli 
powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu. 

� Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii 
betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym 
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nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na 
partię betonu. Próbki pobiera się losowo. 

� Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót  

Obmiar robót wylicza się: 
� Objętość podłoży piaskowych w m3  
� Objętość betonów podłoży m m3  

8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja powykonawcza 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
� Protokoły odbiorów częściowych 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 Zgodnie z zawartą umową. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
� PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
� PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
� PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
� PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i 

badania. 
� Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim., 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) 

B.01.08 Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6 

 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST s_ wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 
izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczące wykonania obejmują: 

� Przygotowanie podło_a 
� Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, z papy termozgrzewalnej.  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5 Materiały 
Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 8.8.1.3 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów 

� Papa termozgrzewalna podkładowa 
� Papa termozgrzewalna nawierzchniowa  

1.6 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie narządzi ręcznych (szpachelki, pace stalowe 
nierdzewne). Sprzęt powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora 
1.7 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, 
2 Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. Należy zapewni_ bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących 
Znaleźć  się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych . 
2.1 Zakres wykonywanych prac 

� Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej 
2.2 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
W szczególności odbiorowi podlega : 

� Przygotowanie podłoża pod izolację, 
� Prawidłowość wykonania zakładów i połączeń  

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać  odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
2.3 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
2.3.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót są: 

� dla przygotowania podłoża 1m2 
� dla wykonania warstw izolacji 1m2 

W zakresie czynności objętych jednostką obmiarową mieszczą się wszystkie czynności 
wymienione w p. 1.2, łącznie z usunięciem, wywozem i utylizacją odpadów (również 
niebezpiecznych). 
2.4 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Poszczególne etapy robót powinny by_ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory częściowe i 
końcowe należy prowadzi zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.6. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uzna za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż  
jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i Dokumentacja Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
2.5 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

� Przepisy bhp przy robotach ziemnych i izolacyjnych 

� Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE STALOWE  

(schody stalowe)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie konstrukcji stalowych – schody stalowe  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie 
konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
konstrukcji stalowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie 
antykorozyjne i montaż elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej Zakres 
rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

− schody stalowe ze stali St3SX, zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i 
pomalowane  farba nawierzchniową, 

− barierki ochronne, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i 
dokumentacji projektowej. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal konstrukcyjna 
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− Schody stalowe – stal (St3SX), zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i 
pomalowane  farba nawierzchniową, 

− Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny mieć atesty 
hutnicze, 

− Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny mieć atesty 
hutnicze, 

2.2.2. Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

− kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 
2000 oraz PN-EN 10219-2:2000, 

− kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, 
PN-73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-
73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06. 

2.2..3 Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto:  

− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 

− Materiały spawalnicze do stali powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal 
części łączonych.  

2.3. Składowanie materiałów 
Elementy układać w sposób umożliwiający na miejscu składowania w sposób umożliwiający 
układanie na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych na wyrównanej do poziomu 
ziemi oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

− spawarkami, 

− Wymalowanie  

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. Dopuszczalne są 
następujące techniki malowania: 

− natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 

− natrysk powietrzny ( pneumatyczny ) 

− pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 

− wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta 
materiałów. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Elementy stalowe 
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powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 

5.2. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny 
być sprawdzone pod względem: 

− gatunku stali, 

− asortymentu, 

− własności, 

− wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe 
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 
rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

� Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. 
Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można 
zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Nadmierne nierówności 
powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby 
wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi (krawędzie) spawania 
należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2.  

� Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
Części składowe powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i 
z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny 
być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200 

5.3. Montaż elementów stalowych na budowie 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 
elementów od Wytwórcy. 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
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− położenie osi elementów stalowych 

− prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

− położenie osi elementów stalowych 

5.3.3 Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. W czasie spawania wilgotność względna powietrza 
nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów 
atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z 
dokumentacją projektową. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką 
technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 
mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegają ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Elementy stalowe schodów (stal St3SX), zabezpieczone farbą podkładową antykorozyjną i farbą 
nawierzchniową . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

6.2.  Zakres kontroli badań 

Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się 
odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

− Zgodność wyrobów  

− Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

− Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu), znakowanie i opakowanie 

6.2.2. Elementy stalowe 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w 
niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 
� Kontrola w czasie transportu i na budowie 

− sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją 
projektową, 

� Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

− kontrolne pomiary przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu, 

− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

− wykonanie i kompletność połączeń 

− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
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− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych  malarskich 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Dla konstrukcji schodów jednostką obmiarową jest 1 komplet schodów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru końcowego wykonawca  przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
jakości materiałów, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zawartą umową. Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

 


