ZALACZNIK NR 2

Pracownia Projektowa
Inzynierii Srodowiska

75-320 Koszalin, ul. Podgorna 9/3; telfax 094 348 60 80

WEZEL CIEPLNY C.O. + C.W.U.
BEZPOSREDNIEGO PODEACZENIA

W BUDYNKU GEOWNYM NR 3

ADRES: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Graniczne;
Koszalin ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego

nwestor: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej
Koszalin ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 92.

Branza:  Cieptownicza.

stapiwm:  Projekt budowlano — wykonawczy.

PROJEKTANT:
mgr inz.Maria Michatkowicz
UAN/N/7210/724/87
ZAP/1S/2689/01
SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Elzbieta Klimek

UAN/N/7210/315/86
ZAP/1S/2672/01

Koszalin, czerwiec 2008r.



Spis tresci

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1.CENTRALNE OGRZEWANIE

2. CIEPLA WODA

3. LICZNIK CIEPLA

ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE

RUROCIAGI I UZBROJENIE

ARMATURA KONTROLNA

PROBY WEZEA
IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I TERMICZNA

KOLORYSTYKA WEZIA

WENTYLACJA POMIESZCZENIA WEZL.A

WYTYCZNE BRANZOWE

1.BRANZA SANITARNA

2.BRANZA ELEKTRYCZNA

3.BRANZA BUDOWLANA

ROBOTY DEMONTAZOWE

WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT

OBLICZENIA

OBLICZENIE I DOBOR ZAWORU MIESZAJACEGO

OBLICZENIE I DOBOR POMPY MIESZAJACEJ

DOBOR PRZETWORNIKA PRZEPEYWU.

ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - BUDYNEK NR 3

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

CZESC GRAFICZNA

budynek nr 3; Koszalin, XI *98

10

11

11

11

12

14

16

17



1/8 PLAN SYTUACYJNY

2/8§ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

3/8 RZUT POMIESZCZENIA WEZ1.A

4/8 PRZEKROJ A-A

5/8 PRZEKROJ B-B

6/8 PRZEKROJ C-C

7/8 PRZEKROJ D-D

8/8 POWIAZANIE INSTALACJI PROJEKTOWANE] Z ISTNIEJACA

budynek nr 3; Koszalin, XI *98

17

18

19

20

21

22

23

24



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wezla cieplnego bezposredniego
podiaczenia w budynku gtéwnym - nr 3 na terenie Centralnego OSrodka Szkolenia Strazy Granicznej
w Koszalinie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych opomiarowanie i potaczenie
instalacji C.O.1 C.W.U. budynku z projektowana siecig cieplna czteroprzewodowa niskoparametrowa.
Zakres opracowania obejmuje czg$¢ technologiczna wezta cieplnego dla potrzeb C.O. 1 C.W.U.
wraz z rozdzielnia ciepta oraz powiazanie projektowanej instalacji z istniejaca.

W  zakresie niniejszego projektu ujeto nowy przebieg sieci czteroprzewodowe] przez pomieszczenia
piwniczne budynku. Sie¢ ta zostanie powiazana z sieciag zrur preizolowanych ( istniejaca C.O.-
2x¢114,3/200 1 wymieniana na wigksza Srednicg C.W.U.- ¢60,3/125+42,4/110) zasilajaca budynki
nr: 1,221 19.

Projekty zwigzane z niniejszym opracowaniem:

- projekt sieci cieplnej, czteroprzewodowej,

- projekt elektryczny rozdzielni ciepta w budynku nr 3, w zakresie umozliwiajacym regulacje

pracy wezta.

Podstawa opracowania

1. umowa na wykonanie prac projektowych,

2. inwentaryzacja wlasna budowlano - instalacyjna dla celéw projektowych,
3. uzgodnienia robocze z uzytkownikiem ,

4. uzgodnienia z branza elektryczna,

5. obowiazujace normy i przepisy z zakresu ogrzewnictwa i cieptownictwa.

Opis stanu istniejqcego
Budynek nr 3 podtaczony jest do sieci cieplnej czteroprzewodowej z rur preizolowanych — wlaczonej
do sieci cieplnej kanatowej w komorze usytuowanej przed budynkiem.
Sie¢ cieplna czteroprzewodowa poprowadzona jest przez pomieszczenia piwniczne i po odgatezieniach
(dorozdzielaczy C.O.1 C.W oraz do powiazania z istn. cyrkulacja) wychodzi z budynku nr 3 i dalej
jako sie¢ z rur preizolowanych poprowadzona jest do budynku nr 1 oraz po przejsciu pod jezdnia
ul. Pitsudskiego do budynkéw nr 221 nr 19 .
Rozdzielacze (C.O. oraz C.W.) wraz z armaturg usytuowane w pomieszczeniu po likwidowanej

kottowni wewnegtrznej na paliwo state, sa stare i w ztym stanie technicznym.
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Rozwiqzania techniczne

Wezet cieplny zgodnie ze wskazaniem Inwestora zaprojektowano w dwoch nowych pomieszczeniach
technicznych dla ktérych w oddzielnym opracowaniu ujgto zakres wykonania prac budowlanych .

W pomieszczeniach tych wezet cieplny zostanie bezposrednio powiazany z projektowana siecia
C.0 + C.W.U. z rur preizolowanych .

Projektowana sie¢ cieplna po wejsciu do pomieszczenia wezta cieplnego rozgalezia si¢ na przylacze
zasilajace instalacje budynku nr 3 i na sie¢ cieplna dla budynkéw nr:1, 22 1 19.

Zaprojektowano nowy przebieg sieci cieplnej czteroprzewodowej przez pomieszczenia piwniczne
budynku nr 3 i powiazanie si¢ z istniejacym uktadem za §ciana zewngtrzna budynku.

Projektowany uktad technologiczny wegzta w budynku nr 3 przystosowano do tymczasowego
powiazania z instalacja istniejaca oraz do docelowego powiazania z projektowana modernizacja
instalacji C.O.

Ponadto na przewodach gtéwnych wezla (za licznikiem ciepta) pozostawiono zakonczone zaslepionymi
kotnierzami kré¢ce, do zasilenia w okresie docelowym zaprojektowanych nagrzewnic wentylacji
mechanicznej.

Zaprojektowany regulator typu ECL Comfort 300 z karta C60 pozwoli na regulacj¢ pracy dwoéch
niezaleznych uktadéw z zaworami tréjdrogowymi — obecnie uktadu instalacji C.O. i docelowo uktadu
instalacji nagrzewnic wentylacyjnych.

W czgsci graficznej opracowania wskazano miejsca powiazania projektowanego uktadu z istniejacym

1.Centralne ogrzewanie
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej: 1076,33 kW C.O + 200kW - rezerwa na wentylacje,

® parametry czynnika grzewczego: 95/70°C,

e zalozone ci$nienie dyspozycyjne istniejacej instalacji C.O. z uwzglednieniem montazu zaworéw
grzejnikowych, termostatycznych: 3,0 m H,O.

Z uwagi na charakter obiektu, w celu ekonomicznego wykorzystania dostarczonej energii cieplnej

i stworzenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach ,zaprojektowano uktad podmieszania pompowego.

Uktad tego typu pozwoli regulowac temperature pomieszczen w systemie dobowym 1 tygodniowym w

zaleznosci od przyjetego programu przez uzytkownika.

Wplyw na pracg ukladu zmieszania pompowego bedzie miata temperatura zewngtrzna i przyjeta

W programie temperatura wewngtrzna pomieszczen.

Regulacje pracy rozdzielni ciepta zapewni:

1. regulator pogodowy ECL Comfort 300 z karta C60 dla uktadu typu 3 (z dwoma zaworami

mieszajacymi) firmy Danfoss,

pompa mieszajaca typu UPS 65-180 F serii 200 firmy Grundfos,

zawoOr tréjdrogowy mieszajacy HFE 3 kotnierzowy Dn65 z sifownikiem AMB 162 firmy Danfoss,

czujnik temperatury zasilania - ESMU-100 ( ESMA),

A

czujnik temperatury zewngtrznej ESMT,
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6. czujnik temperatury wewngtrznej] ESM-10 (ESMR).

Ze wzgledu na zmnienione zapotrzebowania mocy cieplej budynku po wymianie okien i zwiazane
z nowa projektowana instalacja C.O. przeptywy czynnika grzewczego w wezle i w poszczegSlnych
galeziach instalacji C.O., na przewodach zasilajacych poszczegélne gatgzie budynku zaprojektowano
zawory regulacyjne typu Ballorex, ktére po odpowiednim ustawieniu w trakcie rozruchu wezta
zapewnia prawidlowy rozklad hydrauliczny czynnika grzewczego. W drugim etapie modernizacji
instalacji C.O. wymieni¢ istniejace zawory grzejnikowe na zawory termostatyczne z nastawa wstgpna

Po wymianie ww. zaworéw wykona¢ ponowna regulacj¢ hydrauliczna instalacji.

2. Ciepta woda

— Zapotrzebowanie cieptej wody w oparciu o dane przekazane przez uzytkownika wynosi 9,14m3/h
Do pomiaru ilo$ci zuzytej cieptej wody zaprojektowano wodomierze :

e na przewodzie doprowadzajacym ciepta wode o $rednicy Dn 40 i przeptywie Q,=10,0m’/h

Qunx=20,0m’/h

e na przewodzie cyrkulacyjnym o $rednicy Dn20 i przeptywie Q,=2,50m’/h, Qpnu=5,0m’/h
Do wody cieptej zaprojektowano wodomierz do wody goracej wielostrumieniowy suchobiezny
klasy B, typu M-TAN, a dla cyrkulacji wodomierz do wody goracej jednostrumieniowy, suchobiezny ze
sprze¢gtem magnetycznym , klasy B, typu Residia JET .
Sa to wodomierze firmy Sensus Metering Systems Polska Sp. z 0.0. w Toruniu.
Wodomierze wraz z armatura ( pokazana na cz¢$¢i graficznej opracowania )zostang zamontowane na
odcinkach przewoddéw taczacych sie¢ cieplej wody z zaprojektowanymi w wezle rozdzielaczami cieplej

wody oraz cyrkulacji.

3. Licznik ciepta

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej energii cieplnej dobrano przeptywomierz ultradzwigkowy ULTRAFLOW
typ 65-S, Dn 80 QH=40,0m3/h, anax=90,0m3/h o potlaczeniach kolnierzowych =z przelicznikiem
MULTICAL typ 67-C, firmy Kamstrup i para czujnikéw Pt 500 montowanych w tulejach, z kablem
1,5m.

W celu zabezpieczenia przeptywomierza zaprojektowano przed nim filtr mechaniczny siatkowy

typ FS-1-600, Dn125. Przeptywomierz licznika ciepta nalezy zamontowac na przewodzie zasilajacym.
Na czas préob szczelnosci i plukania nalezy w miejsce przeptywomierza wmontowac sztucer o srednicy

Dn&0.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie wezta zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzajace zainstalowane w najwyzszych

punktach instalacji w wezle.
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Zaprojektowano 6 zbiornikéw odpowietrzajacych nieprzeptywowych typu A pionowych o pojemnosci
1,0 dm’® z przewodami Dn15 zakoficzonymi zaworami odcinajacymi kulowymi Dnl5.

Odwodnienie instalacji wezta poprzez zawory S1-S4 na przewodach spustowych.

Przewody z odpowietrzen i ze spustow nalezy sprowadzi¢ nad lejki usytuowane na rurach

odwadniajacychj Dn100 sprowadzonych nad zaprojektowane kratki $ciekowe.

Rurociqgi i uzbrojenie

Zaprojektowano nowe rozdzielacze wraz z ich uzbrojeniem w manometry, termometry oraz zawory 1
przewody odwadniajace.

® Rurociagi C.O.. nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych typu "S" wg PN-EN 10224:2006

e Rurociagi C C.C.W. wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych; ksztattki gwintowane.

e taczenie rur stal. czarnych przez spawanie.

e Armatura odcinajaca - zawory kulowe, gwintowane, pn=0,6 MPa, t=100"C.

- zawory regulacyjne typu Ballorex

Przewody utozy¢ na podporach przesuwnych .

Armatura kontrolna

Manometry i termometry w wezle nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

manometry tarczowe 0-0.6 MPa
termometry proste 0-100°C
termometry katowe 0-100°C

Mocowanie manometréw wg KESC - 88/2.9

Mocowanie termometréw wg KESC - 88/2.8

Proby wezta
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie, prébg szczelno$ci "na zimno"
a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw "na goraco”, rozruch oraz regulacj¢ pracy wezta. CiSnienie
prébne: 0,9 MPa.

Przed potaczeniem projektowanego wezta z instalacja C.O nalezy przeptuka¢ instalacj¢ wewngtrzna.

Izolacja antykorozyjna i termiczna

* Po udanej prébie szczelnosci nalezy rurociagi oczysci¢ z rdzy zgodnie z " Instrukcja zabezpieczenia
przed korozja konstrukceji stalowych " KOR - 3A

e Powierzchni¢ rurociagéw malowa¢ dwukrotnie zestawem malarskim antykorozyjnym odpornym na
temperature okoto 150 °C.

® Rury zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC grubosci min.30 mm
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Kolorystyka wezta

W widocznych miejscach na plaszczu izolacji wykonaé kolorystyke paskowa i oznaczy¢ strzatkami

kierunki przeptywu czynnika zgodnie z norma.

woda instalacyjna: zasilenie - karmin
powrét - niebieski ciemny
ciepta woda: pomaranczowy

cyrkulacja : brazowy

Wentylacja pomieszczenia wezta

Nawiew poprzez istniejace nawietrzaki umieszczone we wszystkich oknach pomieszczenia.

Wywiew grawitacyjny poprzez zaadaptowany na kanat wywiewny nieczynny kanat dymowy.

Wytyczne braniowe

1.BranZa sanitarna

Woda z zaprojektowanych spustéw i odpowietrzefi odprowadzona zostanie poprzez rury odwadniajace
nad projektowane kratki Sciekowe z wylotem Dn100 - KR-1 i KR-2.

Obie kratki nalezy wlaczy¢ do zaprojektowanej studzienki schtadzajacej z krggéw betonowych @800
glebokosci 0,80 m.

Przewody PP o s$rednicy Dy110 nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studzienki 1 wlaczy¢ je na
glebokosci 0,5 m od jej dna.

Woda ze studzienki poprzez umieszczona w niej pomp¢ do odwodnienia typu Unilift KP-150
przewodem cisnieniowym z rur PE 32x2,3 mm zostanie doprowadzona do istniejacego najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody migdzy studzienka a Sciana na ktdrej znajduje si¢ pion nalezy
prowadzi¢ wadzi¢ na giebokosci ok.15 cm pod posadzka. Wiaczenie wykona¢ poprzez syfon wysokosSci

0,5 m.

2.Branza elektryczna
1. praca pompy mieszajacej — ciagla,

2. praca zaworu mieszajacego zalezna od temperatury wody zasilajacej i zewngtrzne;j.

3.BranZa budowlana

W przewidzianych na wezet cieplny pomieszczeniach nalezy wykona¢ prace budowlane zgodnie z

projektem budowlano — konstrukcyjnym stanowiacym odrgbne opracowanie.
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Roboty demontaiowe

Do demontazu przewidziano:
1. rozdzielacze Dn200 dtugosci 1,0 m — szt.3
zasuwy kotierzoweDn150 — szt.2
. zawory kotnierzowe Dn125 — szt.2

. zawory kotnierzowe Dn100- szt.3

2.

3

4

5. zawory kotnierzowe Dn80- szt.2
6. zawory kotnierzowe Dn50- szt.3
7. zawory kotnierzowe Dn40- szt.1
8. zawor gwint.Dn40 —szt.2

9. zawdr gwint.Dn32 —szt.1
10.zawory kulowe Dn125- szt.2

11.zawory kulowe Dn100- szt.2

12.zawory kulowe Dn50- szt.1

13.zawory kulowe Dn40- szt.3

14.zawory kulowe Dn25- szt.2

15.zawory kulowe Dn20- szt.1

16.zawory kulowe Dn15- szt.3

17.zbiorniki odpowietrzajace — szt.2

18.rury C.O. w izolacji z pianki pod ptaszczem z folit PCW Dnl125 — 32 m
19.rury C.O. w izolacji z pianki pod ptaszczem z folit PCW Dn100 — 18 m
20.rury C.O. w izolacji gipsowej Dn125 -12 m

21.rury C.O. w izolacji gipsowej Dn100 —28 m

22.rury C.O. w izolacji gipsowej Dn80 -9 m

23.rury C.O. w izolacji gipsowej Dn65 —14 m

24.rury C.O. w izolacji gipsowej Dn40 —32 m

25.rury Dnl5 -7 m

26.rury ocynk. C.W. w izolacji z pianki pod plaszczem z folit PCW Dn50 — 10 m
27.rury ocynk. C.W. w izolacji z pianki pod plaszczem z folit PCW Dn40 — 11 m
28.rury ocynk. Cyrk. w izolacji z pianki pod ptaszczem z folit PCW Dn25 — 47 m
29.rury ocynk. Cyrk. w izolacji z pianki pod ptaszczem z folii PCW Dn20 — 22 m
30.rury ocynk. C.W.w izolacji z welny pod folia PCW Dn50 — 30 m
31.manometry -3 szt.

32.termometry — 4szt.

W pomieszczeniu nowego wezta cieplnego i w piwnicy :
1. rury w izolacji pod ptaszczem gipsowym Dn40 — 30 m

2. rury w izolacji z pianki poliuretanowej Dn40 — 10 m
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AN

rury ocynkowane Dn40 — 8 m
rury ocynkowane Dn20 — 8 m
zawor mufowy Dn40 — szt.1

zawor mufowy Dn25 — szt.1

Wskazowki dotyczqce wykonawstwa robot

1.

Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania normy BN - 90/8864 - 46,

. W czasie montazu postugiwac¢ si¢ schematem technologicznym.

2
3.
4

Wszystkie urzadzenia zlokalizowac¢ zgodnie z rzutem i przekrojami.

. Przed zamontowaniem zaworéw regulacyjnych przewody przeptuka¢ dwukrotnie woda pod

ci$nieniem, dokonujac zrzutu wody catym przekrojem rury.

Montaz zaworéw regulacyjnych, pompy, wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Po zakonczeniu rob6t montazowych w wezle przed jego przekazaniem uzytkownikowi nalezy
wykona¢ rozruch i regulacj¢ parametréw pracy wezta zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Rozruchu poszczegdlnych urzadzen dokonywac zgodnie z ich DTR.

Wynikte w trakcie wykonawstwa zmiany w stosunku do niniejszego opracowania winny by¢

naniesione w dokumentacji po uprzednich konsultacjach z projektantem.

. Przed przystapieniem do powiazania istniejacej instalacji C.O. z siecia cieplna, nalezy trzykrotnie ja

przeptuka¢. Plukanie instalacji C.O. przeprowadzi¢ przed wykonaniem préb ciSnieniowych
szczelnosci i regulacji hydrauliczne;.
Sprawdzi¢ stan zakamienienia instalacji wewngtrznej C.C.W. W przypadku zlego stanu rur, nalezy

instalacje¢ przeptuka¢ chemicznie.

10.Ptlukania instalacji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

11.Istniejace w pomieszczeniu rozdzielni przewody instalacji C.O. i C.W. zaizolowa¢ zgodnie

z wytycznymi podanymi w punkcie pn. ,,Izolacja antykorozyjna” opisu technicznego.

Zgodnie 7 wykonangq specyfikacjq warunkow technicznych wykonania i odbioru w zakresie weztow

cieplnych C.0.+C.W.U. bezposredniego podtqczenia mozina zastosowaé materialy i urzqdzenia

rownowazne spetniajqce parametry podane w niniejszym projekcie technicznym.

Opracowata:
mgr inz. Maria Michatkowicz
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Obliczenia

Obliczenie i dobor zaworu mieszajqgcego

Zawor regulacyjny zaprojektowano na zasileniu.

Dane:
temperatura czynnika grzewczego 95/70 °C
zapotrzebowanie mocy cieplnej 1076,33kW

1076330

= =38,48m> / h
(95-70)-1.0-962-1.163

Obliczenie wspétczynnika przeptywu dla zaworu regulacyjnego:

. _.G. _3848

BRI E

Ap - zatozony spadek ci$nienia na zaworze 0,3 bara (3 m H,O)

=70,22m> | h

Dobrano zawdér mieszajacy typu HFE 3 gwintowany Dn65 z sitownikiem AMB 162 firmy Danfoss.
Zawor zaprojektowano na zasileniu rozdzielacza C.0O., Ky=90,0 m’/h.
Strata ci$nienia na zaworze:

38,48

)? =1,83mH,0
90,0

G
Ap = (—)?* =
P (k,) (

v

Obliczenie i dobor pompy mieszajqcej
1.wydajno$¢ pompy:

0 1076330

G, = = =38,48m’ / h
1163z, —¢,)C, 7 1163(95-70)-1,0-962
gdzie: Q - wymagana moc cieplna Q=1076,33 kW
t, - temp. instalacyjna wody zasilajacej t;=95°C
tp - temp. wody instalacyjnej powrotnej t, = 70°C

Cyy - cieplo wlasciwe wody; dla tg = 82,50 C; cw=1,0 kcal/kgOC

g - cigzar wlaSciwy g =962 kg/m’

2.wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H,=1,1(Hi+ Hz +H,))
gdzie: Hj - ciSnienie dyspozycyjne dla istniejacej instalacji C.O. przyjeto H; =2,50 m H,O

H, - strata ci$nienia na zaworze mieszajacym ZM H, =1,83 m H,O
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Hyy - strata ciSnienia w wezle Hy, = 1,47 m H,O

1.1 - wspétczynnik z uwagi na odchyitki od danych katalogowych

3.Obliczenie straty cisnienia w wezle Hy,

zawory Dnl125- 3 szt. AH=0,093 m H,O
filtr siatkowy, Dn125, ky=260 m*/h AH=0,219 m H,0
ballorex, Dn125, ky=150 m’/h AH=0,658m H,0O
kolana +rurociagi +zwezki AH=0,50 m H,O

Hy,=1,1(2,5+1,88+1,47)=6,4 m H,O
4.Dobrano pompg obiegowa UPS 65-180 F serii 200 firmy Grundfos o nastgpujacej charakterystyce:
e Q=3848 m’h
° Hp=6,4 m H,O

¢ P1 min=520-740 W, Pmax=1100-1350 W
e 3x400V

Dobor przetwornika przeptywu.
Dob6r przeptywomierza wg PN-92/B-01706.

Umowny przeptyw obliczeniowy przeptywomierza:
G,=2x38,48=76,96 m’/h
Dobrano przeptywomierz Dn80; Q,=40,0 m*/h; Quax=90,0 m’/h.

Sprawdzenie:

przeptyw Q< Qpax /2; 38,48 m’/h < 90/2 = 45 m’/h
srednica Dy, < D, Dn80 < Dn125;
opory licznika ( kv=103 m3/h) 0,14 bara=1,4 m H,O

budynek nr 3; Koszalin, XI 98
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KWESTIONARIUSZ DOBORU LICZNIKA CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta na C.0.: 1076,33 kW
Parametry techniczne czynnika grzewczego:

temperatura zasilania 95 °C,
temperatura powrotu 70 °C,
Natezenie przeplywu czynnika grzewczego:
maksymalne: 38,48 T/h

Srednica nominalna rurociaggu pomiarowego (dyfuzor-konfuzor): 125/80 mm
Parametry techniczne ciepfomierza:

Typ: ULTRAFLOW typ 65-S, Dn80mm x300 mm
przeplyw nominalny: Q.=40,0 m’/h
przeplyw maksymalny: Qumx=90,0 m’/h
przeptyw minimalny: Qmin=400 /h
przeplyw startowy: Q=80 1h
integrator (przelicznik): Multical typ 67-C
* impulsowanie: S imp/1
* energia cieplna: GJ
przetwornik przeptywu:
* ULTRAFLOW Dn 80 mm;

* temperatura pracy 95°C
* ultradzwigkowy
* montaz: zasilenie
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ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - BUDYNEK NR 3

Oznaczenia Wyszczegolnienie llos¢ Producent
sztuk
71-76 Zawor kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 125; 6
pn=0,6MPa; t=1000C
77-79 Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 100; 3
pn=0,6MPa; t=1000C
710,711 Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 80; 2
pn=0,6MPa; t=1000C
712-714 |Zawér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 65; 3
pn=0,6MPa; t=1000C
715-717 |Zawér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 50; 3
pn=0,6MPa; t=1000C
718,719 Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 40; 2
pn=0,6MPa; t=1000C
720-722 |Zawér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 32; 3
pn=0,6MPa; t=1000C
723-725 |Zawér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 20; 3
pn=0,6MPa; t=1000C
S1,S2 Zawor kulowy do poltaczen gwintowanych, Dn 25 2
pn=0,6MPa; t=1000C
S3,54 Zawor kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 20 2
pn=0,6MPa; t=1000C
S5,S6 Zawor kulowy do poltaczen gwintowanych, Dn 15 2
pn=0,6MPa; t=1000C
01,04 |Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 15 4
pn=0,6MPa; t=1000C
F1,F2 Filtr mechaniczny FS-1, Dn125; PN 16-600; 2 Z. A. "Polna"
kolnierzowy S.A., Przemysl
PM Pompa mieszajaca UPS 65-180 F serii 200, 1 Grundfos
Ns=520-740W; 3x400V
M Zawor mieszajacy HFE 3 Dn65 do potaczen 1 Danfoss
kolnierzowych ; Kv=90m3/h; z sitlownikiem AMB162 nr
kat.065B5165
nr
kat.082G4035
LC Przeptywomierz ultradzwigkowy ULTRAFLOW 1 kpl. |[Kamstrup
typ 65-S, Dn80; o polaczeniach kolnierzowych, Dania AS
L=360mm, Qn40m3/h; Qmax=90m3/h z
przelicznikiem MULTICAL typ 67-C
Komplet czujnikow temperatury Pt 500; L=1,5m 1 kpl.
B1 Zawor regulacyjny Ballorex z koncowkami do 1 Infracorr,
wspawania, Dn125; Gdynia
B2 Zawor regulacyjny Ballorex kolnierzowy, Dn100 1 Infracorr,
Gdynia
B3,B4 Zawoér regulacyjny Ballorex kolnierzowy, Dn80 2 Infracorr,
Gdynia
B5,B6 Zawor regulacyjny Ballorex z koncéwkami 2 Infracorr,
|gwintowanymi, Dn50 Gdynia
B7 Zawor regulacyjny Ballorex z koncéwkami 1 Infracorr,
|gwintowanymi, Dn32 Gdynia
771 Zawor zwrotny gwintowany, Dn65; Pn 6; typ 601 Socla
772 Zawor zwrotny gwintowany, Dn32; Pn 6; typ 601 Socla

budynek nr 3; Koszalin, XI *98

14



W1 Wodomierz wielostrumieniowy ,suchobiezny , klasy B 1 Sensus
do wody goracej typ. M-T AN, Dn40,Qn=10,0 m3/h, Metering
Qmax=20 m3/h Systems Polska
Sp. z 0.0
W2 Wodomierz jednostrumieniowy ,suchobiezny ze 1 Sensus
sprzeglem magnetycznym, klasy B do wody goracej Metering
typ. Residia JET, Dn20,Qn=2,5 m3/h, Qmax=5m3/h Systems Polska
Sp. z 0.0
ECL Regulator pogodowy ECL Comfort 300 z karta C60 1 Danfoss
(dla ukladu nr 4 z 2 zaworami tréjdrogowymi} do
montazu na $cianie
ESMT ||[Czujnik temperatury zewnetrznej Danfoss
ESMU-100 [[Czujnik zanurzeniowy temperatury zasilania z Danfoss nr
miedzi w oslonie 087B1180
087B1190
ESM-10 |Czujnik temperatury wewnetrznej pomieszczenia 1 Danfoss
M Manometr techniczny tarczowy 0-0,6MPa z kurkiem Kujawska
manometrycznym Fabryka
Manometréw
T Termometr techniczny prosty 0-1000C 4 Kujawska
Fabryka
Manometréw
Tk Termometr techniczny katowy 0-1000C 6 Kujawska
Fabryka
Manometréw
701-Z06 |Zbiorniki odpowietrzajacy nieprzeplywowy typu A 6
pionowy poj. 1 dem3
R-1,R-2 |[Rozdzielacze C.O. Dn200 , L=1500 mm 2
R-3,R-4 |[Rozdzielacz C.C.W. Dn100 , L=800 mm
Zwezka symetryczna Dn125/Dn80. L= 250 mm, 1
(przed licznikiem LC)
Zwezka symetryczna zwijana Dn150/ Dn125, L= 2
Zwezka symetryczna zwijana Dn125/ Dn65, L= 3
Zwezka symetryczna zwijana Dn80/ Dn6S, L= 1
Zwezka symetryczna zwijana Dn65/ Dn40, L= 2
Zwezka symetryczna Dn32/Dn20 2
Pompa do odwodnien Unilift typ KP-150 1 Grundfos

Zgodnie 7 wykonangq specyfikacjq warunkow technicznych wykonania i odbioru w zakresie weztow
cieplnych C.0.+C.W.U. bezposredniego podtlqczenia mozina zastosowaé materialy i urzqdzenia

rownowazne spetniajqce parametry podane w niniejszym projekcie technicznym.

Opracowala:
mgr inz. Maria Michalkowicz
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Oswiadczenia projektanta i sprawdzajqcego

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy
z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. z 2006 r nr 156 poz.118.

mgr inz. Maria Michatkowicz

mgr inz. Elzbieta B. Klimek
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