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OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNE]J .

1/PODSTAWA OPRACOWANIA.
1,1 Zlecenie Inwestora,
1,2 Inwentaryzacja do celow projektowych,
1,3 Uzgodnienia z Inwestorem,
1,4 Obowiazujace przepisy 1 normy.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, "w sprawie
szczegolowych wymagan , jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia
1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc lecznicza". Dz U. poz. 739.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. Dz.U.02.75.690 zmiana Dz.U.2009.56.461.
- Literatura - Recknagel-Sprenger "Ogrzewanie i Klimatyzacja" Poradnik.

2/ ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu rozwiazania technicznego
instalacji wentylacji mechanicznej z odciagami spalin dla Budynkow warsztatowo -
magazynowych na terenie Centralnego Osrodka Strazy Granicznej w Koszalinie, ul.
Pitsudskiego 92.

Zakres opracowania obejmuje wentylacje:

- wentylacje mechaniczng - budynku magazynowo warsztatowego nr 41 i 41B

- wentylacje mechaniczna - budynku warsztatowego nr 41 A

- odciagi spalin w warsztatach samochodowych

- wentylacje mechaniczna pomieszczen WC.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Konstrukcja budynku stupowo- ryglowa, zelbetowa. Wypelnienie scianami
murowanymi. Budynek jest parterowy z dachem skosnym. W budynku zlokalizowane sa dwa
warsztaty samochodowe i pomieszczenia magazynowe.

Budynek wyposazony jest w:

wentylacje grawitacyjna,

wentylacje mechaniczna,

instalacje c.o. z grzejnikami z rur ozebrowanych typu GZ,
instalacje zimnej wody.

instalacje kanalizacji sanitarne;.

instalacje elektryczne

4.0 WENTYLACJA MECHANICZNA 1 ODCIAGI STANOWISKOWE SPALIN

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna ogoélna 1 mechaniczna stanowiskowa
oraz wentylacje pomieszczen socjalnych 1 pomieszczen WC.

4.1 Wentylacja ogélna:

Przyjeto 4 uktady wentylacyjne.

- I uklad obejmuje budynek warsztatowo-magazynowy obejmuje stacje diagnostyczna, hale
obstugowa dla samochodow osobowych, ciezarowych 1 autobuséw, szlifiernie, tokarnie oraz
magazyny dla warsztatow.

Dla tego uktadu zaprojektowano centrale wentylacyjna stojaca nawiewno-wywiewna z
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wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci 63 70m’/h, z nagrzewnica wodna
, moc wentylatorow 2 x 0,75 kW.

- I1 uklad obejmuje magazyny broni i rusznikarnie.
Dla tego uktadu zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewna stojaca.
Do nawiewu 1 wywiewu przyjeto centrale wentylacyjna stojaca z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym o wyd. 1220 m’/h z nagrzewnica wodna
moc wentylatorow 2 x 0,75 kW. Centrala zlokalizowana jest we wnece w komunikacji hali
warsztatowej nr 04. '

- I11 uklad obejmuje pomieszczenia socjalne , szatnie i pomieszczenia biurowe.
Dla tego uktadu zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewna
podwieszana, o wyd. 820 m’/h z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym z
nagrzewnica wodna, moc wentylatorow 2 x 0,45 kW.

Centrala zlokalizowana jest pod stropem w korytarzu pomieszczen socjalnych.

- IV uklad obejmuje warsztat dla samochodéw osobowych w budynku nr 41 A.

Dla tego uktadu zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewna stojgca.
z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym o wyd. 2000 m’/h z nagrzewnica wodna
moc wentylatorow 2 x 0,75 kW. Centrala zlokalizowana jest w

pomieszczeniu sprezarkowni nr 07.

- WC - W kazdym pomieszczeniu W.C. i natrysku zaprojektowano wentylacje wywiewna za
pomoca wentylatorow zamontowanych na kratkach wlotowych do kanatow wentylacji
grawitacyjnej whaczanych i wylaczanych za pomoca wiacznika swiatta. Do wywiewu
zaprojektowano wentylatory Dn 120 z opdznieniem czasowym. Wentylatory wiaczane
beda przy zapalaniu $wiatet, wytaczaly si¢ beda z opéznieniem czasowym 15 minut. Dla
wyréwnania iloéci powietrza usuwanego nawiew do pomieszczen W.C. odbywat sie bedzie
z korytarza poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o tacznej pow. 200 cm2.

Centrale wentylacyjna wyposazone beda w szafy sterujaca oraz w uktad czujnikow
zabezpieczajacych przed zamarzaniem.

Centrale uruchamiana bedzie czasowo, w zaleznosci od czasu uzytkowania pomieszczen.
Oprécz uruchamiania czasowego sterowane bedzie w zaleznosci od temperatury w jednym z
pomieszczen za pomocg pokojowego czujnika temperatury.

Automatyka dla central nawiewno wywiewnych z wymiennikiem krzyzowym powinna
zawieraC minimum:

1 Sitownik przepustnicy gzt 1
2 Presostat filtra szt 2
3 Presostat wym. krzyzowego szt. 1
4 Sitownik przepustnicy b-pasu szt. 1
5 Kanatowy czujnik temperatury szt. 1
6 Rozdzielnica elektryczna szt. 1
7 Panel Sterujacy szt. 1
8 Zadajnik szt. 1
9 Pomieszczeniowy czujnik temperatury  szt. 1
10 Kable do sterowania -m

Przed zamowieniem automatyki nalezy skontaktowac sie z producentem centrali 1 automatyki
w celu uscislenia dziatania uktadu wentylacyjnego.
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W celu wyciszenia instalacji - na przewodach wentylacyjnych przed i za centralami
zaprojektowano ttumiki akustyczne ptytowe na nawiewie 1 wywiewie.

4.2 Odsysacze spalin:

Odsysacze spalin zaprojektowano w warsztacie samochodowym nr 04 i 07 i pomieszczeniu
diagnostycznym nr 03.

- w warsztacie nr 04 obstugujacym samochody osobowe, ciezarowe 1 autobusy
zaprojektowano wiszace odsysacze spalin balansowe {HiSESSSEIE® wspotpracujace z
wentylatorem dachowym {FiE e, 230V , moc 0,37 kW, waz dtugosci 6,0m
Dnl160 mm z koncowkami zac1sk0wym1 gumowymi wymiennymi Dn 100, Dn 125 1
Dnl60mm s rr SR, o wy dajnosci maksymalnej 1160 m3/h

- w pomieszczeniu diagnostycznym nr 03 1 warsztacie nr 07 obstugujacym samochody
osobowe, zaprojektowano wiszace odsysacze spalin balansowe iRl wspolpracujace
z wentylatorem dachowym j.w.

Przy kazdym wentylatorze zamontowac z ttumik akustyczne na wlocie i wylocie z
wentylatoratora.

- w pomieszczeniu szlifierni nr 11 istnieje szereg urzadzen szlifierskich, obstugiwanych przez
jednego pracownika. Poniewaz wykorzystywanych jest jednoczesnie po jednym urzadzeniu
zaprojektowano przewozny filtr stanowiskowy do odciagu miejscowego typ HiE RN
230V,1,1 kW.

4/3 Opis materialow.

Kanaty wentylacyjne gtdowne prostokatne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej
taczonej na kotnierze. Przewody okragte zaprojektowano z przewodow typu spiro taczonych
na uszczelki gumowe.
Nawiew powietrza do pomieszczen zaprojektowano za pomoca kratek okraghych 1
prostokatnych z przepustnicami oraz o regulowanych zaluzjach. Na odgatezieniach
zaprojektowano przepustnice regulacyjne w celu prawidlowego skryzowania instalacji.
Kanaly 1 urzadzenia wentylacyjne musza podlegac¢ okresowemu czyszczeniu 1
dezynfekcji. W tym celu zaprojektowano na kanatach prostokatnych i okragtych drzwiczki
rewizyjne. Czyszczenia kanatow mozna rowniez wykona¢ poprzez zdemontowane kratki
wentylacyjne, ktore rowniez musza podlegac¢ konserwacji.
Mocowanie przewodow wentylacyjnych wykona¢ w systemie wg odpowiednich norm
dla poszczegolnych szerokosci 1 ciezarow kanatow.
UWAGA:
Poniewaz instalacja montowana bedzie w istniejacych pomieszczeniach moga wystapic
roznice w wymiarach budowlanych oraz wystapi¢ nieprzewidziane utrudniania. Wobec tego
ksztattki wentylacyjne nalezy wykonywac odcinkami sprawdzajac wymiary na budowie.

4,4 Izolacja termiczna.

Wszystkie kanaty nawiewne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zaizolowac
matami samoprzylepnymi z kauczuku spienionego o grubosci 13 mm z ptaszczem
zewnetrznym z folii aluminiowej

Zazgodn 0$¢ 7 oryginalem
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5.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Pomieszczenia w budynku stanowia jedng strefe pozarowa . Kanaty wentylacyjne nie
przechodzg do sgsiednich stref pozarowych wigc nie ma koniecznosci stosowania klap
p.poz.

UWAGA:

Wylaczenie doptywu pradu-gtownym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu
powoduje przerwanie pracy catego uktadu wentylacyjnego.

6.0 UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty dotyczace niniejszego opracowania nalezy wykonac zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
cz. II”, w/w instrukcjami, przepisami BHP, oraz normamiu.

e Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ atesty 1 certyfikaty o
dopuszczeniach do stosowania w budownictwie.

e W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

e W budynkach istniejgcych moga powstac¢ roznice migdzy stanem rzeczywistym
wymiardéw 1 konstrukeji budynku, a inwentaryzacja budowlang z tego wzgledu
produkcje ksztaltek wentylacyjnych nalezy wykonywac etapowo, po sprawdzeniu
wymiaru na budowie.

7.0 OBLICZENIA.

01 - Magazyn - kub. 51,8 x 7,55 =390 m’
przyjeto 0,5 krotnq wymiang powietrza
stad V=180 m’/h
02 - Magazyn kub. 13,6 x 7,55 = 102,68 m’
przyjeto 0,5 krotng wymiane powietrza
stad V=50 m’/h
03 - Stacja diagnostyczna - kub. 66,9 x 7,55= 505,10 m’
a- wentylacja og(')lna krotnos¢ wymian w strefie pracy tj. do wysokosci 3,0m
powinna wynosi¢ minimum 3,0 w/h,
stad V= 66,9 x 2,50m x 3w = 500 mh
04 +05 - Hala obstugi + komunikacja - kub. 275,7 x 7,55 + 111,0 x 4,40 = 2570 m’
a- wentylaqa ogolna krotnos¢ wymian w strefie pracy tj. do wysokosci 2,50m
powinna wynosi¢ minimum 3,0 w/h,
stad V,=275,5 + 111 x 2,5m x 3w = 3000 m*h
b - wentylacja kanatéw naprawczych o dhugosci 7,5m - dla samochodow cigzarowych
w/g wytycznych projektowania wentylaCJl w budownictwie zaplecza technicznego
motoryzacji z 1971r nalezy przyjac 60m’//h na 1m kanatu,
stad Vi = 7,5 x 60 = 450m’/h dla jednego kanatu
dla 3 kanatow Vi =450 x 3 = 1350 m’/h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego przez odciagi spalin 3x1000 m3/h=3000m3/h.
Odmagl spalin pracowaty beda okresowo przez krotki czas wigc nie uwzgledmono ich



w bilansie wentylacji ogolnej.
Razem ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pom. wyniesie:
V =V, + Vi =450 x 3 = 3480 + 1350 = 4350 m’/h
06 - Biuro - kub. 12,7 x 4,40 = 55,88 m’
przyjeto 1,5 krotna wymiane powietrza
stad V=80 m>/h
07 - Sprezarkownia - kub. 8,8 x 4,40 = 38,72 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=80 m*/h
08 - Sprezarkownia - kub. 3,4 x 4,40 = 14,96 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=30 m*/h
09 - Magazyn - kub. 17,9 x 4,40 = 78,76 m’
przyjeto 1 krotng wymiane powietrza
stad V=80 m*/h
10 - Warsztat samochodowy - kub. 165,6 x 4,40 = 728,64 m’
a - wentylacja ogolna - krotnos¢ wymian w strefie pracy tj. do wysokosci 3,0m
przyjeto 4,0 w/h,
stad V= 165,6 x 4,0m x 3w = 2000 m*/h
b - 1los¢ powietrza wywiewanego przez odciagi spalin 2x1000 m3/h=2000m3/h.
11 - Szlifiernia - kub. 35,4 x 4,40 = 155,0 m’
przyjeto 3 krotna wymiane powietrza
stad V=470 m’/h
+ odciag stanowiskowy
12 - Korytarz - kub. 6,1 x 4,40 = 27,0 m’
przyjeto 1 krotnag wymiane powietrza
stad V=30 m’/h
13 - Magazyn smar6w - kub. 12,8 x 4,40 = 56,32 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=120 m’/h
14 - Tokarnia - kub. 30,6 x 4,40 = 134,64 m’
przyjeto 3 krotna wymiane powietrza w strefie pracy
stad V =30,6 x 3m x 3w =280 m’/h
15 - Rusznikarnia - kub. 25,5x 4,40 = 1122 m’
przyjeto wywiew powietrza przez okap nad wanng - wymiary okapu 700 x 800 mm
V =Fxvx3600=0,7m x 0,8m x 0,3m/s x 3600= 600 m>/h
nawiew 600 m>/h co daje 5,35 - cio krotna wymiane powietrza w pomieszczeniu
16- Rusznikarnia - kub. 17,8 x 4,40 = 78,0 m’
przyjeto 3 krotna wymiane powietrza w strefie pracy tj. do wysokosci 3,0m
stad V=178 x 3x 3 =160 m’/h
17- Magazyn broni - kub. 25,50 x 4,40 =112,2 m’
przyjeto 1 krotng wymiane powietrza
stad V=120 m’/h
18- Magazyn broni - kub. 24,30 x 4,40 = 106,92 m’
przyjeto 1 krotng wymiane powietrza
stad V=60 m’/h
19 - biuro - kub. 13,4 x 4,0 = 53,6 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=100 m*/h
21- Magazyn broni - kub. 6,20 x 4,0 = 24,8 m’
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przyjeto 1 krotng wymiane powietrza
stad V=30 m’/h
22 - Holl - kub. 24,3 x 4,0=97,3 m’
przyjeto 1 krotng wymiane powietrza
stad V=100 m’/h
23- Magazyn broni - kub. 31,7 x 2,75 = 87,17 m’
przyjeto 2,0 krotna wymiane powietrza
stad V=170 m’/h
25 - Szatnia meska - kub. 8,9 x 4,0 = 35,60 m’
przyjeto 5 krotna wymiane powietrza
stad V =180 m’/h
26 - Umywalnia - kub. 14,3 x4, 0=572 m’
a-dla 2 krotnej wymiany ilo$¢ powietrza wyniesie V = 120 m*/h
b - wg urzadzen - 3 umywalki x 15 m’/h =45 m*/h
Przyjeto V =120 m’/
27- Szatnia meska brudna - kub. 10,4 x 4,0 = 41,60 m’
przyjeto 5 krotng wymiane powietrza
stad V=200 m’/h
28 - Pomieszczenie socjalne - kub. 9,8 x 3,0 = 29,40 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=60 m’/h
29 - Korytarz - kub. 16,9 x 3,0 = 48,90 m’
przyjeto 2 krotnag wymiang powietrza
stad V=100 m’/h
31 - Magazyn czeéci i narzedzi 63,5 x 4,2 = 266,7 m’
przyjeto 0,5 krotna wymiane powietrza
stad V=140 m’/h
32 - Biuro - kub. 7,6 x 3,0 = 22,80 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=50 m’/h
33 - Pom. nieokreslone 3,38 x 4,2= 14,2 m’
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V=30 m*/h
34 - Pom. nieokreslone 5,30 x 4,2 =22,30
przyjeto 2 krotng wymiane powietrza
stad V =50 m’/h

Odciagi spalin pracowaty beda okresowo przez krotki czas wiec nie uwzgledniono ich
w bilansie wentylacji ogélnej. Tlos¢ powietrza wywiewanego przez jeden odciag spalin
wynosi 1000 m3/h.

Przyjeto 4 uktady wentylacyjne.
Uklad I : pom. 01 - Magazyn - V=180 m’/h
02 - Magazyn - V=50 m’/h
03 - Stacja diagnostyczna - V =500 m*/h
04 +05 - Hala obstugi + korytarz
- wentylacja ogélna - V = 3000 m’/h
60% powietrza wywiewane gora, 40% dotem
- kanaly V = 3x450 = 1350 m’/h
06 - Biuro - V=80 m’/h



07 - Sprezarkownia - V=80 m’/h

08 - Sprezarkownia - V=30 m’/h

09 - Magazyn - V=80 m’/h

11 - Szlifiernia - V = 470 m’/h

12 - Korytarz - V =30 m’/h

13 - Magazyn smaréw - V =120 m*/h

14 - Tokarnia - V = 280 m’/h

31 - Magazyn czesci i narzedzi - V = 140 m*/h
Razem dla uktadu I ilos¢ powietrza wynosi 6370 m’/h Dobrano centrale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym N nauPIeaRy stojaca. Temperatura w
pomieszczeniu 16°C.

Uklad II : pom. 15- Rusznikarnia - V =600 m*/h

16- Rusznikarnia - V = 160 m>/h

17- Magazyn broni - V =120 m*/h

18- Magazyn broni - V = 60 m’/h

21- Magazyn broni - V =30 m’/h

23- Magazyn broni - V =170 m’/h

33 - Pom. nieokreslone - V =30 m*/h

34 - Pom. nieokreslone - V =50 m’/h
Razem dla uktadu II ilo$¢ powietrza wynosi 1220 m*/h. Dobrano centrale nawiewno-
wywiewna z wymiennikiem krzyzowym fai sy stojaca w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Temperatura w pomieszczeniu 16°C.

Uklad IIT : pom. 19 - V=100 m’/h
25-V =180 m’/h

26 -V =120 m’/
27-V =200 m*h
28 -V =60 m’/h
29-V =100 m’/h
32-V=50m’/h

Razem dla uktadu III ilo$é powietrza wynosi 810 m’/h. Dobrano centrale podwieszana

nawiewno- wywiewna z wymiennikiem krzyzowym Jji BN, Temperatura w
pomieszczeniu 24°C. 1300x750, h= 850, 400x200

Uklad IV : pom. 10 - V =2000 m*/h
Dobrano centrale nawiewno- wywiewng z wymiennikiem krzyzowym (s,

wielkos¢ 4 stojaca w wykonaniu przeciwwybuchowym. Temperatura w pomieszczeniu 16°C.
Wywiew 60% powietrza gora, 40% wywiewane dotem

Saalein
' yoiaitl
1 OS(' L OYJ »
Zi\ ngm



%
.

b‘ﬂ‘: @ gfeensay ~~¥_

»

R s
L8 1 e

P g
“'s

- - -
DR & -~ X
> e



