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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawezy wezta cieplnego bezposredniego

podiaczenia w budynku PSO - nr 41 na terenie Centralnego Osrodka Szkolenia Strazy Granicznej
w Koszalinie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych opomiarowanie i
pofaczenie instalacji C.O. i C.W.U budynku z projektowang siecia cieplng czteroprzewodowa
niskoparametrowa.

Zakres opracowania obejmuje czeéé technologiczng wezta cieplnego dla potrzeb C.O. i C.W.U.
oraz powigzanie projektowanej instalacji z istniejgca.

Instalacja wewnetrzna budynku pozostaje bez zmian.

Projekty zwigzane z niniejszym opracowaniem:

-projekt sieci cieplnej, czteroprzewodowe;j,

-projekt elektryczny rozdzielni ciepta w budynku nr 41, w zakresie umozliwiajgcym regulacje pracy

wezla.

Podstawa opracowania
1. umowa na wykonanie prac projektowych,

2. inwentaryzacja wlasna budowlano - instalacyjna dla celow projektowych,
3. uzgodnienia robocze z uzytkownikiem :
4. uzgodnienia z branzg elektryczng,

5. obowigzujgce normy i przepisy z zakresu ogrzewnictwa i cieptownictwa.

Opis stanu istniejycego

Budynek nr 41 podtaczony jest obecnie do sieci cieplnej kanatowej CO.oraz posiada wiasna kotlownie
olejowg o mocy 154 kW.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest przez podgrzewacze elektryczne.

Instalacja C.O. budynku poprzez nowe rozdzielacze zasilana moze by¢ zaréwno z kotla jak i z sieci
cieplnej kanatowe;j.

Pomieszczenie kottowni zostato przystosowane zgodnie z obowigzujagcymi normami do
zainstalowania w nim kotla opalanego olejem. W wydzielonej czesci pomieszczenia zainstalowany
Jest zbiornik oleju opatowego o poj 1400 litréw.Woda uzupehiajaca do kotla przygotowywana jest
poprzez stacjg uzdztniania wody firmy EPURO.
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W pomieszczeniu pozostana tylko rozdzielacze powigzane obecnie zinstalacja C.O. budynku
oraz odcinki rur: zasilajacej Dn 65 podwieszinej pod oknem oraz powrotnej Dn65 prowadzonej
pod posadzka , laczace obecnie rozdzielacze z kotlem .

Przewody te - opisane i zaznaczone w czg¢$ci graficznej opracowania , zostang wykorzystane

. w projektowanym wezle cieplnym.

1.Centralne ogrzewanie
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej: 184,45 kW,

® parametry czynnika grzewczego: 95/70°C,

* zalozone cisnienie dyspozycyjne istniejacej instalacji C.O. z uwzglednieniem. montazu.. zaworow
grzejnikowych, termostatycznych: 1,5m H ,O.

Z uwagi na charakter obiektu, w celu ekonomicznego wykorzystania dostarczonej energii cieplnej

i stworzenia komfortu cieplnego, w pomieszczeniach zaprojektowano uktad podmieszania pompowego.

Uktad tego typu pozwoli regulowaé temperatur¢ pomieszczen w systemie dobowym i tygodniowym,

w zaleznosci od przyjetego programu przez uzytkownika.

Wplyw na pracg ukladu zmieszania pompowego bedzie miata temperatura zewnetrzna i przyjeta

W programie temperatura wewngtrzna pomieszczen.

Regulacje pracy rozdzielni ciepta zapewni:

I. regulator pogodowy [FiENEGGGGNGGEEEN 2 karta Bl (dla ukladu nr 3 z zaworem mieszajacym)

[T,

pompa mieszajaca [E_u,32-120 NS

zawor tréjdrogowy mieszajacy B gwintowany Dn25 z sitownikiem SN

czujnik temperatury zasilania - BSOS ATAR,

czujnik temperatury zewnetrznej N,

czujnik temperatury wewnetrznej HERENSSEIN

N v A W

Ze wzglgdu na zréznicowanie zapotrzebowania mocy cieplej w poszczegélnych gateziach instalacji C.O.
na przewodach zasilajacych posz¢zegdlne gal¢zie budynku zaprojektowano zawory regulacyjne ¥y
HEEER ki6re po odpowiednim ustawieniu w trakcie rozruchu wezta zapewnia prawidiowy rozktad
hydrauliczny czynnika grzewczego. W drugim etapie modernizacji instalacji C.O. wymieni¢ istniejace
zawory grzejnikowe na zawory termostatyczne z nastawq wstepna.

Po wymianie ww. zaworéw wykona¢ ponowng regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

2. Ciepta woda

— Zapotrzebowanie cieplej wody w oparciu o dane przekazane przez uzytkownika wynosi 1,6 m3/h

— Zaprojektowano opomiarowanie cieptej wody oraz cyrkulacji poprzez wodomierze do wody goracej

jednostrumieniowe Ji
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— Wodomierze wraz z armatura ( pokazang na czgsci graficznej opracowania) zostang powiazane

z wykonang w pdzniejszym okresie instalacja C.W.U.

3. Licznik ciepta

Do pomiaru ilosci zuzywanej energii cieplnej dobrano przeptywomierz ultradzwickowy HiER SN
R, Dn 40, Q,=10,0m’/h, Qmna=20,0m’h o potaczeniach gwintowanych z przelicznikiem
R | para czujnikow SEEEE montowanych w tulejach, z kablem
1,5m.

W celu zabezpieczenia przeptywomierza zaprojektowano przed nim filtr mechaniczny siatkowy
TSR, Dn6S. Przeptywomierz licznika ciepta nalezy zamontowa¢ na przewodzie zasilajacym.
Na czas préb szczelnoéci i ptukania nalezy w miejsce przeptywomierza wmontowac sztucer o Srednicy

Dn40.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie wezla zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzajace zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji w wezle.

Zaprojektowano dodatkowo 2 zbiorniki odpowietrzajace  nieprzeptywowe, typu A, pionowe
o pojemnosci 1,0 dm’, z przewodami Dn15 zakonczonymi zaworami odcinajacymi kulowymi Dnl5.
Odwodnienie instalacji wezta poprzez zawory S1-'S3 na przewodach spustowych.

Przewody z odpowietrzen i ze spustéw nalezy sprowadzi¢ nad lejki usytuowane na rurze odwadniajacej

Dn100 sprowadzonej nad istniejaca kratke sciekowa. oo

Rurociqgi i uzbrojenie Femee
e Rurociagi C.O.. nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych typu "S" wg PN-EN 10224:2006

e Rurociagi C C.C.W. wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych; ksztaltki gwintowane.
e F.aczenie rur stal. czarnych przez spawanie.
e Armatura odcinajaca - zawory kulowe, gwintowane, pn=0,6 MPa, t=100°C.

- zawory regulacyjne fiSERIeEEN

e Przewody utozy¢ na podporach przesuwnych . T

Armatura kontrolna

Manometry i termometry w wezle nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

manometry tarczowe 0- 0.6 MPa
termometry proste 0- 100 °C
termometry katowe 0-100°C

Mocowanie manometréw wg KESC - 88/2.9

Mocowanie termometréw wg KESC -88/2.8
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Proby wezta - ; . .

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dwukrotne plukanie, probe szg¢zelnosci "na zimno”
a po uzyskaniu pozytywnych wynikdw "na goraco", rozruch oraz regulacje pracy wezla.
Ci$nienie probne: 0,9 MPa.

Przed potaczeniem projektowanego wezta z instalacja C.O nalezy przeptuka¢ instalacj¢ wewngtrzna.

Izolacja antykorozyjna i termiczna

e Po udanej prébie szczelnosci nalezy rurociagi oczysci¢ z rdzy zgodnie z " Instrukcja zabezpieczenia
przed korozja konstrukcji stalowych KOR - 3A™.

e Powierzchni¢ rurociagéw malowa¢ dwukrotnie zestawem malarskim antykorozyjnym odpornym na
temperature okoto 150 °C.

e Rury zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC grubosci min.30 mm

Wentylacja pomieszczenia wezla
Pomieszczenie wezta w ktérym obecnie zamontowany jest przewidziany do demontazu kociot opalany

olejem posiada wentylacj¢ nawiewno- wywiewna wykonang dla potrzeb kotlowni.

Kolorystyka wezta

W widocznych miejscach na plaszczu izolacji wykona¢ kolorystyke paskowa i oznaczy¢ strzatkami

kierunki przeplywu czynnika zgodnie z norma.

woda instalacyjna: zasilenie - karmin
powrét - niebieski ciemny
ciepta woda: pomaranczowy

cyrkulacja : brazowy

Wytyczne braniowe

1.Branza sanitarna
Woda z istniejacych spustow oraz z odpowietrzen odprowadzona zostanie poprzez rur¢ odwadniajacq

wprowadzong nad istniejacgq kratkg sciekowq .

2.Branza elektryczna
1. praca pompy mieszajacej — ciagla,

2. praca zaworu mieszajacego zalezna od temperatury wody zasilajacej i zewngtrznej.

3.Branzia budowlana
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Uzupehi¢ ubytki tynku na scianach ktére moga powsta¢ w wyniku prac demontazowych.

Roboty demontaiowe

Nalezy zdemontowac:

1,
2,
3

kociot opalany olejem wraz z urzadzeniami i armatura.
stacj¢ uzdatniania wody wraz z armaturg

zbiornik oleju opatowego

Zestawienie urzadzen do demontazu na podstawie inwentaryzacji i w oparciu o projekt kottowni

przedstawiono w kosztorysach.

Wskazowki dotyczqce wykonawstwa robot

L.
2.
5

W czasie montazu poshugiwac si¢ schematem technologicznym.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem i przekrojami.

Przed zamontowaniem zaworéw regulacyjnych przewody przeptuka¢ dwukrotnie woda pod
cisnieniem, dokonujac zrzutu wody calym przekrojem rury.

Montaz zaworéw regulacyjnych, pompy, wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

. Po zakonczeniu robét montazowych w wezle przed jego przekazaniem uzytkownikowi nalezy

wykona¢ rozruch i regulacj¢ parametréw pracy wezla zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Rozruchu poszczegélnych urzadzen dokonywa¢ zgodnie z ich DTR.
Wynikte w trakcie wykonawstwa zmiany w stosunku do niniejszego opracowania winny by¢

naniesione w dokumentacji po uprzednich konsultacjach z projektantem.

. Przed przystapieniem do powiazania istniejacej instalacji C.O. z siecia cieplna, nalezy dwukrotnie ja

przeptuka¢. Plukanie instalacji C.O. przeprowadzi¢ przed wykonaniem prob cisnieniowych

szczelnosci i regulacji hydrauliczne;.

. Plukania instalacji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

TR e e g - . .
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OBLICZENIA

Obliczenie i dobor zaworu mieszajqcego

Zawor regulacyjny zaprojektowano na zasileniu.

Dane:
temperatura czynnika grzewczego 95/70 °C S
zapotrzebowanie mocy cieplnej 184,45kW

184450

= =6,60m’ / h
(95-70)-1.0-962-1.163

Obliczenie wspélczymlika;prze'pTyWu dla zaworu regulacyjnego:

G. 6
. - G _660

T o3

Ap - zatozony spadek cisnienia na zaworze 0,3 bara (3 m H,O)

=12,0m> / h

Dobrano zawér mieszajacy ISR cwintowany Dn25 z sitownikiem JuERuy ]

3 . . . . 3
Zawor zaprojektowano na zasileniu rozdzielacza C.O., Ky=12,0 m7/h.
Strata ci$nienia na zaworze:

G, ., 66
k‘,) _(12,0

Ap = ( )’ =3,0mH,0

Obliczenie i dobor pompy mieszajqcej
1.wydajnos¢ pompy:

184450
G,= Q = =6,6m’ | h
L163(r. —1,)C,y  1163(95-70)-1,0-962
gdzie: Q- wymagana moc cieplna Q= 184,45 kW
t, - temp. instalacyjna wody zasilajacej tz=95°C
tp - temp. wody instalacyjnej powrotnej tp= 70° C

cy - cieplo wlasciwe wody; dla t = 82,5°C;  cw= 1,0 kcal/kg’C

g - cigzar wlasciwy g = 962 kg/m’

2.wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hp=1 1 (Hi+ H; +H,,
gdzie: H; - cisnienie dyspozycyjne dla istniejacej instalacji C.O. przyjeto H; = 1,5m H,O

H, - strata cisnienia na zaworze mieszajacym ZM H, = 3,0 m H,O
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H,, - strata ci$nienia w wezle Hy, = 0,51 m H,O

1,1 - wspotczynnik z uwagi na odchylki od danych katalogowych

3.0Obliczenie straty ci$nienia w wezle Hy,

zawory Dn65, 3 szt. AH=0,038m H,O
filtr siatkowy, Dn65, ky=75 m’/h AH=0,077 m H,O
At
, 0165 k{#50un’/h AH=0,174 m H,O
kolana +rurociagi +zwezki AH=0,21 m H,O

H,=1,1(1,5+3,0+0,51)=5,5m H,O

4.Dobrano pompg obiegowa SNSRI o nastcpujacej charakterystyce:
* Q=6,6 m’/h

° Hp=5,50 m H,O

e Piin=145-210 W, P},»,=320- 380 W

e [x230V

Dobor przetwornika przeptywu.
Dobor przeptywomierza wg PN-92/B-01706.

Umowny przeptyw obliczeniowy przeptywomierza:
G.=2x6,6=13,20 m’/h
Dobrano przeptywomierz Dn40; Q,=10,0 mY/h; Qpuau=20,0 m*/h,

Sprawdzenie:
przeplyw Q< Quax /2; 6,6 m*/h < 20/2 = 10,0 m%h
$rednica D, < D, Dn40 < Dn65;

opory licznika ( kv=43 m’/h)  0,023bara =0,23 m H,0

0E o 'r"‘\»"j?{i

72 'zr;?(\)f\.!ﬂ\q\‘, (AU g}“mh
(N JE

Lig tiy

budyiiekfr 13 Joszalifi, V2008 .. ..usosimmms s s s e s s e T Sy Sy 10



KWESTIONARIUSZ DOBORU LICZNIKA CIEPLA

1.Zapotrzebowanie ciepta na C.O.: 184,45 kW
2.Parametry techniczne czynnika grzewczego:

e temperatura zasilania 95 °C,
e temperatura powrotu 70°C,
3.Natezenie przeptywu czynnika grzewczego:
¢ maksymalne: 6,60T/h

4.Srednica nominalna rurociagu pomiarowego (dyfuzor-konfuzor): 65/40 mm
5.Parametry techniczne cieptomierza:

¢ Firma/ Producent: Keatnstrap Bower = Panii

e Typ: TR, Dn40mm x300 mm
e przeptyw nominalny: Q,=10,0 m’/h
e przeptyw maksymalny: Quax=20,0 m’/h
e przeplyw minimalny: Qmin=100 /h
e przeplyw startowy: Q=20 l/h
e integrator (przelicznik): TNTTPNND
* impulsowanie: 15 imp/1

* energia cieplna: GJ
e przetwornik przeptywu:
+ NN Dn 40 mm;
* temperatura pracy 95°C
* ultradzwigkowy
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ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN

Oznaczenia Wyszczegolnienie llosé Producent
sztuk
71-7Z6 |Zawoér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 65; 6

pn=0,6MPa; t=100"C

78 Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 65 1 istniejacy
pn=0,6MPa; t=100°C

79,710 [Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 50; 2 istniejace
pn=0,6MPa; t=100°C

77 Zawor kulowy do polaczen gvy»i‘r)to_\avanycl}g“pn 32 1 istniejacy
pn=0,6MPa; t=100°C- . - .. SP——
711,712 |Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 32 2

pn=0,6MPa; t=100°C

713,714 |Zawor kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 20 2
pn=0,6MPa; t=100°C o

S1 Zawor kulowy do potaczen gwintowanych, Dn 25 1
pn=0,6MPa; t=100°C

S2,S3 [Zawoér kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 15 2
pn=0,6MPa; t=100"C

01,02 [Zawor kulowy do polaczen gwintowanych, Dn 15 2
pn=0,6MPa; t=100°C

F1,F2 |(Filtr mechaniczny FS-1, Dn65; PN 16-600; 2
kolnierzowy
PM Pompa mieszajaca SIS 1 Chaindtes
P1min=145-210W; P1max=320-380 W, 1x230V
ZM  ||Zawér mieszajacy TN z koncowkami 1 Danfoss

gwintowanymi Dn25; Kv=12m3/h; z sifownikiem

LC Przeptywomierz ultradzwigkowy (R 1 kpl.
{8, D40 o potaczeniach gwintowanych,
L=300mm, Qn=10m3/h; Qmax=20m3/h

2 praclicmikiom S

Komplet czujnikéw temperatury Pt 500; L=1,5m 1 kpl.

B1 Zawor regulacyjny Ballorex z koncéwkami do 1 istniejacy,

wspawania, Dn65;

4 -
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BS

Zawoér regulacyjny IS z koncéwkami do

wspawania, Dn6S;

B2,B3

Zawor regulacyjny K z koncowkami

gwintowanymi, Dn50

B4

Zawoér regulacyjny RS z koncoéwkami
gwintowanymi, Dn32

Bo6

Zawor regulacyjny HlE z koncéwkami

gwintowanymi, Dn20

771

Zawor zwrotny gwintowany, Dn32; Pn 6; Tl

772

Zawor zwrotny gwintowany, Dn20; Pn 6; g

W1

Wodomierz jednostrumieniowy ,suchobiezny ze

sprzgglem magneétycznym, klasy B do wody goracej

IR Dn20,Qn=2,5 m3/h, Qmax=5m3/h

W2

Wodomierz jednostrumieniowy ,suchobiezny ze

sprzeglem magnetycznym, klasy B do wody goracej

[N, Dn15,Qn=1,0 m3/h, Qmax=2m3/h

Regulator pogodowy TR - karta
B ( dla ukladu nr 3 z zaworem tréjdrogowym)

do montazu na Scianie

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik zanurzeniowy miedziany temperatury

zasilania w osfonie

Czujnik temperatury wewnetrznej pomieszczenia

Manometr techniczny tarczowy 0-0,6MPa z

kurkiem manometrycznym

Termometr techniczny prosty 0-100°C

Tk

Termometr techniczny katowy 0-0-100°C

&= e
Ny o ajii

701,202

Zbiornik odpowietrzajacy nieprzeplywowy typu A
pionowy poj. 1 dem3

Zwezka symetryczna Dn65/Dn40. L=150mm,
(przed licznikiem LC)

Mryomnaltin

budynek nr41; Koszalin, VI.2008 r
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Zweika symetryczna zwijana Dn65/Dn32; 2

L=80mm
Zwezka symetryczna zwijana Dn65/Dn25 1
L=100mm

Zweika symetrycznazwijana Dnd0/Dn25, L=60mm 1

Zweizka symetryczna Dn32/Dn20 ,L=60mm 2

Zweika symetryczna Dn20/DnlS ,L=50mm 2

»

Zgodnie z wykonangq specyfikacjq warunkow technicznych wykonania i odbioru w zakresie weztow
cieplnych C.0.+C.W.U. bezposredniego podiqczenia mmmimm zastosowac materialy i urzqdzenia
SR spetniajqce parametry podane w niniejszym projekcie technicznym.

opracowala:

mgr inz.Maria Michatkowicz
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Oswiadczenia projektanta i sprawdzajqcego

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust. 4
Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. z 2006 r nr 156 poz.118.

7 2@//:((

/ 7 "; /] /7 ’//, A
mgr inz. Maria Michatkowicz /" / /'/ t1C {/ (1

0 ) /
mgr inz. Elzbieta B. Klimek ( //t [{/24/:, [// [&,

nadist
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STWIERDZENIE PRZYGOGTOV/ANIA ZAWODO W 14

do pehicnia samodziclnygch funkeji tcchniczngch w budowmnicti

£ . '
'pmi gawie § .2.usbel Deli § 13 ust. 1 pht ... 4: b rozporzadzenia Ministra Ciospedtol
ienoyiej I Ochrony Srodownska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziclnych’ funkeji teching,
ich w budowtictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, 7o '

(wymlenlé fmig-tmionn | nazwisko)

g»ywn!.ol e Marig . M I G.H ALEKOWICZ . . .1

® o MEGLsEer inZynier. urzadzen. sanitarnych
'} (wymk'nk tyti zawadowy)

V
i

ﬂod?vmv (lnlﬂ 8 slerphla A947 re . w . 9Xupsku

ﬁsmr]a pr7ygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkeji

..Rrojektenta..
(okredlle rnvl 1) fnu! rJI
specjainogel ;,n,stglangng,:j,nzynlgrygned v zgkresie instslacji seniternych

(oktefllé rodzaj specininodel trchniczuo - l)lldn\\lnnf'j Tab nm-c]nllmrjl zawbdowe))

-~ Jjest upowaniniony (o
(lmlq Imlmm | nmwl kol

cag

- do sporzgdzanie progektov' instalecji scnlternych

e T ol .‘-a.—.r.-?%—.i*"ﬁ:!?"wx“‘, et

/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowaniaj n?dZOI‘OchlE

.1 kontrolowanis budowy, kierowesnia i kontrolov wania wytwsrzenie

W konstrukcygnych elementow instelscji oraz oceénizniz i bzdeniz stanu
: technlcznego instalacji sanitarnych; |
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

. 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
LNSP 70-656 Szezecin, ul. Encrgetykéw 9
ﬂ?-{ tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+ 12

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
ey e MICHALKOWICZ Maria
T ' ul.Radosci 10
75-374 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MICHALKOWICZ Maria, kod identyfikacyjny ZAP/IS/2689/01, zamieszkaty(a) 75-
374 KOSZALIN ul.Radosci 10, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane .ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ’

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

Zachcuniopomorska Okregowa
1zba Ingynierove Budownictwa
Przewodpiczacy Rady Okregowej
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PLAN SYTUACYJNY
Lokalizacja wezla CO + CWU w budynku nr 41
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Czujnik temperatury
zewnetrznej RN \O.
4 T g
hoider A . .',::.—«:,._;_"7/, : 3, ghe -
- - - shp R R sixe E 4l i -

R

PRACOWNIA PROJEKTOWA | projektant: mar inzm?gﬁgﬁ(owiczk/ UAN/N/7210/724/87
INZYNIERII SRODOWISKA e o
mgr inz. Elzbieta Klimek sprawdzajqcy: | M9 mzk”;e,:em UAN/N/7210/315/86 /

?/,%;:% i,

75-320 Koszalin, ul.Podgéma 9/3

tel./fox: 094 348 60 80
WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU NR 41 Dato: |06.2008
CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE |skala: | -
PLAN SYTUACYJNY Neys:| 1/7
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