SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA C.0. + C.W.U. BEZPOSREDNIEGO PODEACZENIA
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LEGENDA:
zasilenie instalacji C.0. Czujnik% zamontowac w reprezentatywnym
..... _.| pOWI‘Ot ‘lnS'(alaCja CO pomleszczeniu budynkLL
~~~~~~~~~ woda ciepta
— — cyrkulacja
NR BUDYNKU: 41
NAZWA: PSO + WARSZTATY PRACOWNIA PROJEKTOWA | projektant. | 07 12, M2t T UAN/N/7210/724/87
ZAPOTRZEBOWAN'E MOCY GO 18445 kW INZYNIERII SRODOW]SKA _ ic! 'a"kDWICZ
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLEJ WODY: 1.6 m3/h mgr in2. Elzbleta Klimek sprawdzojgcy: | M9 % FiZpjeta UAN/N/7210/315/86
PARAMETRY INSTALACJI C.0. 95/70 °C w2 oy, Sy 913
PARAMETRY INSTALACJI C.W.U. 55/10 °C
GODZINY FUNKCJONOWANIA BUDYNKU:  7.00+16.00 WIZEL GIEPLNYWEBLDYRRU NP 41 Sl i
CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE [kalo
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