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OPIS TECHNICZNY

. KARTA INFORMACYJNA

Obiekt: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszalka Polski Jozefa
Pitsudskiego, z siedzibg 75 — 531 Koszalin, ul. J6zefa Pitsudskiego 92.
Lokalizacja: dz. nr 234/7, obreb 0020 Mielno, ul. 6 — go Marca 6, 76-032 Unieécie, gm. Mielno.
Inwestor: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski Jézefa
Pitsudskiego, z siedzibg 75 — 531 Koszalin, ul. J6zefa Pitsudskiego 92.

IIl. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- projekty i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

IIl. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt instalacji elektrycznych wiaty grillowej i wiaty na sktadowanie
drewna w miejscowosci Uniescie, w gminie Mielno, na dzialce oznaczonej nr ew. 234/7.

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne obiektu w ramach umowy przytgczeniowej, nie wymaga
dodatkowych uzgodnien z Energa Operator S.A.

IV. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej dziatka nr 234/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny to
obiekt 3 — kondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, wyposazony jest w instalacje elektryczne.
Zlokalizowany jest na terenie Centralnego Osrodka Szkolenia Strazy Granicznej w m. Uniescie, przy
ulicy 6 — go Marca 6, w péinocno — wschodniej czesci dzialki. Obiekt stanowi baze zamieszkania
zbiorowego — internat dla stuchaczy. Teren dzialki jest oswietlony, w wiekszosci zagospodarowany
zielenig. Wyjatek stanowi utwardzenie terenu od potudniowej i zachodniej strony budynku oraz
przebiegajace przez centralng czesé dzialki, stanowigce dojazdy do posesji od strony poétnocnej
i zachodniej oraz zapewniajgce miejsca postojowe. W budynku znajduje sie tablica gtéwna, z ktorej
zasilane jest oswietlenie terenu.

V. PODSTAWOWE DANE ENERGETYCZNE

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc obliczeniowa wiatyi: 0,9 kW

- zalicznikowy pobér mocy

- ochrona dodatkowa od porazenh: samoczynne szybkie wytgczenie i wylgczniki
przeciwporazeniowe

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Zasilanie

Z tablicy gtéwnej w budynku mieszkalnym do projektowanej tablicy wiaty TW myjni utozy¢ kabel YKY
5x6 mm2. Kabel uktada¢ w budynku odpowiednio w rurach na uchwytach oraz w korytku kablowym.
Na odcinkach pod terenem utwardzonym kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Kabel uktadaé¢ na
normatywnej gtebokosci. Wprowadzenie kabla do budynku oraz skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykonaé¢ w rurach ochronnych. Do zabezpieczenia obwodu zastosowaé roztgczniki
bezpiecznikowe.
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2. Tablica rozdzielcza

Zaprojektowano tablice rozdzielnice modutowg do montazu natynkowego zewnetrznego IP65,
IK08. Do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych zastosowano wytaczniki instalacyjne, obwody gniazd
wtykowych zabezpieczono wylacznikami przeciwporazeniowymi 30mA, dla zabezpieczenia obwodu
zasilajacego tablice rozdzielczg zastosowano rozigczniki bezpiecznikowe.

3. Instalacja o $wietlenia og6inego i gniazd wtykowych

Projektuje sie oswietlenie oprawami szczelnymi mocowanymi do konstrukcji wiaty w miejscach
pokazanych na rysunku. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5
mm2, instalacje gniazd wtykowych przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 mm2 utozonymi w korytkach
na konstrukcji wiaty. Stosowac listwy instalacyjne w kolorze dostosowanym do kolou podtoza. Oprawy
oswietleniowe hermetyczne typu belka nastropowa LED w kolorze grafitowym, 36W, 3950Im, 4000K,
IP65, IKO8 montowac¢ na konstrukcji wiaty. W wiacie na skltadowanie drewna stosowa¢ oprawe z
czujnikiem ruchu. Prég zadziatania przekaznika ustawi¢ w spos6b podany przez producenta i dogodny
dla uzytkownika. Stosowal osprzet natynkowy szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe
instalowa¢ podwojne ze stykiem ochronnym

4. Instalacja ochrony od pora zen i pot gczenia wyréwnawcze

Zapewnia sie ochrone zgodnie z PN-92/E-05009/41. Ochrone podstawowa przed dotykiem
bezposrednim spetnia sie przez stosowanie urzgdzen izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni
stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wylgczniki réznicowopradowe
zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Zgodnie z przytoczong normag w tablicy gléwnej nalezy rozdzieli¢
przewdd neutralny N od przewodu ochronnego PE. Do zacisku PE w zlaczu przytaczy¢ uziemienie,
przewody ochronne oraz potgczenie wyréwnawcze gtdbwne. Pofgczenia tablicy rozdzielczej (w.l.z.)
wykonac¢ kablem 5-cio zytowymi L1, L2, L3, N, PE. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy dokona¢ rozdziatu
na przewdd neutralny N i ochronny PE. Metalowe czesci urzadzen i przylacza ochronne gniazd
wtykowych nalezy poditaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru zotto-
zielonego. Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane przez odpowiednio dobrane wylgczniki samoczynne. Zainstalowane wylaczniki
réznicowoprdowe w T-B spetnia réwnieodpowiednie zabezpieczenie przed powstaniermanpo

5. Instalacja ochrony od przepi eé.
W tablicy gtéwnej budynku mieszkalnego zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,B” .

6. Uwagi
- Calos¢ robét wykonaé zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami
- Prace przy budowie urzadzern muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

- Prace ziemne w miejscu skrzyzowania i zblizenia z istn. urzgdzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

opracowata:
mgr inz. M. Pawtowska
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OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy dla tablicy myjni

Moc zainstalowana: Pi=0,9 kW
Prad obliczeniowy lo=0,1A

Ze wzgledu na kolejnos¢ dziatania zabezpieczen dobrano zabezpieczenie w T-G: 35 A,
kabel zasilajgcy YKY 5x6mm2 , [dd=43A..

2. Spadek napi ecia dla wiz

1x65
U% = = 0,14 %, jest mniejszy od dopuszczalnego
78x6

3.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przy dotyku po  $rednim

dla tablicy rozdzielczej wiaty:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,12 ohm

- kabel YKY 5x6 mm2 - 65 m

- zabezpieczenie - 35A

- wspétczynnik  k —5,6

- prad samoczynnego zadziatania la =196 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,524 = 0,655 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zsla <Uo
0,655 x 196 < 230
128,5< 230 jest spetniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wewnetrznych zastosowano wytaczniki ochronne
réznicowo-pradowe.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

WIATA GRILLOWA | WIATA NA SKEADOWANIE DREWNA O KONS TRUKCJI
DREWNIANEJ

Lokalizacja:

DZIALKA NR 234/7, OBR EB 0020 MIELNO
UL. 6-GO MARCA 6, 76-032 UNIE SCIE, GM. MIELNO

Inwestor:
CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRA ZY GRANICZNEJ IM. MARSZAt KA POLSKI

JOZEFA PILSUDSKIEGO i
z siedzib g: UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 92, 75-531 KOSZ ALIN

Branza:

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr in z. Malgorzata Pawtowska

UAN/N/7210/979/88.
ZAP/IE/2554/01.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa wiaty grillowej i wiaty na sktadowanie drewna o konstrukcji drewniane;.
Kolejnos¢ realizacji robot:

- prace przygotowawcze

- budowa linii kablowych nn 0,4kV
-montaz tablicy rozdzielczej
-montaz instalacji elektrycznych wnetrzowych

- roboty wykonczeniowe
- pomiary i proby

2) wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej dzialka nr 234/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny to obiekt 3 —
kondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Zlokalizowany jest na terenie Centralnego Osrodka Szkolenia
Strazy Granicznej w m. Uniescie, przy ulicy 6 — go Marca 6, w p6inocno — wschodniej czesci dziatki. Obiekt
stanowi baze zamieszkania zbiorowego — internat dla stuchaczy. Teren dziatki w wiekszosci zagospodarowany
zielenig. Wyjatek stanowi utwardzenie terenu od potudniowej i zachodniej strony budynku oraz przebiegajace
przez centralng czes¢ dziatki, stanowigce dojazdy do posesji od strony pétnocnej i zachodniej oraz zapewniajgce
miejsca postojowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania _dziatki lub terenu, ktére _mog a stwarza é zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotycz_ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych:
Przewidywane zagrozenia moga wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:

-praca przy wykonaniu rob6t ziemnych (wykopy pod przytacza, praca w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych, demontaz i stawianie stupéw oswietleniowych),

-praca na rusztowaniach i drabinach podczas instalowania opraw o$wietlenia i instalacji

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie uraz6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatdw z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a zwlaszcza:

- niezabezpieczenie budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5) Wskazanie sposobu_prowadzenia instrukta 2zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot nalezy zapozna¢ zatrudnionych pracownikéw z ogélnymi zasadami
BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu,
zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robot.

6) Wskazanie _$rodkéw__technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szcz egoélnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e

na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych. Podczas prowadzenie prac
nalezy:

- zabezpieczyé rejon prowadzenia rob6t w spos6b umozliwiajacy upadek pracownikdéw oraz przedmiotéw
bedacych elementem prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ strefe upadku w poblizu obiektéw bedacych przedmiotem robét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego dokumentacjg
techniczna, ktory pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robét, ktérych zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ i
zrealizowac.

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, osoby te powinny
ustali¢ wlasciwa organizacje placu budowy. Na czas prowadzenia rob6t teren nalezy oznakowa¢ (ogrodzic) i
wywiesic tablice informacyjna. Plac budowy oswietli¢, doty i rowy zabezpieczy¢, zapewni¢ wtasciwe dojazdy i
dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
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Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, w sprzet ochronny w zaleznosci od wykonywanej pracy
(szelki, okulary) oraz odziez roboczg. Zapewni¢ prawidtowe warunki socjalno- bytowe na placu budowy.Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang w
oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08 2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad BHP:

-budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

-spawanie uziomow wykonywac z przestrzeganiem przepiséw ppoz. i BHP;

-przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia on
wymagania w zakresie BHP;

-wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, pompy, itp.) oraz srodki
ochrony osobistej muszg posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa;

-uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenia nie objete dozorem technicznym wykonawca
powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozoér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé¢ kontrole
biezace i okresowe.

-na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

-sktadowisko materiatléw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw.

-prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

-urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i
obowigzujgcymi przepisami

Prace nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby
Inzynieréw, a przed przyst apieniem do robo6t budowlanych nale  zy ogrodzi € teren dziatki, umie $ci¢ tablic e
informacyjn @ budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sp orzadzi€é plan bezpiecze nstwa i

ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. M. Pawtowska
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Koszalin, listopad.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2013 r. nr 1409 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany wiaty grillowej i wiaty na skladowanie drewna o konstrukcji drewnianej,
planowanej w miejscowosci Uniescie, w gminie Mielno na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym
234/7 (Inwestor: Centralny Os$rodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski Jozefa
Pitsudskiego, z siedzibag: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 92, 75-531 Koszalin) zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

branzy elektryCzne]  ......coocoiiiieiiiie e
mgr inz. Malgorzata Pawtowska
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