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1.0.Wskp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST
Przedmiotem specyfikacji technicznejwsymagania dotycze wykonania i odbioru robét
budowlano — instalacyjno — morawych zwiazanych z przebudawinstalacji
elektrycznych budynku nr 42 w kompleksie obiektéan€alnego @&odka Szkolenia Stea
Granicznej w Koszalinie przy ul. Pitsudskiego 92.
1.2. Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamstalacyjno — montawe, umaliwiajace
I majace na celu budogywyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie insjalac
elektrycznych.
W zakres prac wchodz
1. Roboty kablowe
- ukfadanie kabli energetycznych
- monta ziacza kablowego
2. Budowa instalacji elektrycznych wegtrznych:
- demonta i monta tablic rozdzielczych
- demontai monta urzadzea i osprztu elektroinstalacyjnego
- demontai monta opraw gdwietleniowych
- demonta i monta instalacji odgromowej
Instalacji technologicznych
Uziemiapcej
Odgromowej
Realizacja ochrony przgteniowe;.
Realizacja ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne szybkie wgktanie.
Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.
Realizacja ochrony przeciwparowe;.
Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynndgci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodt@ dokumentagj
projektows, SST i zaleceniami Zamawig@gego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przek& Wykonawcy plac budowy
wraz z projektem wykonawczym oraz Szczegat@pecyfikacy Technicza.
1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczerdakumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowi czes¢ umowy, a wymagania zawarte wzkilym z
nich & obowhazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie meowykorzystywa bitedow lub
opuszczé w poszczegodlnych dokumentach, a o ich wykryciuipgem natychmiast zawiadoti
Zamawiajcego, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SS&da uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneysizasadnione odgistwa w ramach oké®nego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawie¢go.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocagiem robot wykonawca powinien zapozrske z obiektem, gdziedala
prowadzone roboty oraz stwierdzdpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robot przez wykonawod Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie.
Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan &higrzekazywanego do robot powiniertby
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zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o reajizawestycji lub z ewentualnymi gaiej-
szymi zmianami do umowy. Szczegoétowy zakres adbirontu robot zaley od charakteru i
rodzaju robot przewidzianych do wykonania i jestigy w poszczegolnych rozdziatach
specjalistycznych.

1.4.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania rob6t obowdujace przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelk@sadnione kroki
majce na celu stosowanie przepiséw i norm datygeh ochronyrodowiska na terenie i wokét
placu budowy orazdulzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla 0séb trzecich, a wynikggych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysadeb innych ucizliwosci powstatych w nagpstwie
wykonywania robot.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowzany utrzymywa wymagany przepisami sprawny sgirz
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazutach. Materiaty tatwopalne
musz by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0sb6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowietzdakza wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym w rezultacie wykonywania roboh farzez zatrudnionych
pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochroczynnych instalacji i uggdzer na placu budowy.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjridzer przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zolpany do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbéa
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy \@rwnkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca robot
powinien posiadaswiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozor eksploatacji instalacji
I urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wiyavcy robét powinny by
stwierdzone przez wdaiwa komisg egzaminacyjsi udokumentowane waym swiadectwem
kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMIL.

Koordynacja rob6t budowlano-montavych poszczegélnych rodzajow powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwesiyggg, pocawszy od projektowania, a
skaaczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatKcjordynacy nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji budowy i robot, ogélne harmgramy budowy oraz fazrealizacji
inwestycji. Wykonywanie robét koordynowaiezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogolny
harmonogram budowy powinien okl& zakres oraz terminy rozpagza i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapdw i poan by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg rob6t i rbwnocee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgkznych). Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi podstaw do opracowania szczegotowych harmonogramow robot
elektrycznych i teletechnicznych. Koordynaoplezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty
ogolnobudowlane zwrane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpdaialny za jakéc
wykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na budowie, metodyzyte przy
wykonywaniu rob6t oraz ich zgodtoz dokumentagj projektows, SST i zaleceniami
Zamawiajcego

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest istnigly budynek, zlokalizowany na terenie zangkyin.
Wiascicielem budynku jest Centralnysf@dek Szkolenia Stég Granicznej w Koszalinie, ktory
zapewnia odpowiednie zaplecze dla potrzeb Wykonawergn budowy nie stwarza szczegoélnych
zagraen dla bezpiecagstwa pracy androdowiska, nie narusza interesow osob trzecich.

1.6. NAZWY | KODY
Kody grup, klas i kategorii robét afiych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwia (CPV):
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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalaekteycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kiadzenie kabli

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty gkoae w dokumentacji projektowej oraz w
zestawieniu dalczonym do przedmiaru robét lub materiaty o paraaostréwnowanych.
Dopuszcza gizastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiench parametry
techniczne i jakeciowe nie lda gorsze od materiatow ¢tych w dokumentacji projektowe;.
Materiaty zamienne musaizysk& akceptagi Zamawiajcego.

Wszystkie wbudowane materiaty madzy¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych jest to wymagane, agldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami. W/w dokumenty
powinny by w trakcie odbioru robét przekazane Zamawdamu. Materiaty podstawowe
okreslone w dokumentacji projektowej spetiayymagania okrdone w normach.

Ogolne wymagania dotyze materiatdow podano w dokumentacji technicznejjgicie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy kdiow zestawieniu materiatdow zgizonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wszystkie matgn urzzdzenia stosowarenomowanych
producentow, gwarantagych najwysz jakos¢, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.

2. 2. Przewody elektroenergetyczne.

Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagciechniczr i specyfikacy
dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem maérieDo wykonania instalacji elektrycznych
w budynkach stosowtgprzewody izolowane uktadane na state. Przewodiowyeowe przy
uktadaniu w listwie oraz rurze stosotmatykonanie ptaskie lub skine.Zyty przewodéw
wielozytowych musz posiada rozne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow valasji
musi by dostosowany do charakteru budynku oraz przeznacpemieszczew celu
ograniczenia wzajemnego wptywu w instalacji. Przéywmstalacyjne stosowana napgcie
znamionowe 750V. Stosow@rzewody zzytami miedzianymi.

2.3. Przewody instalacji teletechnicznych

Przewody instalacji teletechnicznych pradwkabelkowe, spetnigie wymagania
kategorii 5e w p@mie do 100MHz. Parametry transmisyjne zgodnie zwaagdnimi normami.
Stosowa kable nieekranowan&yty miedziane, jednodrutowe w powtoce polwinitowBp
pofaczen teletechnicznych stosowarzewody parowe.

2.4. Tablice rozdzielcze.

Pod pogciem rozdzielnicy rozumie st zespot uradzen elektrycznych zibony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, steionej i sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podziat energii elektrycznej, oraezenie i zabezpieczenie obwodow zasdggch
i odbiorczych.

2.5. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.

Do elektrotechnicznego spita instalacyjnego zaliczagsurzadzenia, ktére spetniayéznorodne
zadania.

2.5.1. Osprzet instalacyjny.

Stuzy do mocowaniaakzenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigahli i przewodow.
2.5.2. Rury i przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinnydwykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanke klektrycznego. Rury na przepusty
powinny by dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley si¢ liczy¢ w
miejscu ich utaenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwygtadza-
jaca ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniadtabli. Na przepusty kablowe naie
stosowa rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztogzh wg PN-C-89205.

2.5.3. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chroni przewody instalowane na uchwytach w pomieszczbmamieszkalnych.
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L aczenie rur realizowaprzez wysuricie do odpowiednich z¢zek. Zakres temperatur

otoczenia, w ktorych magpracowa, to najczsciej od -15°C do _+40°C.

2.5.4. Rury winidurowe gietkie (karbowane).

Chroni one przewody instalowane pod tynkiem. Mdy¢ réwniez zatapiane w betonie.

Rury te g tansze od sztywnych i wykonane 8e zmgkczonego winiduru. Montaodbywa

sig bez zhczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do paiczenia gsiednich

puszek i innego ospgia.

2.5.5. taczniki wtyczkowe.

taczniki te shia do przyhczania instalacji elektrycznej odbiornikéw i adzen lektrycznych,

przendgnych lub ruchomych. Sktadggie z gniazd wtyczkowych oraz odpowiagl@ych im

odpowiednich wtyczek. &budowane na pd znamionowy nie przekracaay 125A i naptcie

znamionowe od 50 do 750V, jako dwu-, trgj-, cztempicciobiegunowe. hczniki wtyczkowe
nie s przystosowane do przerywaniagu i ich rozhczanie winno odbywasie w warunkach
bezpadowych. Naley instalow& gniazda jednofazowe dwubiegunowe z uziemieniem
podwojne podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnyplzegciowo-wilgotnych stosowa
gniazda bryzgoszczelne.

2.5.6. L aczki instalacyjne.

L aczki instalacyjne sty do lczenia odbiornikow awietleniowych. Stosow@taczniki na

napkcie znamionowe 250V i pd znamionowy 10A.

[] taczniki dwubiegunowe - do dwubiegunowegoazabnia i wyhczania jednego obwodu.

[] Przedczniki grupowe - do zatzania i wyhczania dwdch obwoddw z jednego miejsca,

przy czym jednoczesne getanie obwoddow jest niemlowe.

[0 Przedczniki szeregowesyiecznikowe) - do zakzania i wyhczania dwoch obwodow z

jednego miejsca, przy czym jednoczesngczahie obwoddw jest niemlbwe.

[l Przefczniki zmienne (schodowe koowe) - do zaiczania i wyhczania jednego obwodu

z dwdch réonych miejsc.

[0 Przedczniki krzyzowe (schodowe poednie) - do zalczania i wyhczania jednego

obwodu z kilku miejsc w patzeniu z przelcznikami zmiennymi.

Stosowaé osprzt osprzt szczelny z tworzyw sztucznych renomowanych fign ROLO,

Berker itp.

2.5.7. Wyhczniki nadpradowe instalacyjne.

Wylaczniki nadpgdowe umaliwiaja zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gtbwnym
zadaniem jest samoczynne wg#enie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub
zwarcia. Budowaneaa pady znamionowe do 125 A przy trwdto od 4000 do 20000
taczen i zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtmma
jest forma ptaska, przystosowana do zatrzaskowemgmwania na szynie moriavej TH-
35. Wyhczniki budowanesjako jedno-, dwu-, tréj- oraz czterobiegunowe.sbioa
wytaczniki Hager lub Fael-Legrand serii 300 lub rowname zgodne z norgniPN-
90/E93002, EN 60898.

2.5.8. Rozigczniki bezpiecznikowe.

Roziczniki bezpiecznikowe -askonstrukcjami dwucztonowymi i sktadegie z dwoch
zasadniczych elementéw:

- podstawy, w ktorej umieszczongrs.in. zaciski przyczeniowe, styki wtykowe wkitadek
bezpiecznikowych oraz styki gitdbwne nieruchomaaaczne wraz z komorami
gaszeniowymi;

- ruchomej pokrywy (agsto odejmowalnej od podstawy), na ktérggamocowane wkiadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi gozhymi, a take mechanizm naplowy z
dzwignia reczm.

2.5.9. Wyhczniki gtdwne.

Sq konstrukcjami umgiwiajacymi pewne roziczenie zasilania. Posiadanazliwosé

wyposaenia w moduty rénicowo-pradowe z regulagj nastaw. Stosowavytaczniki firmy

Legrand, Hager lub réwnoviae, spetniajce norne EN60947-2.

2.5.10.Przybory instalacyjne.

Stuza one do przyczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania noraz zabezpieczania

obwodow w instalacjach elektrycznych.
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2.5.11. Ograniczniki przepgé

Sq to uradzenia przeznaczone do utrzymywania prgepi instalacjach elektrycznych na
dopuszczalnym poziomie.

2.6. Oprawy Gwietleniowe

Rodzaje i typy opraw podano w projekcie. W pomezeniach naley stosowa oprawy
nasufitowe IP 54 z zaptonem elektronicznygwzetléwkami linoiwymi T5.. Naley stosowa
oprawy renomowanych producentéw zapewgti@jodpowiednie warunkiswietlenia oraz
trwatos¢ oprawy.

2.8. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

[0 Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe

[ Dostarczone na miejsce budowy materiaglery sprawdzai pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

[0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakdéci materiatow naly
przed ich wbudowaniem podd@ badaniom ok&onym przez inspektora ( dozor
techniczny robot).

[0 Materiaty nie spetniace wymaga nie lxda uzyte.

2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW.
Sposob skladowania materiatdw elektrycznych w mgach, jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny b§ dostosowane do rodzaju materiatow
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszaz@agazynowych. Pomieszczenia muby¢ zamykane,
powinny tez zabezpieczamateriaty od zewgtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajéw materiatélgy przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z t@gwa sztucznego naig przechowywé
W pomieszczeniach zamityich o temperaturze od %8 do +25°C, w pozycji pionowej
w wiazkach zwazanych w sposéb unierdoviajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywa kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwapomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczy/przed dziataniem koroziji.
- cement i gips w workach papierowych riglektadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgocs; nalery zwrac& uwag; na
okres zdolngci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr@keczegbétowe
warunki § podane w odnimych normach pastwowych,
3.0. SPRZAT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zoboyzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét srodowisko. Liczba i wydajn@ sprz:tu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie
robot.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zaydzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzaych
dopuszczenie spgtu do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy
zostan przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopzsme do robot.
4.0. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.
Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, i uradzen niezkzdnych do wykonania robot elektrycznych.
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Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergadz, oston, zamkow itp.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

(CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE ZEWN ETRZNE
5.1.1. ROBOTY ZIEMNE
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma olb@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektow@zonceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych paveirbyé dobrana w zalaosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gnuRiod fundamenty prefabrykowane
typu F-150/200 zalecacswykonywanie wykopow wasko przestrzennycleznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiaganaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentacprojektows. Wydobyty grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu pmy by wykonane w sposob
zapewniagjcy ich stateczn.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadow atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. W miejscu skrzgwania proj. kabla z inst. uzbrojeniem kabel agle
utozy¢ w rurze ochronnej ,AROT” DVK 100. Zasypanie fundamtu lub kabla nafsy dokona
gruntem z wykopu, bez zanieczysztzep. darniny, korzeni, odpadkow/. Zasypanie male
wykona: warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarlg
wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyné$),95 wedtug Bn-77/8931-12 [26].
Zageszczenie naley wykonywa w taki sposob aby nie spowodatuaszkodzé fundamentu lub
kabla.
5.1.2. UKLADANIE KABLI
Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez ghy geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normPN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byktadane w sposéb wyklucaay
ich uszkodzenie przez zginanie,ganie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna b§ mniejsza ni 0C. Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promi@ giecia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna
zewrgtrzna jegcsrednica. Kable naly uktad& na gkbokasci 0,7 m. z doktadnieia [15 cm na
warstwie piasku o gruloi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a nagpnie
warstwa gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, naley uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Przy skrzyowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel aglektada w przepustach kablowych.
Przepusty powinny ldyzabezpieczone przed przedostawaniendasiich wrgtrza wody i przed
ich zamuleniem. W miejscach skeoyan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustow kablowych megagiercenia poziomego, przewidgjpo
jednym przepscie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.
Kabel utazony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyowania proj. kabli do z ist. uzbrojeniem /kabeéfeprzewdd wodoagowy itp./
kabel naley utozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK75
Zaleca st aby przy latarniach, szafiéwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawidnie
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykionianii kablowej naley pomierzy
rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla induktoremapeciu nie mniejszym 12,5
KV, przy czym rezystancja nie ro® by mniejsza nt 20 M/m
5.1.3. MONTAZ Zt. ACZA KABLOWEGO
Montaz ztacza naley wykona wedtug instrukciji montau dostarczonej przez producentaczi.
Instrukcja powinna zawieéavskazOwki dotycgzce montau i kolejncci wykonywanych roboét, a
mianowicie:
- wykucie wreki,
- ustawienie i zamontowanieazka
- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej
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- podhczenie do kabli
- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.
5.1.4. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ.
Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupatydza naley polaczy¢ z zyta
ochronn kabli i przewoddéw. W uktadzie sieci TN-C-S ochr@raeciwporaeniowa zapewniona
jest poprzez szybkie wadzenie zasilania.
5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
5.2.0. WYMAGANIA OGOLNE
Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzenie
odbioréw I-fazowych. Tablice z aparaiwrabezpieczaga nalezy sytuowa w taki sposéb, aby
zapewné: tatwy dostp, zabezpieczenie przed dgmstm niepowotanych oséb. Mocowanie puszek
w $cianach powinno zapewrdiaiezledna wytrzymata¢. Wytaczniki naley montowa w sposob
nie kolidupcy z wyposaeniem pomieszczenia. Paimie wyhcznikdéw naley przyjmowd takie,
aby w catym pomieszczaniu byty jednakowe
5.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.
Zaprojektowano nagpujace sposoby monta instalacji elektrycznych niskiego nagia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymiagkymi w bruzdach pod tynkiem,
- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wiglowymi i jednazytowymi w

rurach lub listwach instalacyjnych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych gireowych, bez wzgldu na rodzaj i sposéb ich
montau nalery przeprowadd nastpujace czynnéci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przezciany i stropy,

- uktadanie rur, korytek i kanatow instalacyjnyehktérych keda prowadzone przewody,

- monta& konstrukcji wsporczych,

- uktadanie i4czenie przewodow,

- monta& osprztu,

5.2.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

OKRAGLYMI W BRUZDACH POD TYNKIEM.
5.2.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalegy wykona uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewnigj
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach rownolegle dcan. Trasa instalacji powinna bprzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Za pe@mozujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdziczy we wskazanym miejscu nie zostatyzoioe przewody
przed tynkowaniemciany i ktére obecnieasniewidoczne. W przypadku wykrycia istrieggo
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru riglemient lokalizacg.
5.2.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy naley dostosowa dosrednicy przewoddéw kabelkowych z uwzdhieniem
rodzaju i grubéci tynku.

Nie dopuszcza siwykonania bruzd w cienkicitiankach dziatowych w sposob ostab@jich
konstrukcg. Zabrania i kucia bruzd, oraz wykonywania przélw betonowych elementach
konstrukcji budynku.

5.2.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktadabezpdrednio w bruzdach wykutych w istnaglym tynku iscianach z
cegly. Przewody mocowaa pomog gipsu, mocowanie wykokav odstpach okoto 50 cm.
Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinnydmadwyke diugcici niezlgdna do
wykonania paiczen.
5.2.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.

Po utazeniu kabli i rur bruzd nalezy zatynkowa, asciang w tym miejscu zamalowa
farba taka jaka uprzednio pomalowana byaiana.
5.2.3. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wecigat do rur po ich utgeniu i przykryciu warste tynku.

Przewody wcigat za pomog linki do przecagania przewodéw. Zabraniazsikladania rur wraz z
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wciagnigtymi w nie przewodami.
5.2.4. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe natg mocowd na tynku bezp@ednio nad listw instalacyja obok
gniazda z gniazda teleinformatycznego za pankotkdw rozporowych.

Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkaclipoo zapewni niezlgdna
wytrzymataé na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe musdpowiadéa
standardowi Mosaic 45.

W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, piagfazowy powinien byprzylaczony
do lewego zacisku (pattz od przodu), przewod neutralny do prawego, a stylkonny powinien
znajdowa si¢ u gory.

5.2.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | £ ACZENIE PRZEWODOW.

Zewretrzne warstwy ochronne pragizanych przewodéw wolno usugveylko z tych
czesci przewodu, ktore po pgézeniu lrda niedostpne.Zyta przewodu powinna ldypozbawiona
izolacji tylko na dtugéci niezlzdnej do prawidtowego patzenia z zaciskiem. Nie nale
pozostawié nadmiaru diugéci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikbéw i aparatobw montowanych naestéé powinny przenosnapezen, a
przewod ochronny powinien néievickszy nadmiar dtugii niz przewody robocze.

Dlugaos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnaxzliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie ayystanych,
nalezy izolowat i unieruchomg.

taczenie przewoddéw w instalacji gniazd wtyczkowyclkemawykona w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zacibkgmiazd wtyczkowych. Nie wolno stosotva
pofaczen skrecanych.

Przewody w puszkach mushy¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na dodatkowe
napekzenia mechaniczne.

Do danego zacisku néale przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczlde,
jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowa uszkodzé mechanicznych.
Zyly jednodrutowe maogmieé zakaczenie:

- proste, nie wymagaje obrébki po zdjiu izolacji, przyhczane do zaciskdédrubowych

lub samozaciskowych

- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy

wewretrznej wikszej o ok. 0,5 mm ogtednicy gwintu, ktére naiy wyginat w prawo
Konce przewodow zytami wielodrutowymi powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim pkzoju.
5.2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano samoczynne wogenie w uktadzie TN-C-S.
5.2.7. POtACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.
W budynku nalgy stosowa miejscowe paiczenia ekwipotencjalizacyjne w celu
zapewnienia wigiwej ochrony od poteen.
5.2.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA.
Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych gnaeepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdziefcgiec zasilajca oraz przed przeptiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanesiaiacji elektrycznej ograniczniki przepi
powinny wyt+umc przepgcia do warté¢ ponizej poziomu wytrzymaiei udarowej urzdzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansfalacji. Wymagane znamionowe ngjpa
udarowe wytrzymywane przez gdzenia ( w zaknosci od nap¢cia znamionowego i uktadu
sieci) zawarte zostaty w normie. Realizaoghrony przed bezgeednim oddziatywaniem pdu
piorunowego (wyrownywanie potencjatéw w obiektacidbdwlanych) przegciami
atmosferycznymi oraa¢zeniowymi wszelkiego rodzajugtp w projekcie.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostriach wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacgiteicznej i powinna biyywykonywana
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okresowo w miag postpu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie mattenie spetniajce
wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastadrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazuj odstpstwa od postanowieSST zostagirozebrane i ponownie wykonane
na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygigo
przy udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
c) odbiorowi kaxcowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

8.2 Odbidr robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjzulegra zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego posgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebBaika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoriidgrzeprowadzonydulzie
niezwtocznie, nie piniej jednak , ni w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfpea Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawlieimentow
zawieragcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umewokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr techniczny instalaciji

Odbior techniczny obiektu polega na przeprowadzemynndgci odbiorowych na
podstawie kompletnych protokotéw pomiaréw i uruchein
Procedura analogiczna jak przy odbiorzédawym inwestyciji.

8.4 Odbidr koncowy inwestycji

Odbior kaicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&onania robot w
stosunku do ich ilgi, jakasci | wartaici.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowédo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadgmem na pgimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawes).
Odbior kaxcowy roboét nasipi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalkzenia robaot.
Odbioru kaxicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaueagjo w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikow pomiardw, ocenie jgkowej oraz zgodniei wykonania
robo6t z Umovy i dokumentagj projektow.
W toku odbioru kacowego rob6t komisja zapozna girealizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych technicznych podlegajych zakryciu, odbioréw technicznych
instalacji, zwtaszcza w zakresie wykonania robaipetniapcych i robot poprawkowych.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickaego robot jest protokot odbioru
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sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiagca.

Do odbioru kaicowego robot Wykonawca zobaaany jest przygotowadokumenty, zawierage
w szczegOInéci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtasprzg odbiorze robot zanikgjych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

c) Dzienniki budowy i ksigi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow i wyroboéw

f) instrukcje obstugi urdzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Sirdamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kécowego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty uzupetni lxda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo.

Termin wykonania robét uzupetnaglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roléizanych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydazie dokonany z uwzglinieniem odpowiednich zasad odbiorui&owego
technicznego, w ostatnim miesu waznosci gwaranciji.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamasggo przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c) odbiorowi kaxcowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci bedzie faktura wystawiona przez wykonawmo zak@éczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbiorurkowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dz.U. 2002 nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002spvawie warunkow
1 technicznych, jakim powinny odpowiafibudynki i ich usytuowanie - z
poz. 690 pézniejszymi zmianami
2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlan&stajednolicony.
Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003mieniajce
3 - Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiaga &ady w

sprawie Wspdlnego Stownika ZamowieCPV).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizéa 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikaciji

4 technicznych wykonania i odbioru robét budowlangchz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeatarowej (Dz. U. 1991 nr 81,
poz. 351).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwc®20 w sprawie

6 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
7 ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tedey
(Dz. U. nr 121, poz. 1138).
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia

8 PN-IEC 60364-5-523 elektrycznego. Obgralnas¢ dtugotrwata przewodow.
i = Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia
9 PN-IEC 60364-5-51 elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
10 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektqch budowlanych. @rabnonta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
11 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektqch budowlanyc_h. &abmonta wyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
) = Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia
12 PN-IEC 60364-5-54 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
13 PN-IEC 60364-4-41 Insta!acje elektryczne w obiektf_alch pudpwlanych. Ok dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpateniowa.
i . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia
14 \PN-IEC 60364-4-42 bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
i . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@oh dla zapewnienia
15 \PN-IEC 60364-4-43 bezpieczastwa. Ochrona przed qgatem przegzeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla zapewnienia
16 PN-IEC 60364-4-443 bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi idczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia
17 PN-IEC 60364-4-47 bezpieczastwa. Stosowani&rodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Postanowienia ogéin8rodki ochrony przed pofaniem padem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia
18 PN-IEC 60364-4-473 bezpieczéstwa. Stosowanigrodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.
19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewobdéavwvami lub cyframi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych a8izanie.
20 PN-IEC 60364-6-61 ) ) y ) Y
Sprawdzanie odbiorcze.
21 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd- montaowych. TOM V.
Arkady. W-wa 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanwich.
22 |- Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtiecznaci publicznej.
Czes¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlanej. Warsza2003 r.
23

Opracowata:
mgranMatgorzata Pawtowska
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