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WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaeginicznej NR 1.W.12.15s
wymagania dotycgce rob6t demont@wych instalacji na zevetrz i wewrgtrz budynku oraz
wykonanie nowych instalacji ogrzewczej, kanalizagnitarnej i instalacji zimnej wody w
budynku nr 42 - kottownia z wymiennikowpna terenie C. O.S. SinaGranicznej w Koszalin,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 92

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOt OWEJ SPECYFIKACJI THRICZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACJH TECHNICZNA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie riiej wymienionych robot. Odgbstwa od wymagapodanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i dnzgdnych robo6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewéiaze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wyniksgich z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany mplgy¢ dokonane tylko za zgadnwestora i przy udziale
projektanta.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna azéna jest z wykonaniem n/w robot takich jak:

Roboty demontazowe -CPV- 45111300-1.

- demonta instalacji c.o. i grzejnikdw rurowychzebrowanych ,

- demonta zbiornika odpowietrzagego ,

- demonta rur stalowych czarnych w instalacji c.o. ,

- demonta rur stalowych ocynkowanych w instalacji zimnejemej wody,

- demonta przewoddwzeliwnych i uradzen kanalizacji sanitarnej,

- demonta rur spustowych kanalizacji deszczowej,

- demonta poziomoOw kanalizacji sanitarnej wgzi wyburzonej,

- roboty demontzowe nie objte opracowaniem, a wynikle w trakcie realizacjidgbb

Roboty montazowe instalacji c.o.

- wykucie bruzd wécianach - CPV - 45331100-7

- monta rurociggow z rur PP Glassi - CPV - 45331100-7

- monta grzejnikéw stalowych ptytowych - CPV - 45331100-7
- monta gtowic termostatycznych - CPV - 45331100-7

- monta zaworow kulowych - CPV - 45331100-7

- monta separatoréw powietrza, CPV - 45300000-0

- ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnyc@RV - 45332000-3
- préba szczelnwi instalacji na zimno - CPV - 45332000-3

- préba szczelnwi na gogco - CPV - 45332000-3

- izolacja przewoddw otulintypu termaflex - CPV - 45321000-3.



Roboty montazowe instalacji zimnej wody.

- monta przewoddw z rur stalowych ocynkowanych .- CP\6331100-7,

- wykonanie proby szczeléoi- CPV-45300000-0,

- wykonanie izolacji termicznych- CPV-45321000-3.

Roboty montaowe instalacji zewgtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- wykonanie wykopow pod poziomy kanalizacyjne idzienki rewizyjne

- kod CPV 45111200-0,

- wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty- kod C#5112310-1,

- utozenie poziomych kanatow w wykopie- kod CPV 45231800-

- wykonanie studzienek rewizyjnych z PCV Dn 425 mkod CPV 45332000-3,

- wkaczenie do istniecych studzienek rewizyjnych ,

- obsypka kanatu - kod CPV 45112310-1,

- zasypanie wykopow - kod CPV 45112000-0,

- zagszczenie wykopow- kod CPV 45111230-9.

Roboty montazowe instalacji wewretrznej kanalizacji sanitarne;.

- skucie posadzki pod navkanalizac} sanitarg- CPV-45453000-7,

- wykonanie wykopu wsko przestrzennego pod kanalizeggnitaria - CPV-45453000-7,

- wykonanie podtga pod kanaty z piasku gr.15 cm - CPV-45112310-1

- wykonanie w posadzce nowych odcinkow instalaajidizacji sanitarnej z rur PCV
laczonych na uszczejlgumowy - CPV-45330000-9,

- zasypanie wykopu j.w. - CPV-45112310-1,

- usungcie i wywiezienie gruzu i ziemi - CPV-45453000-7,

- wykonanie przeldi otworéw, zamontowanie i uszczelnienie tulei oclmgarh -
CPV-45330000-9,

- wykonanie pionu i pod& kanalizacyjnych nacianie pod urzdzenia sanitarne-
CPV-45330000-9,

- monta nowych uradzea sanitarnych - CPV-45330000-9.

Roboty montazowe instalacji zewrtrznej kanalizacji sanitarnej.

- wykonanie wykopu wasko przestrzennego pod kanalizeggnitara - CPV-45453000-7,

- wykonanie podt#a pod kanaty z piasku gr.15 cm - CPV-45112310-1

- wykonanie w wykopie nowych odcinkow instalacjiniedizacji sanitarnej z rur PCV
taczonych na uszczejlgumows - CPV-45330000-9,

- wykonanie przeldi otworéw, zamontowanie i uszczelnienie tulei oclmgarh -
CPV-45330000-9,

- zasypanie wykopu j.w. - CPV-45112310-1,

- usunkcie | wywiezienie gruzu i ziemii - CPV-45453000-7,

Roboty montazowe instalacji zewrtrznej kanalizacji deszczowe).

- wykonanie wykopu wsko przestrzennego pod kanalizeggszczow - CPV-45453000-7,

- wykonanie podtga pod kanaty z piasku gr.15 cm - CPV-45112310-1

- wykonanie nowych studzienek zD415pe

- wykonanie w wykopie nowych odcinkéw instalacjnledizacji sanitarnej z rur PCV
laczonych na uszczejlgumowy - CPV-45330000-9,

- wykonanie przykanalikow pod rury spustowe,

- monta rewizji D160mm na wysokai 50 cm nad terenem,

- zasypanie wykopu j.w. - CPV-45112310-1,

- usungcie i wywiezienie gruzu i ziemi - CPV-45453000-7,



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje ratgitdnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych .Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Wavsad 988,

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projekteraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymaggeprzepisow techniczno-budowlanych wydanych w drodze
rozporadzenia ,, w sprawie warunkow technicznych jakim pomyi odpowiada budynki i ich
usytuowanie”, zgodnie z prawem budowlanym, oraadasi wiedzy techniczne;.

1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAOWYCH

Dokumentagj robot montaowych stanows:

— projekt budowlany w zakresie wynikaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz progugomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072) z fpdiejszymi zmianami,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokpbradzona zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowegorzeski i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego
dane dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia,

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogdowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustasvwyrobach budowlanych,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i roboét zanikagych, z zadczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wézej wymienione cgsci sktadowe

dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokomainy toku wykonywania robot
zgodnie ustaw Prawo budowlane.

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkac
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanygiazowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy powinny fie

— oznakowanie znakiem CE co oznacgaagdokonano oceny ich zgodiwoze
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobaj techniczg, lub krajows specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwpie magcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva okrélonym przez Komigj



Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@gogdndci z Polslg
Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1 RODZAJE MATERIALOW DLA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

2.1.1. Rury i ksztattki
Stosowa rury i ksztattki z pp stabilizowane wktadem z alamam.
2.1.2. Armatura instalacji ogrzewczej.
Armatura instalacji ogrzewczej musi spetnv@arunki okrélone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092;EMN12201-1.
Stosowa nastpujace uradzenia i armatuy:

- Zawory odcinage , kulowe , do wody ggeej , dobrej jakéci,

- Zawory termostatyczne na gdach zasilajcych przy grzejnikach,

- Grzejniki stalowe ptytowe,

- Zawory odcinage.

- Zestaw do podnoszenidrgenia wody do 5 bar — zestaw hydroforowy ,

2.2 RODZAJE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODOCAGOWEJ.

2.2.1. Rury i ksztattki

Stosowa rury i ksztattki stalowe ocynkowane ( wg. PN —7474219).

2.2.2. Armatura instalacji wodagjowe]

Armatura instalacji wodoggowej musi spetni@awarunki okrélone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092;EMN12201-1.

Stosowaé nastpujace uradzenia i armatur:

- Zawory odcingjce , kulowe , mosine , dobrej jakeci

- Zawory odcingjce.

- zestaw do podnoszenigmienia wody do 5 bar — zestaw hydroforowy

2.3 RODZAJE MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ.

2.3.1. Rury i ksztattki z nie zrgkczonego polichlorku winylu (PCV)
Rury i ksztaitki z nie zmkczonego polichlorku winylu (PCV) do odwadniania i
kanalizacji musz spetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszgpetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatéw trwatych. Zalece: si
— tworzywa sztuczne, takie jak PCV, PP, PE i inne.

Minimalnasrednica wewstrzna studzienki z pe powinna wynégil5mm.

2.3.3 Materiaty sypkie na wykonanie pozho
Stosowa piasek drobnoziarnisty wediug PN-86/B-0248 oragsréank piaskowozwirowa o
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.



3. SPRET

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spre, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Spek uzywany do robét

powinien by zgodny z ofert Wykonawcy. W przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robét musihytrzymywany w dobrym stanie i

gotowdici do pracy, oraz spetriamormy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentoéw potwierdzgjych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna przewidu mozliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomiestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaerged uyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Zgodnie z technologizatazomg w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot pyopje s¢
uzy¢ nastpujacego spretu:

- koparko-spycharka na podwoziagnika kotowego o pojemsoi tyzki 0,4 m3,

- spycharki jezdne ,

- zagszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania dotygze przewozu rur.

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:
— rury naley przewoz¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 ystapce poza

pojazd kdice rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

— podczas transportu rury powinnycmabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkdw transportu jakruby, taicuchy, itp. Iino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pgedte tektury falistej i
desek pod #zcuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinnycmabezpieczone przed zmigpotazenia.

Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewo6z powinien odbywssi¢c przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.2 Wymagania dotygze przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych.

Studzienki i zbiornik podczas transportu muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanigwgtacznie
materiatami niemetalowymi — najlepiegtaami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewgych towar musgby¢ rowne i pozbawione

ostrych lub wystajcych kravwedzi.



4.4 Zgodnie z technologido transportu proponujecsiizy¢ takichsrodkow transportu
jak:

- samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. SKEADOWANIE MATERIAtOW.

5.1 Sktadowanie rur i ksztattek w yzkach lub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrérprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna skladowéa po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3 m, przy czym ramkia@ek winny spoczywana sobie, lgne
rury lub niepetne wizki mazna sktadowaw stosach na rownym podio, na
podkiadkach drewnianych o szeré&omin. 10 cm, grub&ci min. 2,5 cm i rozstawie co
Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigtk
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym zkzgnieciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerod® przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odgtach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Sktadowa nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elggnstudzienek

nie byly naraone na uszkodzenia. Mp@y¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze po#ej 40st C. Studzienki nalg chront przed kontaktem z olejami i
smarami.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do montal naley:

— wykon& wykopy liniowe,

— przygotowad podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

6.2 Wykonanie wykopow, zasyp
6.2.1 Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nafeodprowadzt poza teren robot za
pomog pomp. Wydobyty grunt z wykopu powiniendgktadowany z jednej strony wykopu.

W przypadku braku mitiwosci sktadowania wzdtiuwykopu grunt powinien zosta
wywieziony na odktad staty. Wykopy nalewykon& o scianach pionowych z obudaw
Dopuszczalne gbokasci wykopow nie umocnionych wynoszl,0m.

Grunt z wykopu po zbadaniu i akceptacji Zamaygego wyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywoegi na miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiagcego.

6.2.2 Wykonywanie zasypywania wykopow w strefieyqis rury



Zasypanie wykopow natg wykona warstwami kolejno zagzczonymi. Materiatem obsypki
moze by wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobicednioziarnisty. Natey
stosowa wylgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Pspidd ewentualnie Zg, Pog,
wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentual@i2 wedtug ATV-A127). Zagszczenie w
strefie obsypki naley prowadz¢é warstwami 20-30cm za pompezagszczarek typu lekkiegogS
to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lpdyty wibracyjne do 100 kg. Stopie
zag:szczenia w strefie obsypki musi wyno$>0.95. Obsypk nalery uktada& symetrycznie po
obu stronach rury zwracaj szczegoélg uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zagszczania naley zachowywa nalezyta starannéé aby nie nagpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

6.2.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypk nalezy wykona gruntem rodzimym zagzczagc go warstwami 20-30 cm. Stopie
zag:szczenia w tej strefie musi wyné36>0.95 w przypadku uktadania ruragdw w terenach
zielonych, a w przypadku uktadania rurgg@w w ulicach zasypknalery zagsci¢ do 1s>0.98, a
ostatni jej warstwe o grubdci okoto 0.5m do I81.0. Zagszczarki typu eizkiego lub walce
wibracyjne mana wywa¢ dopiero od warstwy 1m powj lica rury. Obudow wykopu naley
usuwa wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zagczania zwracgf szczegOlgpuwag na
nienaruszenie stopnia zmgczenia w strefie podia i obsypki rury.

6.2.4 Roboty ziemne w offsie skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w olbie skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym prowadizi
recznie, pod nadzorem ich wfaciela.. Istniegce kable energetyczne i telekomunikacyjne hale
podwiesza w sposOb uniemitiwiajacy ich uszkodzenie. a po zamontowaniu raginiv
montowa na nich rury ochronne. Szczegdtowe wytyczne mantar ochronnych zawarte s
specyfikacji ST-00.04.

6.2.5 Wilgotnd¢ zag;szczanego gruntu

Wilgotnaosé gruntu w czasie jego zesgczania powinna Byrowna wilgotndci optymalne;,
oznaczonej na podstawie proby normalnej meted PN-88/B-04481. Odchylenia od
wilgotnaéci optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato drednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart@& wieksz od podanych odchye to grunt nalgy przesusz§ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Witjotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca
si¢ jej zwickszenie przez polewanie wadSprawdzenie wilgotriai gruntu naley przeprowadz
laboratoryjnie lub w terenie.

6.2.6 Wymagania dotygze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do wykoagia nasypow zggzczenie
gruntéw okrélane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia Is,

- modutu odksztatcania E2,

albo innej metody zaakceptowanej przez Zamaeeyo.

Wskaznik zag:szczenia - Is, gruntow w nasypach gksay wg normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerolk&i korpusow nasypow spehdiavymagania podane w Tablicy 1. Wymagania



odnasnie wartdgci Is g9 zgodne z norm,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-
02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarczasg, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego e zagszczenia,
Wykonawca powinien usuat warstwe i woudowa& nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grudoi 20 cm powinna miewskanik zag:szczenia Is >0,95.

6.2.7. Padczenia rur i ksztattek z PCV dla kanalizacji samiégi deszczowej.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z PCV natg dokond& ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie wewtnzne i zewgtrzne rur i ksztattek powinny lbygtadkie,
czyste, pozbawione porow, wbien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajagcym spetnienie wymagaokreslonych w brazowych normach PN-EN 12201-
1+4:2004.

Zaprojektowane ruroggi posiadaj pofaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
pofaczen wewretrzne powierzchnie kielicha z uszczglloraz bose kice rur powinny b§
doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarogad&iem zmniejszarym tarcie.
Potwierdzeniem prawidtowéci wykonania paiczenia powinno byoskgnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiosédaczonych rur. Przed przygtieniem do
wykonywania kolejnego zt€za, kada ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskarghie bosy
koniec rury, powinna byuprzednio ustabilizowana przez wykonanigescmowej obsypki.

6.2.8. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny &gzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w
PN-B/10729:1999. Studzienki z tworzyw sztucznyclvipmy by montowane zgodnie z
instrukcjami producentow. Przy moatastudni na gotowym podia najpierw naley
zamontowa kinet, polczy¢ ja z rurocggami, a nagpnie dokond montau pozostatych
elementéw studni wraz z wlkazem. Moh&tudni prowaddi przy wyciu sprztu mechanicznego.

6.3 Montaz instalacji c.o.

6.3.1 Monta rurochgow.

- Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody np. pty, wystapce czsci zaprawy betonowej lub muru.

- Przed zamontowaniem najesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé..

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- wykucie otworéw i zamontowanie tulei ochronnych,

- zabezpieczenie przéjzapravg ognioodporg El 60,

- zatazenie tulei ochronnych,

- monta nowych przewodow c.o.,

- monta nowych przewodow zimnej i cieptej wody ,

- monta nowych kanatéw i pod&§ kanalizacyjnych,

- monta przewodow wentylacyjnych,

Przefcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych . Wadrprzestrzé miedzy
rurg ,a tulep nalery wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeli@en
powinno zapewri jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by
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wicksza od grubgi sciany lub stropu. W miejscach przéprzeziciany i stropy nie wolno
wykonywa zadnych padczen.

6.3.1 montaurzydze c.o.
Grzejniki c.o. naley doktadnie ustawiw miejscu ich przeznaczenia.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytovgpaevnikow,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-ustawienie ugdzen,
-podiczenie z rurami przyeznymi,
-monta zawordw termostatycznych, odpowietrznikow autoroatych, i zaworow
odcinajcych,
Przewody powinny bytak uksztattowane, aby po poteniu z urgdzeniem nie
nastpowatyzadne napzenia.

6.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej.

1 - Roboty izolacyjne wody zimnej, cieptej, c.avéntylacji naley rozpocz¢ po zakaczeniu
montau rurociagow, przeprowadzeniu proby szczeloia wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 2avania, oraz po potwierdzeniu
prawidtowdci wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

2 - Otuliny termoizolacyjne powinny byhatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowane.

3 - Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinameg by¢ wykonywane przy iyciu
konwencjonalnych na¢gzi.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1 Wykonanie wykopow, i zasyp

Badania w czasie prowadzenia robot polggaj sprawdzeniu przez Zamawizg¢go na
biezaco, w miag postpu robot, jakéci wywanych przez Wykonawc
materialtdbw i zgodnii wykonywanych robot ziemnych z DokumentgByojektovy i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontegbrowadz¢é wedtug PN-B-10736. Kontrola
jakaosci robot powinna obejmowamiedzy innymi:

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlib wykopu,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie szeroka wykopow,

- sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

- sprawdzenie spadku dna wykopu,

- sprawdzenie metod i stopnia zagczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopéw nate sprawdzi, czy pod wzgdem ksztattu,
zag:szczenia i wykaczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowecgikaci
oraz czy doktadn@ wykonania nie przekracza tolerancji podanych wgflkacjach
Technicznych lub odpowiednich normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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- odchylenie szerokoi wykopu nie mae przekracza+ 5 cm,

- odchylenie rzdnych koryta gruntowego nie m® by wigksze ni + 2 cm,

- pochylenie skarp nie mie odbiega od projektowanego wcej niz 10%,

- odchylenie stopnia zagzczenia obsypki i zasypki nie gby wieksze nk +2%

7.2. Kontrok wykonania instalacji zewatrznych kanalizacyjnychalery przeprowadz
zgodnie z zaleceniami olktenymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Szczegdln uwag nalery zwrock na ocen prawidtowaci wykonania pajczen.

W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymataci polaczen przewodu natey
przeprowadd prébke szczelnéci.

Proby szczelni nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
ale nazadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowad# prébe
szczelnéci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymanygiagzany z prébami szczelda
kanalizacji deszczoweppodane w normie PN-B 10725:1997. Niezale od wymaga
okreslonych w normie

przed przysipieniem do przeprowadzenia proby szczétnoalery zachowa
nastpujace warunki:

— odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugai stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnigypka, przewdd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien nigwate zamocowania wraz z umochieniem
zlaczy,

— wszelkie odgakienia od przewodu powinny bygamknéte,

— naley sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

- Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania éknmee w normie (podczas badania
szczelnéci przy wyciu powietrza), gdy spadeksoienia zmierzony po uptywie czasu
bada jest mniejszy rd okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Wymagania dotycgce badania szczelém przy pomocy wody,gspetnione, jeeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania b&daie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wrasteelzienkami wkazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kaaalmych,

— m2 — odnosi sido wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 2 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie rzdnych podiga nie powinno przekracza 2 cm,

- odchylenie w planie osi utonego rurogigu nie powinno przekracza 10 cm dla rur
PE,

- roznice rzdnych w profilu nie powinno przekragzab cm dla rur PE,

- proces zgrzewania rur PE musilmapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
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doczotowego a kala zgrzeina musi Bynumerowana i akceptowana przez
Inspektora,
- cisnienie wykazane na manometrze w przgai60 min nie me spac poniej
cisnienia

prébnego (badanie odcinka przewodu),

7.5 Kontrola wykonania pozostatych instalacji w toklu.

1 - Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naedokona& zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych. Tom Il

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2 - W stosunku do nagiujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy,

- wykonczeniesciany w miejscach ustawienia ydzen ,

- bruzdy wscianach ich wymiary, zgod®dé z pionem, zgodnid z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych,

- wykonanie podioa pod przewody poziome kanalizacji sanitarnej .

- utozenia poziomow kanalizacji sanitarnej.

3 - Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakasé

wykonania, oraz przydatdérobot i elementéw do prawidiowego monia

4 - Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla ganedzaju robot naky dokona

koncowego odbioru technicznego instalaciji.

5 - Przy odbiorze kitowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpmami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy

- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatow,,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegézowych,

- protokoty przeprowadzenia préby szczdlrigposzczegdlnych instalacii,

6 - Przy odbiorze kitowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows, oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotygzymi zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty odbiorow cgciowych i realizacji postanowedotyczcych usungcia
usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robét meaveych.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
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Robotami tymczasowymi przy moutainstalacji kanalizacyjnychgsoboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowydtian, wykonanie podi@ pod rurocigi, oraz
zasypanie z zggzczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotaygbezyjac takie same
jak dla robot ziemnych okéne w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarwys

— wykopy i zasypka — m3,

— wykonanie podtza — m3 (lub m2 i grubg warstwy w m).

8.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawbwyc

Obmiaru robét podstawowych instalacji (w przypaaktceny robot w oparciu o KNR 2-
18 lub KNNR 4) dokonuje siz uwzgédnieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ichérednice,

— rodzaj wykopu — écianach pionowych lub skarpowych,

— gkbokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe.

Dlugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdta osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza
si¢ komor i studni rewizyjnych (licic ich wymiar wewgtrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.

Poditaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach s@gennych zuaytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza gido dtuggci rurochgu, a oblicza siich liczle w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twoawzsztucznych okrda s w
kompletach zalnie odsrednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanychtat
studniarsk) i gi¢bokasci. Glgbokas¢ studni okréla sk jako r&znicg rzgdnych wiazu i
dna studni.

Dtugos¢ odcinkdéw kanatéw i kolektorow poddanych prébiezetngici nalezy mierzy¢
mi¢dzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniezgch odcinek poddany probie.

9. ODBIOR ROBOT

9. 1 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnypeltezy przeprowad zgodnie z
zeszytem nr 3 ,Warunkow Technicznych Wykonanialb@ru Sieci Wodoagowych”
pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”, oraz zaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWIO sieci kanalizacyjnych

9.2. Badania przy odbiorze — rodzaje hada

Badania przy odbiorze zaiee g od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory
techniczne robot sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla roboét zanikagych
i odbioru technicznego koowego po zakiaczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z PN-EN 1610.

9.3. Odbidr techniczny ezciowy
Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:
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— zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagcjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamejpowinno przekraczat2 cm.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracgzal cm,

— zbadaniu podi@a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrdhprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposoéb jego gszrzenia powinien kkyuzgodniony

Z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podi@a wzmochnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

— zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmie
by¢ drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswinien byé
zagzszczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu wodoggowego. Badanie szczekw nalery
przeprowadz zgodnie z PN-B 10725:1997. Szczélhpowinna gwarantowa
utrzymanie dinienia prébnego przez 30 minut, podczas przeproaradproby
hydraulicznej. Ginienie prébne powinno wyndsi,5 cénienia roboczego, nie mniej
jednak nk 1 MPa ( 10 bar).

— zbadaniu szczeldoi przewodéw kanalizacji deszczowej. Badanie szu¥el nalery
przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjrg&gczelnéé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyomna gwarantowa

utrzymanie przez okres 30 minufmienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu vgaib poziomu terenu. €hiienie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i wgksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
préby szczelngci przewodow, inwentaryzagpeodezyjn , oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymitytzacymi rur
i armatury, oraz rur , ksztattek i studzienek kasalyjnych, zwiéaczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przediay podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — g%ciowego , ktéry stanowi podstgwlo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wggowej i kanalizacyjnej.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaribioru
technicznego — gZciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlansy, prz
odbiorze technicznym — egciowym przewodu wodoggowego, zgtosiinwestorowi do
odbioru roboty ulegape zakryciu, zapewéidokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewnt geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj
powykonawca.

9.4. Odbidr techniczny Kmowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

— zbadaniu zgodioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwvientaryzacj
geodezyja,

— zbadaniu zgodroi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu
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zasypki wykopu,

— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczélipwynikow bada bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zggzczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury wodmpwej i jej dziatania,

— zbadaniu szczelgoi studni wodocigowych, szczegolnie przy przejach rurocigéw
przezsciany.

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczémgrzewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbiorow technicznychggziowych.

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

— wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzagj geodezyjn,

— protokoty szczelniei nalezy przekazéa inwestorowi wraz z wykonanymi przewodam
wodociggowym i kanalizacyjnymi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru
technicznego kicowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztay¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodagowego zgodnie z dokumentagjrojektows i
warunkami pozwolenia na budew

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodni®kutnentacj projektow i
warunkami pozwolenia na budew

— 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy.

10. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatdoi zgodnie z zawagtumows.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgedn@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pa. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorzeniezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p@&n. zm.).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych. Tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci Hareeyjnych” COBRTI INSTAL,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instal&&jzewczych
zeszyt 6 —COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instal&gpdochgowych
zeszyt 7 —COBRTI INSTAL.
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11.2. Rozporzdzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie informiadptyczce;
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva | ochrony zdrowia.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dzienntkadowy, montau i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniarzaviagcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego

11.3. Normy
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajirgch

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rcp ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z nie gzktizonego polichlorku winylu (PVC-U)

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dogaz rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do

podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nie plastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaléypu, znakowanie, sterowanie

jakaoscia

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylba

PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowego abenia cieplnego budynkow

PN-EN ISO 6946 Wisiwosci cieplne budynkdow. Wspétczynnik strat ciepta Uzgz

przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachihivy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wgrtorientacyjne.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczereomewrgtrzne.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczereaewrtrzne.
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PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrxedntia na ciepto

pomieszczé o kubaturze do 600 m3.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instglagrzewa wodnych.

Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzg@cieplna przewodow, armatury

| uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do
przesytu wody przeznaczonej dozsp@ przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagabadania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggmwej. Zawory wyptywowe

wydtuzone.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagawarojektowaniu

11.4. Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Klarecyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,
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