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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie,

mapa zasadnicza w skali 1:500,
obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Inwestor: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski J6zefa
Pitsudskiego, z siedzibg 75 — 531 Koszalin, ul. J6zefa Pitsudskiego 92.

w

. Lokalizacja: Dziatka nr 234/7, Obreb 0020 Mielno, ul. 6 Marca 6, 76-032 Uniescie, gm. Mielno.

4. Przedmiot inwestycji: Budowa wiaty grillowej i wiaty na skladowanie drewna o konstrukciji
drewniane;j.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka nr 234/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny to
obiekt 3 — kondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Zlokalizowany jest na terenie Centralnego
Osrodka Szkolenia Strazy Granicznej w m. Unie$cie, przy ulicy 6 — go Marca 6, w pétnocno —
wschodniej czesci dziatki. Obiekt stanowi baze zamieszkania zbiorowego — internat dla stuchaczy.
Teren dziatki w wiekszosci zagospodarowany zielenig. Wyjatek stanowi utwardzenie terenu od
potudniowej i zachodniej strony budynku oraz przebiegajgce przez centralng czes¢ dzialki, stanowigce
dojazdy do posesji od strony pétnocnej i zachodniej oraz zapewniajgce miejsca postojowe.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wiate grillowg wraz z wiatg na skltadowanie drewna oraz ostong na s$mietniki
o konstrukcji drewnianej. Wiata jest obiektem wolno stojacym, parterowym, niepodpiwniczonym, kryta
dachem ptaskim o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych réwnym 2°. Przy potudniowo-
wschodniej granicy dziatki projektuje sie sitownie terenowa.

Projektowana zabudowa zostata funkcjonalnie dostosowana do wymogéw Inwestorow.

7. Dziatka nr 234/7 nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej (zgodnie z art. 39 ust. 1 -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia
23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.,) nie jest
wymagane pozwolenie na prowadzenie robdot wydawane przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

8. Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego (8§88 ust. 2 pkt. 6 — rozporzgdzenie z dnia 25
kwietnia 2012r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.).

9. Oddziatywanie budynku zamyka sie w granicy dziatki 234/7, obreb 0020 Mielno (zgodnie z art. 20
ust. 1, pkt. 1c - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z pozn.
zm. ostatnia Dz. U. z 2015r. poz. 443). Obszar oddziatywania budynku ogranicza sie do dziatki
Inwestora oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/7. Projektowana zabudowa dziatki j.w. nie
powoduje ograniczen w zabudowie, ani zacienienia sgsiednich dziatek (na podstawie §13 ust. 1 oraz
§60 ust. 1 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.
ostatnig Dz. U. z 2013r. poz. 926).

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
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11. Prace przy budowie wiaty grillowej oraz wiaty na sktadowanie drewna o konstrukcji drewnianej
beda realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe,
zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami, normami, i sztuka budowlang.

Dla przedmiotowej dziatki nie jest wymagana wodociggowa sie¢ hydrantowa.

Projektant:
branzy architektoniczne] .
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

. KARTA INFORMACYJNA

Obiekt: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski J6zefa
Pitsudskiego, z siedzibg 75 — 531 Koszalin, ul. J6zefa Pitsudskiego 92.

Lokalizacja: dz. nr 234/7, obreb 0020 Mielno, ul. 6 — go Marca 6, 76-032 Uniescie, gm. Mielno.

Inwestor: Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski Jézefa
Pitsudskiego, z siedzibg 75 — 531 Koszalin, ul. Jézefa Pitsudskiego 92.

Autor projektu: mgr inz. arch. Roman Pilch.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

IIl. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty grillowej i wiaty na sktadowanie drewna, ostony na
smietniki o konstrukcji drewnianej oraz sitowni plenerowej w miejscowosci Uniescie, w gminie Mielno,
na dziatce oznaczonej nr ew. 234/7.

IV. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Projektuje sie wiate grillowg o konstrukcji drewnianej oraz wiate na skfadowanie drewna. Wiaty sg
obiektami wolno stojgcymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, kryte dachem pfaskim o kacie
nachylenia potaci dachowych réwnym 2°.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej wiaty grillowej:

Nr pom. Nazwa pom. |Posadzka Pow. [m2]
Pomieszczenie | Kostka
1/01 gtéwne granitowa. 49,87
Kostka
1/02 Magazyn granitowa. 11,59
RAZEM 61,46

Parametry techniczne planowanej budowy wiaty grillowej:

Dtugos¢ 8,16 m
Szerokos¢ 10,16 m
Powierzchnia uzytkowa 49,89 m?
Kubatura 119,57 m®

V. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. SCIANY

1.1. Sciany zewnetrzne:

Projektuje sie sciany azurowe, drewniane z desek sosnowych o przekroju 6x12 cm (sosna C27).
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Konstrukcja z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C27. Przekroje poszczegdlnych elementow
zgodnie z rysunkami architektoniczno - konstrukcyjnymi. Potgczenia elementéw drewnianych za
pomocg systemowych tgcznikéw do drewna (np. DMX).

2. DACH

Nad planowang wiatg grillowg oraz wiatg na skladowanie drewna projektuje sie dach drewniany,
jednospadowy, o nachyleniu potaci 2°, wg rysunkéw architektoniczno - konstrukcyjnych. Dach zostat
zaprojektowany w konstrukcji krokwiowej.

Przekréj warstwy dachowej od géry:

- gont bitumiczny,
- deskowanie 3 cm,
- krokwie 8x18 cm.

Konstrukcja dachu podparta stupami drewnianymi o wymiarach 16x16 cm zgodnie z rysunkami
architektoniczno — konstrukcyjnymi.

Konstrukcja dachu z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C27. Podstawowe przekroje krokwi b/h=
8/18 cm.

3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.1. Oktadziny zewnetrzne:

Planuje sie wykonanie azurowej elewacji wedtug rysunkéw architektonicznych z desek drewnianych
sosnowych o przekroju 6x12 cm, mocowanych do stupéw konstrukcyjnych wiaty.

3.2. Dach:

Pokrycie dachowe zaprojektowano z gontu bitumicznego. Woda odprowadzona do wpustu
dachowego (zgodnie z rysunkiem architektonicznym A_03). Rure spustowg @120 mm wykonacé
z PCW.

3.3. Grill

Planuje sie grill ogrodowy, prefabrykowany z piaskowca, o wymiarach podstawy 62x78 cm i wysoko$ci
100 cm. Grill planuje sie zadaszy¢, zgodnie z rysunkami architektoniczno - konstrukcyjnymi.

3.4 Smietnik

Planuje sie Smietnik w konstrukcji drewnianej zadaszony, o wymiarach zgodnych z rysunkami
architektonicznymi.

3.5 Silowania plenerowa

Projektowana sitownia zewnetrzna zlokalizowana bedzie potudniowo wschodniej czesci dziafki.
Wykonane zostanie utwardzenie z kostki granitowej pod ciggi piesze Przewiduje sie kompleksowg
realizacje przedmiotu inwestycji

Urzgdzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwg
farby proszkowe;j.

* Przekroj rury zasadniczej — 90 mm, grubos$c¢ scianki 3,6 mm
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* Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000 mm. Pylon sktada sie z dwodch rur o $rednicy
90mm, zakonczonych gorg naktadkg aluminiowg spajajacg rury, pomiedzy ktérymi na
poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg
oraz gorny i dolny modut z otworami, stuzagcy do zamocowania urzgdzen.

* Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzadzenie do podioza oraz naktadka
zabezpieczajgca pylon od goéry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor
zasadniczy (zoity). Tablice z instrukcja sg malowane na taki sam kolor jak pokrywy
zabezpieczajace.

» Pozostate elementy urzadzen wykonane sg z rur o $rednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm,
76mm o grubosci Scianki 2,75mm.

» Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

* Siedziska, oparcia, stopnice-stal nierdzewna polerowana

» Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewne;.

» Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

* W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe fozyska NSK.

* Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm.

Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem W-8.

* Géra fundamentu jest réwna z poziomem gruntu. Urzgdzenie jest stawiane na
fundamencie, ktéry stanowi jego widoczng podstawe.

* Kolorystyka szaro-zotta RAL: 701511021 7

Nawierzchnia z kostki granitowej dla ciggéw pieszych. Przewiduje sie zastosowaé nastepujgca
konstrukcje .

» Kostka granitowa wedlug wymagan inwestora
» Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
» Grunt rodzimy

W trakcie wykonywania utwardzenia nalezy zwrdci¢ uwage na fakt aby wody opadowe
sptywaty z powierzchni utwardzonych na przylegty teren istniejgcej zieleni.

Opis obiektéw stanowigcych zakres opracowania.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 -
1:2009 (bedacych odpowiednikiem norm europejskich) oraz posiadaé¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa. Ponad to powinny by¢ objete min. 3 letnim okresem gwarancji. Urzadzenia
powinny wygladem przypomina¢ przedstawione wizualizacje.
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Etapy prowadzenia robét
- roboty ziemne,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszych - montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

Zgodnie  z wytycznymi Inwestora  teren  sitowni  zewnetrznej bedzie @ wyposazony
w nastepujgce urzadzenia.

Biegacz
Kategoria urzgdzenia: Krgzenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawdéw trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposoéb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami
w przéd i w tyt.

Trudnosé éwiczenia: tatwe petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko
dzieki regularnej kontroli dotyczacej uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu
i konserwacji. Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla
jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.

443 | @&

187 cm

354

54 cm

Drabinka i podciag nég

Kategoria urzadzenia: Budowa migsni

Efekt treningu:

Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i tokci.
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Podcigg nog: Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.
Sposéb uzywania:

Drabinka: Podcigganie na drgzku: Ztap za uchwyt drazka i unikajgc ruchu wahadtowego podciggnij
ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg nég: Oprzyj sie rekami na podpérkach, plecami do urzgadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda
poziomo, tydki pionowo. Miednice i nogi podciggnij do tutowia a nastepnie opuszczaj.

Trudno$é éwiczenia: Srednia do wysokiej
Peine bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej

uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji. Na urzadzeniach mogg ¢éwiczy¢
doro$li i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.

507

OFC03  OFC06

356

249cm

447

178 cm

87 cm

Orbitrek

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krgzenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening miesni nog i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowej.

Sposéb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do
przodu i do tytu, jednoczes$nie pomagajgc sobie rekami na zmiane ciggnac¢ i pchajac drazki.

Trudnosé éwiczenia: Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji. Na urzadzeniach moga ¢éwiczy¢
dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
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Prasa nozna
Kategoria urzadzenia: Budowa miesni
Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich miesni nég i tydek

Sposéb uzywania: Usigdz stabilnie na siodetku i pot6z obie nogi na pedatach. Prostuj nogi odpychajac
sie od urzgdzenia i ponownie zginaj w kolanach.

Trudno$¢ ¢wiczenia: Srednie do wysokiego

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji. Na urzadzeniach mogg ¢éwiczy¢
doro$li i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120

kg.

406

362
218 cm

106 cm

62 cm

Twister Wahadto
Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja
Efekt treningu:

Wahadto: Cwiczy miesnie bioder. Wspomaga aktywnos$é stawdw biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecow.

Twister: Wspomaga aktywno$é stawéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst
réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha. Sposéb uzywania:

Wahadto: Chwy¢é mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo
i w lewo wykonujgc ruch wahadta.
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Twister: Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj
biodrami jednostajny ruch z prawej strony na lewg i z powrotem.

Trudno$é éwiczenia: tatwe
Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymacé tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej

uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji. Na urzadzeniach mogg ¢éwiczyé
doro$li i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120

kg
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Wyciag goérny wyciskanie siedzac

Kategoria urzadzenia: Budowa mies$ni

Efekt treningu: Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.
Sposodb uzywania:

Wyciskanie: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sie i chwy¢é rekami oba dragzki. Wyciskaj drazki od
siebie i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

Wycigg goérny: Usigdz stabilnie (twarzg lub plecami do przyrzadu) i ztap za uchwyty. Przyciggnij
uchwyty do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych tokci. Do urozmaicenia ¢wiczenia trzymajgc
za uchwyty mozna przyjmowac rézne pozycje ciata.

Trudno$¢ éwiczenia: Srednie do trudnego.

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej

uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji. Na urzadzeniach mogg éwiczyé
dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Przeznaczone dla max dwdch osob. Maksymalne obcigzenie120 kg.
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UWAGI KONCOWE !

* Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg byc¢ fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw i posiadaé atesty i certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacii,
a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

* Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczehstwie produktow.

* Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiadaé min. 36 miesieczny okres
gwaranciji.

* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Przy realizacji projektu nalezy przestrzega¢ warunkéw wykonania i odbioru
robét budowlanych, wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami
Z autorem.

* Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy uporzgdkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.
* Opis techniczny konfrontowaé z rysunkami.

» Urzadzenie zabawowe nalezy stale kontrolowa¢: - kontrole sprawnosci poszczegdlnych
elementéw sitowni powinny odbywac sie, co 3 miesigce; - rutynowe przeglady, co 7 dni; -
przeglady przez osoby specjalnie to tego upowaznione — co 1 rok; Po stwierdzeniu
nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia oraz niezwitocznie usungc¢
usterke.
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VI. OPIS KONSTRUKCYJNY WIATY
1. FUNDAMENTY

Pod wiate grillowg i wiate na skladowanie drewna zaprojektowano stopy fundamentowe Zelbetowe
monolityczne zbrojone pretami @12 klasy A-llIN oraz strzemionami @6 klasy A-IIIN wedtug czesci
rysunkowej. Otulina pretow 5 cm.

Do wykonania stép fundamentowych przyjeto beton C20/25. Pod stopami zastosowano warstwe
stabilizujgcg i wyréwnujaca z podbetonu C8/10 grubosci 10 cm.

Pod grill zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg monolityczng gr. 15 cm zbrojong siatkag
z pretéw (36 w rozstawie 10 cm gorg i dotem wedtug czesci rysunkowej. Otulina pretéw 3 cm.

Do wykonania ptyty fundamentowej przyjeto beton C20/25. Pod piytg zastosowano warstwe
stabilizujgcg i wyréwnujaca z podbetonu C8/10 grubosci 10 cm.

2. SLUPY

Zaprojektowano drewniane stupy S1 o przekroju 16x16cm z drewna klasy C24 wedtug czesci
rysunkowej. Stupy zaprojektowano jako utwierdzone w stopie fundamentowej przy uzyciu kotew
momentowych.

3. BELKI

Zaprojektowano belki gtéwne o przekroju 10x22cm, z drewna klasy C24. Belki tgczone z stupami na 2
prety gwintowane M16 kl. 8.8 oraz pierscienie dwustronne.

4. PLATWIE

Zaprojektowano ptatwie o przekroju 8x18cm z drewna klasy C24, w rozstawie co 75 cm oparte na
belkach gtéwnych. Laczenie krokwi z belkg za pomoca tgcznikéw ptatwiowo - krokwiowych.

5. POSZYCIE DACHU

Poszycie dachowe stanowi gont na petnym deskowaniu.

VIl. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozjg biologiczng preparatem
INTOX S zgodnie z instrukcjg stosowania lub innym dopuszczonym przez ITB.
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VIll. UWAGI KONCOWE

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robdt
budowlanych,

e przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢
,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym,

e podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy S$cisle przestrzegaé przepiséw bhp
dotyczacych odpowiednich robat,

e w trakcie budowy nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania skfadnikéw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o odpowiedniej
kwalifikacji niezalezng od wykonawcy obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Projektant:
branzy architektoniczne] ..
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

WIATA GRILLOWA | WIATA NA SKLADOWANIE DREWNA O KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ]

Lokalizacja:

DZIALKA NR 234/7, OBREB 0020 MIELNO
UL. 6-GO MARCA 6, 76-032 UNIESCIE, GM. MIELNO

Inwestor:

CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ IM. MARSZALKA POLSKI

JOZEFA PILSUDSKIEGO .
z siedziba: UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 92, 75-531 KOSZALIN

Projektant:

MGR INZ. ROMAN PILCH
RPILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
62-570 Rychwat, SIASZYCE 67
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Budowa wiaty grillowej i wiaty na sktadowanie drewna o konstrukcji drewnianej.
Kolejnosc¢ realizacji robét:

- prace przygotowawcze

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej dziatka nr 234/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny to obiekt 3 —
kondygnacyjny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony. Zlokalizowany jest na terenie Centralnego Osrodka Szkolenia
Strazy Granicznej w m. Uniescie, przy ulicy 6 — go Marca 6, w pétnocno — wschodniej czesci dziatki. Obiekt
stanowi baze zamieszkania zbiorowego — internat dla stuchaczy. Teren dziatki w wiekszo$ci zagospodarowany
zielenig. Wyjatek stanowi utwardzenie terenu od potudniowej i zachodniej strony budynku oraz przebiegajgce
przez centralng czes¢ dziatki, stanowigce dojazdy do posesji od strony pétnocnej i zachodniej oraz zapewniajgce
miejsca postojowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:
- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a zwtaszcza:
e wykonywanie konstrukcji dachu, wykonywanie obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku
z rusztowan badz z dachu,
- niezabezpieczenie budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogélnymi zasadami
BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu,
zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robot.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w_ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych. Podczas prowadzenie prac
nalezy:

- zabezpieczy¢ rejon prowadzenia robot w sposdb umozliwiajgcy upadek pracownikéw oraz przedmiotow
bedacych elementem prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ strefe upadku w poblizu obiektéw bedgcych przedmiotem robét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego dokumentacjg
techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okreslic rodzaje robét, ktdérych zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ i
zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby
Inzynierow, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren dziatki, umiesci¢ tablice
informacyjnag budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Projektant:
branzy architektonicznej ..o
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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Konin, dn. 11.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2013 r. nr 1409 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany wiaty grillowej i wiaty na sktadowanie drewna o konstrukcji drewnianej,
planowanej w miejscowosci Uniescie, w gminie Mielno na dziatlce oznaczonej numerem geodezyjnym
234/7 (Inwestor: Centralny Os$rodek Szkolenia Strazy Granicznej im. Marszatka Polski Jozefa
Pitsudskiego, z siedziba: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 92, 75-531 Koszalin) zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
branzy architektonicznej ...
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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