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F1 - oprawa nastropowa LED 32W, 3200im, 4000K, IP44 SRR 0 ngAgggsfchT]E Z NORMA
F2 — oprawa nastropowa LED 24W, 1950Im, 4000K, IP44 - =g
FP - oprawa LED typu plafoniera montowana nastropowo i natynkowo, 16W, 1400im, 4000K, IP44 CAIEHE FAIGATNE WLPEENE Sl
FPZ - oprawa LED typu plafoniera montowana natynkowo, 24W, 1750Im, 4000K, IP65 (zewngtrzna) FrodexTumc | Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun faldon: (4} 34057024
FB - oprawa LED do montazu w stropie systemowym podwieszanym, 40W, 3850Im, 4000K, IP40 e TE08% Blaskeiare, Nawe Biskos 589 o e
TW - tablica zasilania wezta c.o. (projektowana) - :EQMR:;ZYDEO;:OZZEQ ASi:j;fz‘:UST:ZJMZEfX;V :W :A K(;SOZCAZLE"EN
TMZ - tablica zasilania magazyndw zywnosci (istniejqca) oprocowania | 75902 KOSZALIN. UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6. OBR. 19
FEW - oprawa ewokuacyjna z owaryjym modulem podtrzymania zosilania th. . e | T e A meHERY S BE HE B SER B
AW - modut awaryjnego podtrzymania zasialnia montowany w oprawie o$wietleniowej, czas podtrzymania min. 1h BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESCRYSINKUE | RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
UWAGA! _ IMIE | NAZWlSKO' _ DATA: ODPIS NR ZLECENIA:
Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5mm’ uktadanych pod tynkiem lub w rurkach R UPARNER: DT WoR 2oz GRUDZIEN 2016r SKALA: 1:100
elektroinstalacyjnych na uchwytach. SFEC\JALNO | e e ikl
ﬁ;mﬂwﬁgsﬂ: o GRUDZIEN 2016r | NR RYS: E1
SPECJALNOSC: :nstalacy[na w zakresle slecl, Instalacl [/V\
urzgdzen eleklroenergetzn:.znym —~
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~ LEGENDA: -

F1 - oprawa nastropowa LED 32W, 3200im, 4000K, P44

F2 - oprawa nastropowa LED 24W, 1950Im, 4000K, IP44

FP - oprawa LED typu plafoniera montowana nastropowo i natynkowo, 16W, 1400im, 4000K, IP44

FPZ - oprawa LED typu plafoniera montowana natynkowo, 24W, 1750Im, 4000K, IP65 (zewnetrzna)

FB - oprawa LED do montazu w stropie systemowym podwieszanym, 40W, 3850im, 4000K, IP40

TW - tablica zasilanio wezta c.o. (projektowana)

TMZ - tablica zasilania magazyndw zywnosci (istniejqca)

FEW - oprawa ewakuacyjna z awaryjnym modutem podtrzymania zasilania 1h.

AW - modut awaryjnego podtrzymania zasialnia montowany w oprawie oswietleniowej, czas podtrzymania min. 1h

UWAGA!
Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5mm? ukladanych pod tynkiem lub w rurkach
elektroinstalacyjnych na uchwytach.

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z NORMA
PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

JEDNOSTKA 3 e . .
prosexTuaca: | Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun telefon  (94) 346-70-24

76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 56g ke BOA-729-860
ZLECAJACY CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KQSZALINIE

Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 45 (MAGAZYN) W M. KOSZALIN
opracowania 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
Nozwa i odreq COS SG BUDYNEK NR 45
obiektu 75~902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESCRYSUNKU: | RZUT PIETRA | - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IMIE | NAZWISKO DATA: PODPIS NR ZLECENIA:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Juszkiewicz i /
NR UPRAVNIEN: | ZAPI0188/PWOE/ 4 GRUDZIEN 2016r | SKALA: =
SPECJALNOSC: Instalacylna w zakresle siecl, Instalac]i \/\ 1 = 1 00

| urzgdzen elektroenergetyczinych
SPRAWDZIL: inz. Grazyna Kalita J
NRUPRAVINIEN: | APNB/30053175 GRUDZIEN 2016r NRRYS: E2
SPECJALNOSC: instalacyjna w zakresle siecl, instalac]i

| urzqdzen elekiroenergetycznych pay
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LEGENDA:
F1 - oprawa nastropowa LED 32W, 3200im, 4000K, IP44
F2 — oprawa nastropowa LED 24W, 1950im, 4000K, IP44
FP - oprawa LED typu plafoniera montowana nastropowo i natynkowo, 16W, 1400im, 4000K, P44
FPZ - oprawa LED typu plafoniera montowana natynkowo, 24W, 1750im, 4000K, IP65 (zewngtrzna)
FB - oprawa LED do montazu w stropie systemowym podwieszanym, 40W, 3850Im, 4000K, IP40
TW - tablica zasilania wezta c.o. (projektowana)
TMZ - tablica zasilania magazyndw zywnosci (istniejqea)
FEW - oprawa ewakuacyjna z awaryjnym modutem podtrzymania zasilania 1h.
AW - modul awaryjnego podtrzymania zasialnia montowany w oprawie o$wietleniowej, czas podtrzymania min. 1h

UWAGA!
Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5mm’ uktadanych pod tynkiem lub w rurkach
elektroinstalacyjnych na uchwytach.

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z NORMA
PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

KA . . . . .
e tomca: | Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun  telefon  (94) 346-70-24
76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 569 kom, 8015728855
ZLECAJACY CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE
Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 45 (MAGAZYN) W M. KOSZALIN
opracowania 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
Nazwo i odred COS SG BUDYNEK NR 45
obiektu 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESCRYSUNK: | RZUT PIETRA Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IMIE | NAZWISKO DATA: ODPIS NR ZLECENIA:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Juszkiewicz ¥
NRUPRAVINIER: | ZAPIOTSS/PWOR 4 GRUDZIEN 2016r N | S 1:100
SPECJALNOSC: Instalacylna w zakresle siecl, instalacji *
1 urzadzen elektroenergetycznych A
SPRAWDZIL: inz. Grazyna Kalita ¥
NRUPRAVINIEN: | APNB/8300/23175 GRUDZIEN 2016r L NRRYS: E3
SPECJALNOSC: instalacyjna w zakresie siecl, Instalac)i

| urzgdzen eleklroenergetycznych
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LEGENDA:
F1 - oprawa nastropowa LED 32W, 3200Im, 4000K, IP44
F2 - oprawa nostropowc LED 24W, 1950lm, 4000K, |P44 OCHRONA 0D PORAZEN ZGODNIE 7 NORMA
FP — oprawa LED typu plafoniera montowana nastropowo i natynkowo, 16W, 1400Im, 4000K, IP44 SIYBKE PN—;?qNBEOm-éZ_“E ZASILANIA
i 3KIE_SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |
FPZ - oprawa LED typu plafoniera montowana natynkowo, 24W, 1750im, 4000K, IP65 (zewnetrzna) o e e E e T e e
FB — oprawa LED do montazu w stro;?ie systemowym podwieszanym, 40W, 3850im, 4000K, P40 proscruincn: | Praods glesiekiem NJO g felefon  (64) U-70-2
TW - tablica zasilania wezta c.o. (pro;ektowano) ZLECAJACY CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE
- tabli ilani 6 i (istniej o ZAC U 45 (MACAZYN) W M. KOSZALN
TMZ - tablica zasilania magazyndw Zywnosci (istniejqca) ' o Jemet ;ESR—%%A;OEEW?ZQKIN,JL\UEUEK;NST)L[})SAILIEéXA;gZ(QZ). W M. KOSZALN
FEW - oprawa ewakuacyjna z awaryjnym modulem podtrzymania zasilania ‘1h. o o b e e B
AW - moduf awaryjnego podtrzymania zasialnia montowany w oprawie o$wietleniowej, czas podtrzymania min. 1h obiekiu 75-902 KOSZALN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
BRANZA ELEKTRYCZNA
UWAGA! TRESCRYSUNKL: | RZUT PIETRA Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje o$wietleniowq wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5mm’ ukladanych pod tynkiem lub w rurkach T mgrinz_';‘;fn’a"sfjvu'igzem GRS’;‘Z"IEN s [poors :::i““‘“ e
elektrOinStolucyjnyCh na UChwthCh ~ gsé"ciitrﬁ?é%” ?22@;?:;Z§£:sle siecl, In:;‘a!ac][ u\/ *
: urzgdzen elel men.ergetzcznx
EEZQQ.E%%!{@&I}%N 5&3?5}?%%55:2sled‘lnslalacll GRUDZIEN o L%/— NERE E4
i urzgdzen eleklroenargetycznych &
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\_Uziom pretowy

UWAG:
1. Uziom wykona¢ joko pretowy, pretami pogrqzalnymi ze stali ocynkowanej 816 mm, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od fundamentéw budynku.
2

. Zlqcza kontrolne (ZK) nalezy instalowat w skrzynkach izolacyjnych 150x150x100 mm przeznaczonych od zabudowy w gruncie, podtozach betonowych i

brukowych.

Przewody odprowadzajqce wykonane przewodem stalowym ocynkowanym DeFeZn ¢8 mm nalezy uktada¢ w rurkach PCV przeznaczonych do uktadania
przewoddw instalacji odgromowej o grubosci scianki min. 5 mm, utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia.

. Zwody na dachu Iqczy¢ ze sobq za pomocq ztqezy $rubowych.

. Kominy na dachu zabezpieczy¢ iglicami odgomowymi o wysokosci 1,0 m.

. Przy prowadzeniu przewoddw odprowadzajqcych zachowaé co najmniej 0,5m odstepu od okien i drzwi.

7. W przypadku montazu na dachu masztu na anteny RTV/SAT nalezy jq uziemic dwoma zwodami.

3
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Uziom _pretowy /

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z NORMA
PN-HD 60364~-4-41

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYYACZENIE ZASILANIA

EDNOST| L x —
PRoJcATUnca: | Przedsigbiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun  telefon  (04) 346-70-24

76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 56g kom.  601-729-869
ZLECAIACY CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE

Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 45 (MAGAZYN) W M. KOSZALIN
opracowania 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
Nazwa i adred COS SG BUDYNEK NR 45
obiektu 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESCRYSUNKU: | R7(JT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE i ODGROMOWA
IMIE | NAZWISKO DATA: BODPIS NR ZLECENIA:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Juszkiewicz X :
NR UPRAVINIEN: | ZAPIO1SH/PIOR 4 GRUDZIEN 2016r SKALA: 1:100
SPECJALNOSC: instalacylna w zakresle slecl, instalac)l {\/ 4

1 urzadzen elekrognergetycznych £
SPRAWDZIL: in2. Grazyna Kalita g
NRUPRAV/NIEN: | APN/8300/23175 GRUDZIEN 2016r NRRYS: E5
SPECJALNOSC: instalacyjna w zakresie sied, instalac)i M

i urzgdzen elektroenergetycznych
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Wiaczyc do proj. przytacza c.o. N k
UWAGA! Dnsomm E srosektuca: | Przedsiebiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun thohon (43407024
/ loes i bi & (P Ui PoZ &w tréidros h (Z TR H 76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 56g
nstalacje zasilajgce pompzo jegowych (PoU | PoZ) oraz zawordw tréjoroznych (ZwU i ZwZ) wykonat = s e e
pré’WOdGﬁ?/' Yoy 3x7,5mm ; Z \ Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 45 (MAGAZYN) W M. KOSZALIN
. ' . o g g N oprocowania 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 82, DZ. NR 6. OBR 19
Instalacje sterownicze do czujnikbw temperatury wykona¢ przewodami LiYCY 3x1,5mm? S Nazwo T odrel COS SG BUDEK R 45 7 ]
Przewody w gléwnych ciggach uktada¢ w korytkach instalacyjnych z PCY 60x40mm, a podejscia do e B T e
urzqazeni wykona w rurkach gigtkich. ' TRESS RSNG| SCHEMAT TECHNOLOGIGZNY | RZUT WEZLA C.0.
W pomieszczeniu wezfa c.o. wykona¢ uziemienie z pfaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm. IMIE | NAZWISKO oATA: booris | NRzLecenIn:
Ptaskownik montowaé do Sciany na uchwytach z dystanstem 5cm, na wysokosci 30cm nad posadzkg. ES%JESX%‘%%& e =" T =T l KA 1:100
o - . . . e . . SPECJALNOSC: instalacyjna w zakresie sledl, Instalac] / "
Ptaskownik pomalowaé w ukosne pasy zéfto—zielone. Szyng uziemiajgeq uziemi¢ za pomocq preta — ;:ia&%ﬁ%éam"y%' ! , /]
pogrgzeniowego oddalonego min. 1,0m od fundamentéw budynku. HR UPRAGNER: :’2’5212:4‘3%”8"?3'.3&%sled..nz:‘a.aq-. GRUDZIEN 2016¢ NRRYS: E6
urzgrizen elef roenargetxczny
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Tablica : L
TZM RPP ~ requlator pogodowy programowalny (P1)
21 22 7, 8 23 3 4
0znaczenief Opis llos¢ = S © = =
. . . sl . ' l l ' |
Q Roztqeznik izolacyjny 40A, 1-bieg. 1 szt 5 & £ 5 5
FO  |Ochronnik przepigciowy typ—2, 2-bieg. 1 szt. 2 Q 2 3 3
w (<] (&3]
F1-F6 |Wylgcznik nadmiorowo-prqdowy B10A, 1-bieg. | 6 szt. = = = & %
g g g o 1%
H1-H3 |Lampka LED, 3 sit. - 3 8 3 E|
FI.1~F1.4 | Wylqcznik réznicowoprqdowy 0,03A, 25A, 2-bieg.| 4 szt. ) i
K1, K2 |Stycznik 2z 2 szt
S1, S2 |Przetqeznik 1-0-2 2 szt D D D |:| D
F Rozlqeznik bezpiecznikowy + bezpiecznik gG16A | 1 szt. 7 ToU 7wl Tz 7l
Tablica | Tablica natynkowa 2x12 mod., 1 szt 2,5VA 2,5VA
LEGENDA:
PoU - pompa obiegowa, obieq magazynu mundurowego
PoZ - pompa obiegowa, obieg magazynu zywnosciowego
IwU, ZwZ - zawdr trbjdrozny z sitownikiem
RPP - regulator pogodowy programowalny
TIM - istn. tablica w korytarzu magazynu zywnoSciowego
TW - proj. tablica wezta c.o.
TZ - termometr zewnetrzny JEONoSTKA x| Przedsiebiorstwo Projektowo-Inzynieryjne Bogdan Trun  telefon  (94) 346-70-24
TeU, TeZ - termometr na obiegu ) 76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 56 Kom. 601-729-869
2LECAIACY CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJS W KOSZALINIE
H Temot TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 45 (MAGAZYN) W M. KOSZALIN
P| = 1,4 kW oprocowania 75—%0\—; VJE"S[Z][\LUI\I‘,AUL_ g\‘:,SU%SMEGO 92, DJZ NRN E.L‘ EBP/%U\%
Po = 0.4 kW Nozwo | odre] COS SG BUDYNEK NR 45
|0 = 1 ‘7 A obiektu 75-902 KOSZALIN, UL. PILSUDSKIEGO 92, DZ. NR 6, OBR. 19
. BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESCRYSUNKU: | SCHEMAT IDEOWY TABLICY TW
IMIE | NAZWISKO DATA: !PODF‘IS NR ZLECENIA:
. PROJEKTOWAL: mgrlnz./TomainuszkleMcz GRUDZIEN 2016 / SKALA:
OCHRONA 0D PORKIEN ZGODNE Z NORMA. il | Bebishmtss s s T | B
| urzadzen eledroenergerycznych :
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