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SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY

B. CZESC GRAFICZNA
1/3 PLAN SYTUACYJNY , SKALA 1:500
2/3 RZUT POMIESZCZENIA WEZEA, ELEWACJA POLNOCNO -

ZACHODNIA SKALA 1:100

3/3 SCHODY ZEWNETRZNE ,WIDOK, PRZEKROJ I-1 SKALA 1:20



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Projekt technologiczny wezia cieplnego
1.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

1.3. Inwentaryzacja budowlana

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wydzielenie w istniejacym pomieszczeniu magazynowym
budynku nr 45 pomieszczenia wezta cieplnego o powierzchni uzytkowej F=11,6 m”.
Do wezta zaprojektowano wejscie od zewnatrz poprzez schody stalowe zabezpieczone bariera

ochronng o wysokosci h=110cm.

3.0. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWA

1. Pomieszczenie wezta wydzielono $ciang grubosci 24 cm z gazobetonu odmiany 07
z co druga warstwa zbrojong poziomo 2x pretami D6 — St3SX.

2. Schody zewng¢trzne zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX.

3. Wsazystkie styki wykonac jako spawane elektrodami ER-146 ( spoiny ciagle).
Elementy stalowe oczysci¢ i malowac 2x minig ofowiang i 2x farbami
chlorokauczukowymi.

4. Nowoprojektowane $ciany otynkowac zaprawa cementowo — wapienng .

Wewnatrz pomieszczenia do wysokosci 2,0 m malowac 2x farbg olejng w kolorze
jasnym. Pozostalg powierzchnig scian i sufitow malowac 2x farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

5. Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone o wymiarze 200x90 ¢cm z-nawiewem-20x60cm.

zabezpieczy¢ przed korozja.

zostanie—wiaczona Kratka sciekowa usytuowane zgodnie z czescia  technologiczna wezta

cieplnego .

7. Posadzki po naprawie wykona¢ z terakoty antyposlizgowej ze spadkiem w kierunku
zaprojektowanej kratki sciekowe;.

8. Tynki na zewnatrz w strefie projektowanych schodow, po naprawie otynkowac i malowaé w

kolorze istniejacej elewacji.



4.0. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE
1. Roboty prowadzi¢ przy udziale uprawnionego kierownika budowy.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych” tom I i tom II .
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Oswiadczenie zgodnoSci

Oswiadczam, ze niniejszy P.B-W. zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 wust. | i art. 20 usth | ustawy z dnig 31
stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz, 46) oraz § 29
i §..6....us..‘l:.......’1....pkt....“I.....‘. rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety
Budownictwa, Urbanisiyki i Architektury z dnia 10 wrzetnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqeych funkeje fechniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
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PLAN SYTUACYJNY

Lokalizacja wezla CO + CWU w budynku nr 45

w i B T S

Projektowane pomieszczenie

/ wezla cneplnego

¥

Czujnik temperatury ._M_w/s s

zewnetrznej ESMT

2x9761 140

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA = e
mgr inz. Elzbieta Klimek | projektant: | MOTIN%, Tacews | ypr. nr 75/68 Wl
75-320 Koszalin, ul.Podgérna 9/3 ‘*\\
tel./fax: 094 348 60 80 B
WEZEt CIEPLNY W BUDYNKU NR 45-CZESC KONSTRUKCYJNA  |Pota: |07.2008
CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA STRAZY GRANICZNEJ W KOSZALINIE [skore: | 1-Soo
PLAN SYTUACYJNY I



