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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Czgéciowa rozbiorka budynku 42
75-902 Koszalin ul.Pitsudskiego 92
1.2. Zamawiajacy
Centralny Osrodek Szkolenia Strazy Granicznej, 75-902 Koszalin, ul.Pitsudskiego 92
1.3. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie czg$ciowe]j rozbiorki budynku nr 42 na terenie Centralnego
Osrodka Szkolenia Strazy Granicznej w Koszalinie. Czg$¢ budynku niepodlegajaca rozbidrce zostanie
pokryta dachem oraz ocieplona. W zakres opracowania wchodzi rowniez wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej oraz wykonanie ocieplenia stropu nad parterem welna mineralna.
Zakres robdt obejmuje:
—  czeSciowa rozbiorke budynku- czg$¢ parteru oraz potozone wyzej kondygnacje;
—  wymurowanie $ciany w osi C
—  wykonanie nowego przekrycia nad pozostawiong parterowa czescia budynku;
—  ocieplenie $cian zewngtrznych z wykonaniem cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych;
—  ocieplenie stropu nad przyziemiem welna mineralna;
—  wymiang starych okien niespelniajacych norm termoizolacyjno$ci na nowe;
—  montaz okien w nowych otworach okiennych;
—  wymiana i montaz nowych drzwi
—  wylanie posadzki betonowej zacieranej mechanicznie;
Szczegotowy zakres robot okresla Projekt Budowlany oraz Przedmiar Robét .

1.4. Informacja o terenie budowy
Prace prowadzone bgda w budynku znajdujacym si¢ w kompleksie budynkow stanowiacych wtasnosc¢
COSSG, na terenie wydzielonym i zamknigtym. Dojazd do terenu budowy od strony ulicy
Pitsudskiego.
Dziatka  nie znajduje si¢ w obszarze krajobrazu chronionego. Przedmiotowy teren nie podlega
wpltywom eksploatacji gorniczych i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
Inwestycja  nie  zalicza si¢ do  przedsigwzig¢  mogacych  znaczaco  oddziatywaé
na $rodowisko, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004r. z pdézn. zmian.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym
w umowie o wykonanie robot. Zamawiajacy wskaze dostgp do wody, energii elektrycznej oraz sposob
odprowadzenia $ciekow. Zamawiajacy okresli w umowie zasady wejscia pracownikow i1 wjazdu
pojazdow i sprzgtu Wykonawcy na teren COSSG.

Wykonaweca jest zobowiazany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
uszkodzeniu instalacji. Wykonawca zobowiazany bedzie do wydzielenia terenu budowy i
zabezpieczenia go przed wstgpem osob postronnych i utrzymania porzadku na terenie budowy.

1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne




Grupa Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262700-4 | Przebudowa budynkéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione okre$lenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastepujaco:

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Certyfikat zgodno$ci- dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela |,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe- sktada sig¢ w szczegdlnosci z
projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi w
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt i innych dokumentow

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa i ktdra reprezentuje interesy inwestora na budowie.

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.7 Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznos$ci: Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna .
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Umowie a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialtdw budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



2.3 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych wykonania robot a takze w aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5 Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z kopia certyfikatu Iub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
1 aprobatach technicznych.

2.6 Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.

Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sa przykltadowe i majg na celu wskazanie standardow
jakosciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktéw innych firm o
rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robdt. Sprzet ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu wszystkie materialy przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utrata stateczno$ci. Transport powinien by¢
bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osdb transportujacych te materiaty.

Wykonawca jest zobowiazany na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie
1 wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatow i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..



6.2. Kontrola materialow
Odbior materiatow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budoweg i polega na
sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych
lub $wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbidr materiatéw przy odbiorze robdt zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
atestow producentow, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatdw z dokumentacja techniczna oraz
wlasciwymi normami.
6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :
— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
— ksiazke obmiardéw robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne
— protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we witasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robdt i materialow
Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zalozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR.
Objetosci wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dtugosci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.I1o$¢
robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3 . Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robdt musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.4 .Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i w terminach okreslonych w umowie
badz uzgodnionym przez Wykonawcg i Inwestora.
Obmiary robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglaszal bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i zanikajace.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,



dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. PLATNOSCI
Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie i okresla umowa. Platnos$ci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materiatdw i1 sprzg¢tu na stanowisko pracy,
wykonanie robo6t, montaz i demontaz sprzgtu niezbgdnego do wykonania robdt, uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany ”Cze¢éciowa Rozbiorka budynku 42
Jednostka Projektowania: PHU ALMOR 75-204 Koszalin ul.Jana z Kolna 10
Projektant branza architektoniczna : mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
Projektant branza konstrukcyjna : mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski

10. 2. Specyfikacje techniczne

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-02 ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

SST-03 ROBOTY MURARSKIE

SST-04 ROBOTY CIESIELSKIE

SST-05 ROBOTY POKRYWCZE

SST-06 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN

SST-07 ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

SST-08 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

SST-09 ROBOTY IZOLACYJNE

10.3 Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe
jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze przepisy prawne:

a)
b)
c)

d)

e)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z p6zn. zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Begdzie w peini odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub



metod. Bedzie informowal inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dzialaniach w tym zakresie
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t demontazowych i rozbiorkowych .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET

Odcigcia stropow 1 podciagow przyziemia wykonywac z uzyciem pit diamentowych tarczowych i linowych.
Wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, z ewentualnym uzyciem drobnego sprzetu
mechanicznego.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami

BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z prowadzonymi robotami

rozbiorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w wykonywania robot budowlanych.

Rozbiorce podlegac bedzie czgs¢ budynku kotlowni w nastepujacej kolejnosci:
demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych

— demontaz i zabezpieczenie stolarki drzwiowej i bram

— rozbiorka pokrycia dachowego, obrobek blacharskich

— rozbiorka kominow, wywietrzakow

— demontaz ptyt korytkowych nad pomieszczeniem transportera opatu

— rozebranie mur6w $cian nosnych do poziomu stropu nad hala kotléw

— demontaz plyt korytkowych oraz stropu zelbetowego w pomieszczeniu transportera opatu nad hala
kottow

— demontaz schodoéw stalowych oraz biegow zelbetowych powyzej stropu nad przyziemiem

— rozebranie wszystkich $cian nos$nych i dzialowych do poziomu stropu nad przyziemiem

— demontaz nosnej konstrukcji stalowej nad halg kottow poprzez odcigcie dzwigarow oraz stupow u
podstawy

— wycigcie stropu zelbetowego wraz z podciagami nad przyziemiem powyzej osi ,,C” liczac od lica
zewngtrznego stupa oraz nad pomieszczeniami socjalnymi do osi ,,1” wraz ze schodami wewngtrznymi

— rozebranie wszystkich $cian no$nych i dzialowych przyziemia powyzej osi ,,C” liczac od lica
zewngtrznego shupa oraz w pomieszczeniach socjalnych do osi ,,1”” wraz z zewngtrznymi schodami
wspornikowymi poza podestem w poziomie stropu nad przyziemiem, ktoéry ma petnié¢ rolg zadaszenia
nad wejsciem do zaplecza wymiennikowni



demontaz stupow zelbetowych przyziemia poza projektowana wymiennikownia

demontaz $cian fundamentowych oraz taw i stop fundamentowych poza obrysem projektowanej
wymiennikowni

zasypanie powierzchni po wykopach .

Warunki wykonywania robét:

Przejscia, pomosty lub inne niebezpieczne dla pracownikéw miejsca, nalezy koniecznie zabezpieczyé
za pomoca odpowiedniego umocowania barierek, a pomosty oprocz tego zabezpieczy¢ w obrzeza .
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie znajdujacych si¢ linii napowietrznych i innych
urzadzen mogacych ulec uszkodzeniu.

Gruz nalezy usuwaé za pomoca rur suwnicowych (przy wigkszych wysokosciach). W miejscach gdzie
wystepuje zrzucanie bezposrednio, powinno by¢ wlasciwie zabezpieczone. Zwroci¢ obowiazkowo
uwagg, aby nie gromadzi¢ gruzu przy schodach, na stropach oraz na przejsciach — jego cigzar moze
spowodowa¢ zawalenie si¢ poszczegolnych czgsci budynku.

Rozbidrka musi by¢ prowadzona w sposob bezposredni przez zdejmowanie od géry, wzglednie od
obalenia przy pomocy lin. Nie nalezy $cian podkopywac czy podcinac. Miejsca, na ktorych przystepuje
si¢ do obalenia muréw nalezy w odpowiednim promieniu zabezpieczy¢ od reszty otoczenia.
Szczegdlnag ostrozno$¢ zachowac przy rozbidrce stalowej konstrukcji nosnej.

Nalezy zabezpieczy¢ strop nad projektowana wymiennikownig, aby ewentualnie spadajace elementy
rozbioérkowe nie uszkodzity stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Materialow -nie wystepuja

2. Robdt - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér wykonania robot
betonowych i zbrojarskich .
Roboty, ktéorych dotyczy szczegdélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:

e belki podwalinowej

*  wiencow

e zbrojenia

e posadzki betonowej

e opaski z kostki betonowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C16/20

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mie¢
swiadectwo producenta

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod Sciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od zastosowania
nalezy stosowac odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ $wiadectwo jakosci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne
dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym
okiem .

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— Gigtarka do pretow mechaniczna, prosciarka do pretow
- Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT
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Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stany poczatkowego. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami’). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania
materiatu 1 zaggszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé
otuliny betonu odpowiadata warto$cia podanym w projekcie.

5.3 Wykonywanie robdt betoniarskich

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak wymaga to
zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili uktadania
1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 © C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielgegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni, przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 © C nalezy polewaé beton w ciagu pierwszych trzech dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

5.5 Posadzka betonowa

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory okresla rodzaj posadzki, grubo§¢ warstw,
klasg betonu..W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke od
pionowych elementow budynku.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C. Podloze lub podktad powinny by¢ trwale,
nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne.

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnacé i zatrze¢ na gtadko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola deskowan i rusztowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu, o ile w
rojekcie nie podano inaczej:

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm
1 2
W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementéw
deskowania
a) na 1 m. dlugosci do +25
b) na cate przesto nie wigcej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia:

a) na 1 m. szerokosci, nie wigcej niz: +5
b) na cala wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:

* w fundamentach +20
» w $cianach 1 stupach o wysokosci do 5 m. podtrzymujacych

stropy monolityczne +10
» w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m. +15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wigcej niz:

a) w fundamentach +15
b) w Scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i
przesuwnego nie wigcej niz +10

Miejscowe nierdwno$ci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tata dtugosci 2m.) +3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na catlq ptaszczyzne +15
Odchylenia dlugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.3 .Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrolg dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czg¢§ciowego lub
catkowitego obciazenia konstrukcji.

6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od

daty rozpoczecia produkceji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jako$ci powinno zawierac

nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbg¢dne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,
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- wyniki badan dodatkowych (nasiakliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoodpornosé),

- okres, w ktorym wyprodukowano dana partig betonu,

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego
si¢ w konstrukcji.

6.3 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

¢) badanie zgodnosci wymiardow zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia :

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu +10 mm
b) w szerokos$ci (wysokosci) elementu
* przy wymiarze do 1 m. +5 mm
* przy wymiarze powyzej 1 m. +10 mm
W rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d <20 mm +10 mm
b) przy srednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgigé pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm, -0
W potozeniu potaczen (stykow) pretow + 25 mm
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robot sa:
m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokolow jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (zmiany PN- EN
206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)

PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal okre§lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania
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PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagania

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. [ Budownictwo ogolne. MGPiB
i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robodt objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot murarskich
Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na
celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy rob6t murarskich tj. wymurowanie
Sciany z bloczkow z betonu komdrkowego, osadzenie nadprozy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki z betonu z betonu komoérkowego odmiany 07 o wymiarach 59x24x24cm.

Bloczki z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004.Bloczki nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy nalezy przygotowywaé w sposob mechaniczny. Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny.

2.3.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza sig stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod Sciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze,

2.3.2. Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza sig stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od zastosowania
nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub
kopalnianego

2.3.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.3.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ §wiadectwo jakosci. Do robot murarskich — stosuje si¢ cementy
portlandzkie z dodatkiem zuzla Iub popiotdéw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu hutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robot.

2.4.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musza odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawa do klinkieru w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot murarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z drobnego

sprzgtu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport bloczkéw 1 cegiet dowolnymi srodkami transportu. W przypadku sktadowania tych materiatéw
bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Zasady wykonywanie rob6t murowych:

1. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkami co do odsadzek, uskokéw i otworow.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhugosci.

3. W miejscu potaczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

4. Spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo

5. Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm a minimalna 8§ mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchytka + 5 mm. Grubos¢ spoin
z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin zewngtrznych
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

6. Spoiny w $cianach z klinkieru 10mm

7. Wilgotnos¢ bloczkéw z betonu komdrkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
Nalezy stosowac Scisle technologie¢ montazu nadprozy w istniejacych §cianach.

8. Istniejace mury- w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢ zaprawy wyspoinowaé lub przy wigkszych
spekaniach dokona¢ przemurowan.

Doktadnos¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania murdéw nie moga przekracza warto$ci podanych w tabeli w

pkt. 6.3

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialéw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ klasy, gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja kosztorysowa i zamoéwieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na ogledzinach,
opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru przestawiono w tabeli:
Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdlem
nie wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdlem
nie wigcej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

Nie wigeej niz 2mm/m i nie
wigcej niz jedno na dlugosci 2m

Nie wigeej niz 4mm/m i nie wigcej
niz dwa na dlugosci 2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 6 mm na wysokosci

Nie wigcej niz 6mm/m i ogétem
nie wigcej niz 10 mm na
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Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka

pionowego kondygnacji oraz 20 mm na catej |wysokosci kondygnacji oraz 30
wysokosci budynku mm na catej wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem | nie wigcej niz 2 mm/m i ogdlem

poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 15mm na calej
dtugosci budynku

nie wigcej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem
nie wigcej niz 10mm na catej
dtugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem
nie wigcej niz 20mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot dla Scianek dziatowych jest [1m2], dla §cian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Bezwzgledny jest wymog przedstawienia

protokotow jakosci materiatow.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ ksztaltu 1 gtdéwnych wymiar6w muru z dokumentacja techniczna, grubo§¢ muru,
- poziomo$¢ warstw, grubo$¢ spoin i ich wypehienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi muru,
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
- zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw  powszech-

nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2006

PN-EN 771-4:2004

Wapno budowlane- Cz¢§¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

Wymagania dotyczace elementow murowych- Czgs¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Czes¢ 4. Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komoérkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004

PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogo6lne. MGPiB

i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Wymagania dotyczace zapraw do murow- Czg§¢ 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
Wymagania dotyczace zapraw do murdéw- Cze$¢ 1:Zaprawa murarska (zmiany

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow- Czes¢ 2:Nadproza (zmiany

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Przyjecie materiatdéw i wyrobo6w na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2.1. Materialy do wykonania konstrukcji drewnianych
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow.
Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2011
2.1.2. Elementy konstrukcyjne
Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite min. klasy C30(K27), spekiajace
wymagania PN-EN 338:2011. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacja z
tolerancja = 5 mm. Drewno nie powinno posiada¢ felerdw, tj. sgk przechodzacy, sek chory, wigksza ilos¢
sekow, zakorek, peknigcie czy skret wiokien. Drewno powinno posiada¢ wilgotno$¢ na poziomie 15 — 18%
Drewno zabezpieczone zabezpieczone grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie metoda ci$nieniowo-
prézniowa. Impregnacja zgodnie z norma PN-EN 351-1:2009 i PN-EN 351-2:2009
Konstrukcja dachu drewniana w postaci wigzarow rozporowych typu jetkowego. Krokwie o przekroju 8/16,
jetki o przekroju 8/14, murtata o przekroju 12/12.
2.1.3. Laczniki
Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

— Gwozdzie karbowane 4,5x110

- Plytki perforowane
Do wykonania elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ drewno sosnowe o wilgotnosci nie wigkszej
niz 20%.
Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze :
- dla elementow o grubosci do 50mm: w grubosci + 1mm, w szerokosci +2 1 -lmm
- dla elementow o grubo$ci powyzej S0mm: w grubo$ci +2mm i -lmm, w szeroko$ci +2 1 -1mm
Elementy zabezpieczone ogniochronnie i przeciw korozji biologicznej $rodkami majacymi aprobaty
techniczne .
2.2 Preparaty do zabezpieczania konstrukcji drewnianych
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
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3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materialow. Do cigcia blach nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka
temperaturg.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materialdéw moze by¢ dokonany dowolnym s$rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

Skladowanie elementow

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. .

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowaé¢ w wiazkach, luzem wzglednie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne ogolne

Konstrukcja 1 sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. W przypadku braku szczegétowych rozwiazan wykonawca zobowiazany jest przedstawic

wiasne do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz wi¢zby dachowej

Elementy konstrukcyjne nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W trakcie montazu wigzby

nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wlasciwych spadkow. Zaleca si¢

wykonanie wstgpnych potaczen montazowych celem mozliwosci dokonania korekt.

Murtaty mocowaé w wiencu za pomoca kotew @ 16 w rozstawie co okoto 0,75 m. Jetki taczy¢ z krokwiami

poprzez blache perforowana BMF 140x400x2,5 gwozdziami karbowanymi 4,0x50. Mocowanie krokwi z

murlata wykona¢ poprzez ztacze katowe ze wzmocnieniem - BMF typ 105 oraz gwozdzi karbowanych

4,0x50. Jako stezenie wiatrowe zastosowac wiatrownice wykonane z tasmy BMF 60x2,0.

5.3 Wykonanie podkladéw (deskowania) pod pokrycie z papy termozgrzewalnej

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— roéwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy powierzchnia deskowania a
fata kontrolna o dlugosci 3m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10mm w kierunku réwnolegltym do spadku;

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ ustalenia Zamawiajacego dotyczace materialdéw 1 wykonania robot

— opracowac szczegdlowa lokalizacje i sposob montazu elementow,

— jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i1 przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow .

6.3. Badania w czasie robdt

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na :

a) wady materiatlowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

b) poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

c) poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardéw, gabarytow, pionow, poziomow i spadkow)
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6.4 Badania wykonanych robot

Kontrola dotyczy :

— prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich

— kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robot, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich, poprawnosci
potozenia poszczegdlnych warstw gontow.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac :

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,

— jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

— 1impregnacje drewna w miejscach przecigcia belek,

— wlasciwe podparcie wszystkich elementow

— doktadno$¢ docigcia elementow i ich ustawienie w pionie i poziomie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi, w szczegolnos$ci:
-m3- dla elementéw konstrukcyjnych,

-m2 -dla deskowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany PN-B-
03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000
/Az3:2004).

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 351-1:2009 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopodobnych- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Czgs$¢ 1.Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN 351-2:2009 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopodobnych- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Czg$¢ 2.Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
zabezpieczonego srodkiem ochrony..

PN-EN 912/2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. [ Budownictwo ogolne. MGPiB

1 ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych , w szczegdlnosci wykonania warstwy podktadowej z papy, pokrycia z gontow
bitumicznych, obrobek blacharskich, montazu systemu orynnowania.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okresleniami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno§¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie. Przyjgcie materialow i wyroboéw na budowg powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

2.1. Gonty bitumiczne — w ksztalcie rombu (np. Katepal.) w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym

imitujace kolorystycznie tupek, o klasie zachowania si¢ pokrycia przy zewngtrznym oddziatywaniu ognia

Broof (t2) i Broof (t1) wedtug PN EN 13501-5:2006.

Gonty zbudowane z welonu z wlokna szklanego, pokrytego masa bitumiczna modyfikowana

elastomerem SBS i posypka mineralna lub ceramiczng . Plaszczyzna spodnia samoprzylepna na calej

powierzchni , spoina trwale elastyczna, zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczen
konstrukcji dachowe;j.

Akcesoria do gontéw bitumicznych :

— Pasy brzegowo-kalenicowe o wymiarach 250 x 1000 mm samoprzylepne i wykonane z tego
samego materiatu, co gonty.

— Tasmy specjalne w rolkach, wykonane z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS na
wzmocnionej osnowie poliestrowej. Niezbedne do obrobki koszy dachowych, kominéw, okien
potaciowych.

— Uszczelniacze do prac obrobkowych na bazie bitumu elastomerowego

22. Papa podkladowa - papa oxydowana zbrojona welonem szklanym typu P/64/1200, z

samoprzylepnymi zakladami.

23. Papa nawierzchniowa zgrzewana — papa modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej NRO

(nierozprzestrzeniajaca ognia) Broof (t1), klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE30 , o grubo$ci min 5

mm

2.3. Orynnowanie i obrébki z blachy stalowej powlekanej

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

1462:2001, PN-B-94701:1999 1 PN-B-94702:1999. Rynny ¢ 125mm oraz rury spustowe @ 87mm, uchwyty

do rynien i rur spustowych w rozwiazaniach systemowych.

Parapety z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor brazowy.

2.7. Laczniki - do mocowanie pokrycia i obrobek blacharskich stosowa¢ gwozdzie lub wkrety, wg

wskazan producenta pokry¢.
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3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materialow. Do cigcia blach nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka
temperaturg.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

Skladowanie elementow

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. .

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowaé w wiazkach, luzem wzglednie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Pokrycie z gontéw bitumicznych (dachéwka bitumiczna)

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania warunkéw

atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenia oraz

wiatr.

Ukladania papy podkladowej

— Pape podktadowa uktada si¢ bezposrednio na deskowaniu poszycia.

— Papy podktadowe maja samoprzylepne krawedzie, co zapewnia szybkie i wygodne uszczelnienie
polaczen. Nalezy zdjaé foli¢ ochronna i docisna¢ do siebie samoprzylepne powierzchnie. Przy niskich
temperaturach otoczenia (ponizej + 10°C), przyczepno$¢ papy nalezy poprawi¢ poprzez ogrzanie
powierzchni przylepnych dysza z goracym powietrzem. Mocowanie papy do poszycia dachu odbywa
si¢ za pomoca gwozdzi papowych. Gwozdzie musza przechodzi¢ przez poszycie.

— Uktadanie papy podktadowej rozpoczyna si¢ od kosza

— Pape podktadowa mozna uktada¢ rownolegle, badz prostopadle do kalenicy. Papg nalezy rozwinac,
odpowiednio utozy¢ w linii prostej, usuna¢ wszelkie nierdéwnosci, zerwaé foli¢ zabezpieczajaca na
zaktadach, i przybi¢ do deskowania gwozdziami papowymi wzdluz krawedzi, na ktora zostanie
natozona krawedz kolejnego pasa . Krawedzie pod zaktadami poprzecznymi nalezy réwniez przybié

Na dachach stromych tatwiejszy jest montaz papy prostopadle do kalenicy. Papa musi by¢ catkowicie
prosta i odpowiednio naciagnigta. Jezeli uktadanie odbywa si¢ w niskiej temperaturze otoczenia, nalezy
zwréci¢ szczegolna uwage na doktadne naciagnigcie pasow papy.

— Pasy papy podktadowej przy kalenicy przycina si¢ na jednej potaci wzdhuz kalenicy, a krawedz gorna
papy przybija do deskowania. Pap¢ z przeciwlegtej potaci przektada si¢ nastgpnie nad kalenica,
tworzac zaktadke szerokosci 100-150 mm, i skleja z papa przybita do pierwszej potaci za pomoca
uszczelniacza

— Przy wywinigciach na ptaszczyzny pionowe, papg podktadowa wypuszcza si¢ co najmniej 50 mm
ponad powierzchnig¢ dachu i czg$¢ 1 cz¢§¢ wywinigta przybija si¢ do podtoza po uprzednim podklejeniu
uszczelniaczem .

Pokrycie powierzchni dachu gontem bitumicznym.

— Przed przystapieniem do montazu gontéw wykonac obrobki blacharskie

— Na obrdbce blacharskiej mocuje si¢ pasy brzegowo-kalenicowe. Po zdjeciu folii ochronnej docisnaé
pas brzegowy do obrébki tak, aby okoto 10 mm powierzchni blachy na potaci dachowej pozostato
widoczne. Pasy brzegowo-kalenicowe uktada sig kolejno, a konce taczy si¢ ,,na styk” bez zadnych
szczelin.

— Mocowanie gontéw bitumicznych mozna wykona¢ za pomoca gwozdzi papowych lub za pomoca
zszywek (4 sztuki na gont), okoto 30 mm powyzej krawedzi weigé, wzdtuz ich osi. Gwozdzie mozna
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wbija¢ mtotkiem lub za pomoca gwozdziarki. Gwozdzie musza przechodzi¢ przez deskowanie. Gonty
nalezy uktada¢ na zaktad tak, aby glowki gwozdzi bytly przykrywane zakladkami nastgpnych gontow.

— Przed przybiciem gontu nalezy usuna¢ foli¢ ochronng z masy przylepnej. Warstwa samoprzylepna na
spodniej czgsci taczy gonty ze soba tworzac jednolita, elastyczna, ciagla i wodoszczelna pota¢ dachowa.

— Podczas montazu nalezy zawsze mieszac gonty z co najmniej 4-5 losowo wybranych paczek, aby
zminimalizowa¢ wizualny efekt ré6znicy w odcieniach koloru.

— Montaz gontow dachowych rozpoczyna si¢ zazwyczaj od srodka polaci tak, aby ,,jezyki” gontow
pokrywatly potaczenia krawedzi oraz perforacje paséw brzegowo-kalenicowych. Dolna krawedz
pierwszego rzedu gontow umieszcza si¢ 10 — 20 mm powyzej dolnej krawedzi pasow brzegowo-
kalenicowych tak, aby patrzac z dotu linia okapu byta prosta.

— Gonty po utozeniu na dachu lacza si¢ ze soba warstwa samoprzylepna stanowiac monolityczna
powtokg. Prawidlowe przybicie gontéw do podtoza jest szczegdlnie wazne, poniewaz zapobiega
zsunigciu si¢ pokrycia. Natomiast kosz jest miejscem, gdzie nie wolno wbija¢ gwozdzi, dlatego koncow
gontdw w koszu nalezy starannie przykleja¢ do taSmy specjalnej wyscietajacej kosz. Ponadto gonty
przykleja si¢ do obrébek blacharskich wiatrownic oraz przy przelotach (do kotnierza przelotu).

— Wywinigcie na ptaszczyzny pionowe wykonuje si¢ zwykle na wysokos¢ 300 mm powyzej powierzchni
dachu.

— Na styku $ciany bocznej z potacia dachowa zaktada si¢ listwe katowa. Pape podktadowa i gonty zagina
si¢ 1 przyktada do gornej krawedzi listwy z wywinigciem wysokosci 50 mm na §ciang.

Uszczelnienia elementéw przechodzacych przez dach
— W przypadku elementow okraglych (np. rury wentylacyjne kanalizacji sanitarnej) stosuje si¢ uszczelki

przelotowe wykonane z gumy EPDM z kotnierzem.

— Uszczelke z kolnierzem naktada si¢ na rure, kotnierz przykleja do papy podktadowej i przybija 4 —5
gwozdziami do deskowania, aby zapobiec jej przemieszczeniu.

— W gontach wykonuje si¢ wycigcia dopasowane do ksztattu uszczelki gumowej wystajacej nad
powierzchnig potaci. Nastgpnie gont uklada si¢ na dachu starannie przyklejajac do komierza uszczelki
uszczelniaczem . Wszelkie szczeliny pomigdzy powierzchnia gontéw a uszczelka z kotnierzem
uzupetnia si¢ uszczelniaczem .

— Zawsze nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Roboty pokrywcze z papy powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania warunkéw
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenia oraz
wiatr. Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia zgrzewac¢ na catej powierzchni do podtoza .

Zaktady boczne o szeroko$ci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyplyw
bitumu o szer.0,5-1,0 cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szeroko$ci 15 cm, po uprzednim przetopieniu
powierzchni 1 wcisnigciu posypki w bitum. Na §cianach i innych powierzchniach pionowych obrobki z papy
termozgrzewalnej powinny by¢ wyprowadzone min.50mm ponad warstwe poprzednia , ostatnia warstwa
winna by¢ zamocowana listwa dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki , listwe wpusci¢ w tynk i
uszczelni¢ od goéry masa bitumiczna.

5.3 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. . Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Pasy nadrynnowe montuje si¢ na papg podktadowa . Mocowanie paséw blachy do poszycia odbywa si¢ za
pomoca gwozdzi papowych ocynkowanych lub wkregtow z tbem ptaskim lub potkolistym, naprzemiennie w
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10 cm odstepach. Zaleca sig, aby obrobki przy wiatrownicach zagia¢ pod katem 90° tak, aby krawedz
wiatrownicy tworzyla lini¢ prosta.

Spadek rynien nie mniejszy niz 1,5%. Rozstaw uchwytow rynnowych nie wigkszy niz 50cm. Montaz rynien
i rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Na rurach spustowych powyzej poziomu terenu nalezy zamontowac czyszczaki rewizyjne. Montaz obrobek
blacharskich oraz parapetow zewngtrznych nalezy wykona¢ wg. zataczonych do projektu rysunkow i
szczegblow. Przed zamontowaniem parapetdéw zewngtrznych, nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa.
Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byl oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST

6.2 Badania wykonanych robét

Kontrola dotyczy :

— prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podloza, wykonie warstwy
podktadowej z papy),

— kontroli koncowej w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia, po zakonczeniu robot, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich.

Kontrola jakosci robot pokrywczych powinna obejmowac :

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,

— jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatoéw zgodnos$ci przedtozonych przez
dostawcow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

— spadki rynien dachowych, ich szczelno$¢ oraz mocowania .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi, w szczego6lnos$ci:
-m3- dla elementéw konstrukcyjnych,

-m2 -dla warstw pokrycia, obrobek i deskowania

-m - dla orynnowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST .

Odbiér pokrycia z gontow

Odbidr pokrycia z dachéwki obejmowac powinien;

— sprawdzenie prostoliniowosci rzedow dachowki,

— sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow,

— sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic oraz koszy,
— sprawdzenie rownos$ci pokrycia.

Odbiér obrébek blacharskich, orynnowania

Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
a) sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementow do $Scian lub do deskowan,

c) sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

d) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami .
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1462:200 Uchwyty do rynien dachowych -Wymagania i badania

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem od

przedniej strony i rury spustowe taczone za zaktad.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.
10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogélne. MGPiB
i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych.

Roboty, ktorych dotyczy szczegdélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie docieplenia S$cian zewngtrznych oraz wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskie;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okresleniami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

MATERIALY

Stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspolezynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K)

Szczegdlowe wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego okre§la norma PN-EN 13164.

2.2 Plyty z polistyrenu ekspandowany (styropian) EPS 70-040,\

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego ( spienionego) musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163.
Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:

— reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

— deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla: <= 0,040 [W/m2K]

— naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

— wytrzymalos$¢ na zginanie: >= 115 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Izolacyjnos¢ termiczna A = 0,036 W/(m K)

2.3 Materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowych.

Wyprawa elewacyjna silikonowy, barwiony w masie o strukturze baranek 1 uziarnieniu 2 mm. Na cokotly
tynk zywiczny. Materialy do wykonania warstwy elewacyjnej tj. klej do wklejenia siatki, tynk podktadowy
oraz tynk silikonowy musza pochodzi¢ z jednolitego systemu. Siatka z tworzyw sztucznych o gramaturze
145 g/m2, impregnowana przeciwalkalicznie. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.

2.4 Kleje do klejenia styropianu — rodzaj kleju dostosowany do rodzaju podioza

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot powinien dysponowac:

— sprzetem do prowadzenia robot na wysoko$ci — rusztowania, urzadzenia transportu pionowego,
— mieszarkami do zapraw,

— sprzetem i narzedziami do naktadania i podawania mas i zapraw,

— urzadzeniami do cigcia i mocowania ptyt styropianowych,

— inny drobnym sprzet.

4. TRANSPORT

27



Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach, ktére umozliwia przewdz materialdw bez narazenia na
uderzenia i wplywy wilgoci atmosferyczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ do podloza za pomoca kleju i dodatkowo zamocowaé kotkami
plastikowymi. Szczeliny migdzy mocowanymi ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy
uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke
(minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawi¢ na listwie cokolowej. Kazdorazowo
nalezy uzywac¢ pelnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewiazanie. Nie nalezy uzywac plyt
wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych.

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Warstwe zbrojona wykonuje
si¢ najwczesniej po 24 godzinach od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po nalozeniu zaprawy lub masy
klejacej rozktada si¢ siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejacego. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong
przez producenta systemu. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow. Wszystkie prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia nie jest nagrzana powyzej 30°C.

W trakcie realizacji robdt Scisle przestrzega¢ zalecen producentow materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbidr techniczny wykonanych robdt obejmuje odbiory czesciowe: przygotowanie $Scian do ocieplenia,
przyklejenie 1 przymocowanie ptyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy
tynkarskiej.

Kontrola przyklejenia plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciagto$ci powierzchni, uktadu i
szeroko$ci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu ich liczby i
rozmieszczenia.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojace;j,
wielkos$ci zaktadow siatki, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienie warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroza,
podokienniki, kapinosy itp.).

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciagtosci, rownos$ci i nadania wlasciwej
struktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

-pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci budynku.
-poziomego- nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 30mm na catej dtugosci $ciany.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowa rob6t 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwroci¢ uwage na:

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowo$¢ przygotowania podtoza, przyczepnos¢ do podtoza,

— mocowanie ptyt do podtoza,

— prawidlowos¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki

— prawidtowos¢ wykonania warstwy wykonczeniowej- pod wzgledem jednolitosci, rownosci koloru i
faktury.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13163:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie— Specyfikacja.(zmiany PN-EN 13163:2003/AC:2006)

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo ogolne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie 1 odbior robot polegajacych
na montazu stolarki i §lusarki okiennej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w OST.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilosciowe stolarki okiennej i1 drzwiowe] zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym. Podziaty okienne i drzwiowe zgodnie ze szczegdtowymi
rozwigzaniami pokazanymi na rysunkach w Projekcie Budowlanym. Przed zaméwieniem i montazem
stolarki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworow

Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wbudowac¢ S$lusarke i stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka
powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchylowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2.1 Okna aluminiowe

Okna o konstrukcji aluminiowej jedno skrzydlowe ze stupkiem $rodkowym, uchylno rozwieralne,
zespolone, dwu lub trzyszybowe o wspotczynniku Uc < 1,3 W/m’xK.. Rama aluminium powlekane, kolor
biaty.

Wspoélezynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrod
szklanych w okresie letnim nie moze by¢ wigkszy niz 0,35,

2.2 Drzwi aluminiowe

Drzwi zewnetrzne aluminiowe Umax < 1,3 [W/(m*xK)]. Stolarka w kolorze brazowym. Drzwi wyposazone
w zamki patentowe, klamki.

3. SPRZET

Do montazu mozna stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do :

e) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn;

f) wiercenia otworow i mocowania stolarki w o$ciezach;

g) transportu technologicznego wyrobow;

h) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
normg . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarzaé zagrozenia dla osob
transportujacych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic:

— prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania osciezy dla stolarki drzwiowej i okiennej- doktadnosc¢
wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych. ;

— zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j;

— mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian;

— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montazu nalezy dokonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odleglosé

elementéw mocujacych od naroznikow itp.).

Opis robot - ciepty montaz:

— przygotowanie podtoza - otwor okienny (o$cieze) musi by¢ réwny i stabilny, aby mozliwe byto
prawidlowe utozenie tasm. Nierdwne podloza nalezy wyrdéwna¢ zaprawa murarska, nastgpnie
ustabilizowa¢ podktadem gruntujacym,

— przyklejanie tasmy do o$cieznicy - przyklei¢ tasmg paroszczelng na o$cieznicg od strony wewngtrznej
oraz tasmeg paroprzepuszczalna od strony zewngtrznej. W naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm,
sklei¢ tasme paskiem kleju,

— wypoziomowanie i montaz mechaniczny oS$cieznicy w otworze okiennym - ustawi¢ oS$cieznicg
w odpowiednim miejscu otworu tj. Na styku warstwy ocieplenia z murem, wypoziomowac,
wyspoinowa¢ i unieruchomi¢ przy pomocy klindw badz klockéw z tworzywa sztucznego lub
impregnowanego drewna. Zamocowac¢ mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w zaleznosci od
zalecen producenta okien),

— przyklejanie taSmy paroprzepuszczalnej do oscieza na zewnatrz - zdjac biata ostonk¢ zabezpieczajaca
tasme i1 przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche o$cieze. Po delikatnym naciagnigciu folii docisnac
pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie. TaSmg nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesiecy od montazu

— wypehnianie szczeliny piang poliuretanowa - szczelina pomigdzy os$ciezem a oscieznica powinna by¢
catkowicie wypelniona sprezystym materialem izolacyjnym, kompensujacym ruchy oScieznicy,
wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotno$ci otoczenia - pianka poliuretanowa. Przed aplikacja
piany zwilzy¢ podloze - przyspiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia struktur¢ komorkowa
piany. Szczeling wypelnia¢ piang jedynie w czgsci - piana rozprgza si¢ podczas utwardzania - tak aby
grubos¢ pojedynczej warstwy nie byta wigksza niz 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciaé ostrym
narzedziem pamigtajac, zeby nie uszkodzi¢ tasmy,

— przyklejanie tasmy paroszczelnej do o$cieza od wewnatrz - ta§ma paroszczelna chroni warstweg piany
poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdja¢ biala
ostonke zabezpieczajaca 1 przyklei¢ tasme¢ do zagruntowanego i suchego oscieza. Pasek butylu
docisna¢ gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie tasmy z murem. Po wyklejeniu tasma
powinna przylega¢ do podtoza na calej szeroko$ci. Miejsca taczenia tasm i wystajacych lacznikow
mechanicznych doszczelni¢ klejem.

Elementy montowa¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakos$ci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cz¢éci ruchomych.

6.2 Badanie jakos$ci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
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Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacji
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbior obejmuje wszystkie
materialy podane w pkt 2 oraz czynno$ci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006  Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Czg$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo ogdlne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i robot malarskich .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie wody wodociagowej. Nie

dopuszcza sig stosowania wod sciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.2 Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom

technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ilo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny. Do zaprawy

cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna mase,

bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy skladnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Do malowania sufitow stosowac

farbe lateksowa spelniajaca warunki: Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300, Klasa 2

zdolnosci krycia wg EN 13 300.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac $rodki zalecane przez producenta farby, z reguly

nie stosuje si¢ srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowaé srodki gruntujace w

celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnos$ci, zgodnie z zaleceniami producenta farb.
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Farby, rozcienczalniki, srodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny zapach,
powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu,usunaé plamy z substancji thustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot w okresie
obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym temperatura w
ciagu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Robot malarskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powltok malarskich cieptym powietrzem z urzadzen
grzewczych. Przy przygotowaniu podtoza i wykonywaniu robdt stosowac si¢ do wskazan producenta farb.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie wykonac jako ostatnie roboty budowlane.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i przestrzegaé zawartych w niej
zalecen dotyczacych:

- srodkdéw gruntujacych;

- sposobu przygotowania i naktadania farb;

- czasu migdzy nakladaniem kolejnych warstw;

- zalecen w zakresie bhp.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen powinny by¢
odporne na zmywanie §rodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i $ladow pedzla zaciekow
pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawac aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwg jednakowy odcien i potysk. Powloka
malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladow pedzla zaciekow pecherzy zmarszczen. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazda warstwa byla w tym samym odcieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady
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Ogdlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.
6.2 Kontrola jakosci materialéw
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.
6.3 Kontrola jako$ci wykonania tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitdw, zaciekdw, wystgpowania krysztatlow soli, odstawania, pecherzy, odspojen
tynku od podtoza.
6.4. Kontrola jakosci rob6t malarskich
Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podtoza, wyschnigcie podtoza, czystos¢ podtoza
Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jako$ci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powtlok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5°C 1 wilgotno$ci powietrza nie mniejszej niz
65%
Sprawdzeniu podlega : wyglad zewngtrzny, zgodno$¢ barwy ze wzorem fabrycznym, elastycznos$¢ i
twardos$¢, przyczepno$¢ do podtoza

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowa robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegolnie zwroci¢ uwage na:

— jakos$¢ zastosowanych materialdow i wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podtoza, przyczepnosé
tynkoéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow  powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane- Czg$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastapienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastapienia)

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10 %.
Grupa B II.
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SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
Materialy do izolacji termicznych :

Plyty ze skalnej welny mineralnej

Welna mineralna odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002 Klasa reakcji na ogien wg PN-EN
13501-1 Al -wyr6b niepalny. Plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz
scisliwos¢. Grubo$é ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,039 W/mK.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

Wyroby z materialow rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne,
folie z tworzyw sztucznych.

Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy bitumiczno-mineralne,

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego.

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprz¢t i narzedzia pomocnicze:

- butle propan-butan z palnikiem;

- narzedzia do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

- narzedzia do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, watki.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza zabezpieczaé przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robot izolacyjnych  mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych 1 robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
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+5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C

wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta

stosowanych materiatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza

przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej,

- scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢

gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego
wyroby na wcze$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢

uszczelnione w sposob wykluczajacy przenikanie wody,

5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach

kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw

w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podkladow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatose,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych,
wypehienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupekien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

- gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety

i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 .
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$¢ przygotowania podtoza, przyczepnos¢, prawidtowos¢é wykonania powierzchni

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13969:2006  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne;j
czesci podziemnych —Definicje i wlasciwosci.(zmiana PN-EN
13969:2006/A1:2007))

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmiany PN-EN 13162:2002/AC:2006)
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