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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych lub stalowych o powierzchni do 2m2
0354/04
drzwi; 13 szt 13,000
okna; 16+5+1 szt 22,000
razem szt 35,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych lub stalowych o powierzchni ponat22
0354/05
drzwi;  1,4x2,0+1,2x2,0+1,23%x2,0+1,24x2,0x2+1,22X m2 14,860
razem mz2 14,860
3 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji Baietli sciennych (analogia)
0803/03
2,76x4,50x8+0,6x2,76x4 m2 105,984
razem| mz2 105,984
4 KNR 4-04 |Demonta okien stalowych (analogia)
0803/02
2,76x4,50%x8 m2 99,360
razem| mz2 99,360
5 | KNR 4-02ul|Demonta wywietrzakow
0010/01
szt 3,000
6 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnac;ji |
0804/01
4,8 m 4,800
razem m 4,800
7 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii Il
0804/02
4,8 m 4,800
razem m 4,800
8 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzakiad
0509/03
17,24x11,18 m2 192,743
razem| mz2 192,743
9 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku
0506/05
17,28+12,05 m 29,330
razem m 29,330
10 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nagizgj sk do wytku
0506/06
3x11,30 m 33,900
razem m 33,900
11 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
(17,24x2+12,05+11,18x2+7,39)x0,5 m2 38,140
razem| mz2 38,140
12 Kalkulacja |Wykonanie zabezpiecgod rozbieranymi stropami
indywidualna
17,24x11,18+4,81x11,18+12,045x4,05 m2 295,301
razem mz2 295,301
13 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach oakgséci ponad 9,0m (ponad 2 kondygngaja zaprawie
0102/05 |cementowo-wapiennej powsj poziomu terenu
kominy murowane; (1,03x0,26+1,68x0,26)x12,0+@,6x9,0 m3 15,655
sciany do poziomu 9,20; m3 36,793
0,25x(2,31x12,045+2,31x0,5+(2,26-0,6)x12,045+2,28%42,26x4,185+2,22x7,19)+0,38x(2,31x4,815+2,13x4
,815+2,229x10,42-1,4x2,0)
od poziomu +3,0 do 9,05; m3 107,653
0,38x(6,05x(11,44+11,18+16,48x2)-2,76x4,50x8-0,9x6;1,23x2,0)+0,25x(6,05x(10,42+4,18)-0,9x2,0-1,2x2
0-1,24x2,0)
w poziomie parteru; 0,38x(2,80x(11,18+4,185+864163)-1,24x2,0-0,9x1,12x9)+0,25x2,8x4,16 m3 37,332
razem m3 197,433
14 KNR 4-04 |Rozebranigcianek petnych z cegly o grudm 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/01
2,8x(4,185x2+1,15x2+0,81+0,54+2,95)-0,8x2,0x4-0,0x2 m2 33,716
2,85x4,185-0,9x2,0 m2 10,127
razem mz2 43,843
15 KNR 4-04 |Rozebranigcianek petnych z cegtly o grudm 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04
2,80%x(9,19+1,67+0,2+1,8+1,47x2+1,17+0,32x3+0,3+21163+2,945)-0,9x2,0x2 m2 64,902
2,85x3,33-0,9x2,0 m2 7,691
razem| mz2 72,593
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16 KNNR 2 |Ptyty korytkowe dachowe- demotita
0202/03
elemen 90,000
17 KNR 4-04 |Rozebranie stropéwelbetowych (piyty, belkizebra, wigéce) przy grubéci ptyty do 15cm
0305/02
stropyzelbetowe; 0,15x(12,3x3,73+7,82x4,81+3,61x4,8195¢D,74+2,0x3,3) m3 15,886
razem m3 15,886
18 | Kalkulacja |Ciecie pitami diamentowymi elementéielbetowych- odeicie stropu
indywidualna
6,99+12,68 m 19,670
razem m 19,670
19 KNR 4-04 |Rozebranie stropéwelbetowych (piyty, belkizebra, wigéce) przy grubéci ptyty do 20cm
0305/03
schody; 0,18x2,98x4,18x2 m3 4,484
strop; 0,18x(4,565x11,18+12,675x4,82-2,98x4,18) m3 17,941
schody zewetrzne 17x1,35x1,6x0,18 m3 6,610
razem m3 29,035
20 | Kalkulacja |Cigcie pitami diamentowymi elementéwbetonowych - reie posadzki;
indywidualna
12,045 m 12,045
razem m 12,045
21 KNR 4-04 |Rozebranie biegéw schodowych, spocznikéw i podegtélementéw stalowych w poziomie kondygnacii lll
0802/03
0,9x1,74 m2 1,566
razem mz2 1,564
22 KNR 2-05 |Ramy w halach typu lekkiego- rozbiérka konstrulkgli kottow
0101/04
10,0 t 10,000
razem t 10,000
23 KNR 4-04 |Rozebranie stupéwelbetowych o wymiarze g¢szego boku do 30cm
0304/05
0,3x0,3x3,4x4 m3 1,224
razem m3 1,224
24 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gbokasci 1/2 i szerokéci 1/2 cegly wscianach z cegiet na zaprawie
0336/03 |cementowo-wapiennej
2x1,90 m 3,800
razem m 3,800
25 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05 |cementowej
powigkszenie otworéw drzwiowych  0,38x0,2x2,0 m3 0,152
razem m3 0,152
26 KNR 4-04 |Rozebranie podi@a z betonuwirowego o grubéci ponad 15cm-warstwy posadzki
0301/04
0,2x(4,185x10,42+12,045x4,12) m3 18,647
razem m3 18,647
27 KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cem@jipanizej poziomu terenu
0101/02
0,38x1,15x(11,18+4,185+16,48+4,63)+0,25x1,15x4,16 m3 17,136
razem m3 17,136
28 KNR 4-04 |Rozebranigelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o gigbéwysokdci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,3x0,6x(11,18+4,185+16,48+4,63+4,16) m3 7,314
2,2x2,2x0,6x4 m3 11,616
razem m3 18,930
29 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 ¢@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej
201,544 m2 201,544
razem| mz2 201,544
30 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptasKigtkach, biegach i spocznikach
0701/08 |schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
72,57 m2 72,570
razem| mz2 72,570
31 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szegokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii ]I
0102/02
2x(7,41+12,975)x0,6x1,0 m3 24,462
razem m3 24,462
32 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/02 |l
17,136+18,93 m3 36,066
24,462 m3 24,462
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razem m3 60,528
33 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegoadmip-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmianbocz i mechaniczne wytadowanie
el.ceglane; (197,433+43,843x0,06+72,593x0,12k36#4(72,57+201,544)x0,02)x1,3 m3 300,811
el.betonowe; 18,647x1,4 m3 26,106
elzelbetowe; (44,797+29,035+1,224+18,93)x1,5 m3 140,979
razem m3 467,896
34 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
el.ceglane; (197,433+43,843x0,06+72,593x0,12k36#4(72,57+201,544)x0,02)x1,3 m3 300,811
el.betonowe; 18,647x1,4 m3 26,106
elzelbetowe; (44,797+29,035+1,224+18,93)x1,5 m3 140,979
razem m3 467,896
35 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetnieg¢ na kady dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegioi
(Krotnaosé= 9)
el.ceglane; (197,433+43,843x0,06+72,593x0,12k36#4(72,57+201,544)x0,02)x1,3 m3 300,811
el.betonowe; 18,647x1,4 m3 26,106
elzelbetowe; (44,797+29,035+1,224+18,93)x1,5 m3 140,979
razem m3 467,896
36 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna
el.ceglane; (197,433+43,843x0,06+72,593x0,12k36#4(72,57+201,544)x0,02)x1,3 m3 300,811
el.betonowe; 18,647x1,4 m3 26,106
elzelbetowe; (44,797+29,035+1,224+18,93)x1,5 m3 140,979
razem m3 467,896
2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
37 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szerolkii do 30cm- wiéce i podwaliny
0212/12
wieniec; 0,25x0,38x(12,675+2x6,36)+0,25x0,258Y3, m3 3,205
podwalina; 0,25x0,3x2,70x4 m3 0,810
razem m3 4,015
38 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie o edokasci do min15 cm krednicy 12mm (analogia)
0803/02
kotwienie wigicow; (13+2x7,0)/0,5x2 szt 108,000
razem szt 108,000
39 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtow stalowych gtadkich érednicy 10-14mm przyayciu zywicy
0202/03 |iniekcyjnej
kotwienie wigicéw; 108x0,45x0,617 kg 29,986
razem| kg 29,986
40 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdwdowli
0290/01
0,072 t 0,072
razem t 0,072
41 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,37 t 0,370
razem t 0,370
42 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/02
2x(13,98+8,41) m 44,780
razem m 44,780
43 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
2x(13,98+8,41) m 44,780
razem m 44,780
44 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 15cm
0114/05
0,5x(12,98x2+8,41x2) m2 21,390
razem mz2 21,390
45 | KNR 2-31ul|Chodniki z kostki brukowej betonowej prosapiiej 20x10cm o grubisi 6cm na podsypce piaskowej
0300/01
0,5x(12,98x2+8,41x2) m2 21,390
razem| mz2 21,390




Przedmiar

Czesciowa rozbidrka budynku nr 42

Strona 5/9

Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
46 KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagk@aderzchni w jednym miejscu do 0,50
0804/02
miejsce 5,000
47 | NNRNKB 6 |Posadzki cementowe o griieo2,5cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami z @ssivaniem wapna
1129/02 |suchogaszonego wykonywane przyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchanpd 8m2 -
posadzka zbrojona wtoknem polipropylenowym w ilasog/m3, oddylatowana atian
72,57 m2 72,570
razem| mz2 72,570
48 | NNRNKB 6 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywanastasowaniem wapna suchogaszonego pryyiu
1129/03 |"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni poSat - dodatek za zmiamgrubdci o 1cm
(Krotnosé= 2)
72,57 m2 72,570
razem mz2 72,570
3. Roboty murarskie
49 | NNRNKB 8 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o dkego
0188/07 |59cm i grubéci 24cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka
2,85x(12,67-0,3x3) m2 33,545
-1,12x0,9x8 m2 -8,064
razem| mz2 25,481
50 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie o @dokasci do 8cm isrednicy do 10mm- kotwienigiany
0803/01 |do stupow
112 szt 112,000
razem szt 112,000
51 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtow stalowych gtadkich érednicy 8mm- kotwieniécian
0202/02
112x0,4x0,317 kg 14,202
razem| kg 14,202
52 KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych grubo do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i tal$w
0126/01
otwor 8,000
53 KNR 2-02 |Utozenie nadprey prefabrykowanych-uteenie belek strunobetonowych SBN120/120
0126/05
4x2,70 m 10,800
razem m 10,800
54 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8Bhim-dwuteownik 80 z uzupelnieniem zapgaw
0313/04 |niekurczling (np.Ceresit CX 15)
2x1,80 m 3,600
razem m 3,600
55 TZKNBK  |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wamgemuréow gtadkich z cegly zabytkowej natybkas¢
Vllicz1 6cm
5-141/01
2,8x1,5x2 m2 8,400
razem| mz2 8,400
56 | KNR-W 4-01|Zbrojenie zszywajce ze stali nierdzewnej zgddow d=6mm co 4 spoin( analogia)
0303/05
2,8x1,5x2 m2 8,400
razem mz2 8,400
57 TZKNBK  |Spoinowanie muréw gtadkich i sklepie cegty zabytkowej bez wzglu na rodzaj zaprawy, zaprawa barwiona
Vllicz1
5-135/01
2,8x1,5x2 m2 8,400
razem mz2 8,400
4. Roboty ciesielskie
58 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daeych z tarcicy zaimpregnowajen przed kogozj
0406/01 |biologiczm, insektami i przeciwogniowo mocowane za pomkatew w rozstawie co 0,75m
13,88x0,12x0,12x2 m3 0,400
razem m3 0,400
59 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o diugéci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjedabhowych z tarcicy nasycongj,
0408/05 |zaimpregnowane przed koradjiologiczry, insektami i przeciwogniowogdézone z murtatami z&zami
katowymi
5,8x0,08x0,16x46 m3 3,415
razem m3 3,415
60 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagfech z tarcicy nasyconejetki taczone z krokwiami
0408/02 |blachami perforowanymi
4,43x0,08x0,14x23 m3 1,141
razem m3 1,141
61 | KNR-W 2-02|Montaz wiatrownic BMF (analogia)
0511/04
2x18 m 36,000
razem| m 36,000
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62 KNR 4-01 |Deski czotowych i okapowe
0414/11
5,80x4+13,22x2 m 49,640
razem m 49,640
63 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych pty©SB3 gr.22 mm
0410/01
5,80x13,215x2 m2 153,294
razem| mz2 153,294
5. Roboty pokrywcze
64 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw pagednowarstwowo na podta drewnianym- papa podktadowa z z samoprzylepnymi
0501/01 |zaktadami.
5,80x13,215x2 m2 153,294
razem| mz2 153,294
65 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw gontem bitumicznym w ksztalcie ramb
0505/02
5,80x13,215x2 m2 153,294
razem| mz2 153,294
66 KNR 4-01 |Uzupetnienie elementéw wypasaia dachéw - wywietrzak potaciowy 200cm?2
0415/01
szt 4,000
67 KNR 2-02 [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy- spadekpmkrycie
0923/04
zadaszenie; 1,60x1,20 m2 1,92Q
razem| mz2 1,920
68 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewaln
0507/02
zadaszenie; 1,60x1,20 m2 1,92Q
razem| mz2 1,920
69 KNR 2-02 |Wklejenie klinéw dachowych styropianowych laminoweh pap (analogia)
0609/07
m 1,600Q
70 KNR 2-02 [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
1,12x0,15x15 m2 2,520
razem| mz2 2,520
71 | KNR-W 2-02|Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy aluminiowgarapety zewgtrzne malowane proszkowo
0517/02
parapety; 0,30x1,20x15 m2 5,400
razem| mz2 5,400
72 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
pasy nadrynnowe; 2x13,375x0,4 m2 10,700
desek czotowych; 4x5,8x0,5 m2 11,600
daszek nad wegiem; 0,25x(1,60+1,2x2) m2 1,000
razem| mz2 23,300
73 KNR 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej grudm 0,50mm, przy szerokoi w rozwiniciu ponad 25cm
0506/02
pasy nadrynnowe; 2x13,375x0,4 m2 10,700
desek czotowych; 4x5,8x0,5 m2 11,600
daszek nad wegiem; 0,25x(1,60+1,2x2) m2 1,000
razem mz2 23,300
74 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych péigiych osrednicy 12,5cm z blachy stalowej
0522/02 |powlekanej- z lejami wpustowymi, denkami
2x13,375 m 26,750
razem m 26,750
75 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanegpustowych olaglych osrednicy 8,7cm
0529/01
3,3x2 m 6,600
razem m 6,600
76 | Kalkulacja |Dodatek za czyszczaki rewizyjne
indywidualna
szt 4,000
6. Bezspoinowy system dociepie
7 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 |zmycie
sciany istniejace; 3,5x(12,675+7,11x2) m2 94,133
razem mz2 94,133
78 KNR 0-23 |[Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleriician budynkéw ptytami styropianowymi systemem STERT
2614/11 |przy wyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz
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2x(7,41+12,975) m 40,770
razem m 40,770
79 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw z cegly ptytami polistyrenu ekstrudmego XPS 30 gr. 15 w systemie BSO (
2614/02 |Bezspoinowy System Docieplenia) przyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i
recznym wykonaniem tynkoéwywicznych, z dodatkowym mocowaniem dyblami
2x(7,41+12,975)x0,6 m2 24,462
razem mz2 24,462
80 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi wigysie BSO ( Bezspoinowy System
2614/02 |Docieplenia) ptytami styropianowymi gr.15cm prgyciu gotowych zapraw klegych wraz z
przygotowaniem podi@ i recznym wykonaniem cienkowarstwowych tynkéw silikoryaiv barwionych w
masie, z dodatkowym mocowaniem dyblami
12,975x3,2x2+7,41x0,5x(3,20+6,20)x2 m2 152,694
-(1,12x0,9x15+1,0x2,05x2+1,12x2,05x1+1,4x2,05x1) m2 -24,386
razem| mz2 128,308
81 KNR 0-23 |Dodatkowa warstwa kleju- réwnanie pozdo pod plyty styropianowe (analogia)
2612/06
94,133 m2 94,133
razem mz2 94,133
82 KNR 0-23 |Ocieplenie éciezy o szerokéci do 15cm z cegty w systemie BSO ( Bezspoinowyte&SgsDocieplenia ) ptytami
2614/05 |styropianowymi gr.4cm przyzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i recznym
wykonaniem cienkowarstwowych tynkéw silikonowychvnych w masie,
((1,12+0,9x2)x15+(1,0+2,05x2)x2+(1,12+2,05x2)x14(12,05x2)x1)x0,15 m2 9,708
razem| mz2 9,708
83 KNR 0-23 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw w systemie BSO
2614/10
(1,12+0,9x2)x15+(1,0+2,05x2)x2+(1,12+2,05x2)x 1 +{2H5x2)x 1 m 64,720
razem m 64,720
84 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysokéi do 10m
1610/01
6,0x0,5x(4,0+6,55)x2 m2 63,300
razem| mz2 63,300
85 Praca rusztowa- Rusztowanie ramowe RR-1/30
Naktady robocizny= 250 r
Sklad zespotu roboczego= 3
Wspétczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000Q
7. Robort stolarskie islusarskie
86 | KNR-W 2-02|Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 - aluminiwrkolorze biatym, Uc=1,3W/(m2xK) z zastosowaniem
1039/02 |tasm paroprzepuszczalnej i paroszczelnej
0O1; 1,12x0,9x15 m2 15,120
razem| mz2 15,120
87 | KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - aluminium w kate bazowym, Uc=1,3W/(m2xK)
1040/01
Dz1; 1,0x2,05x2 m2 4,100
Dz2; 1,12x2,05x1 m2 2,296
D1; 1,0x2,05x1 m2 2,050
razem mz2 8,446
88 | KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - aluminium w kolerbazowym , Uc=1,3W/(m2xK)
1040/02
Dz3; 1,4x2,05 m2 2,870
razem| mz2 2,870
89 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw MDF gr. 28 mm dt.120cm
0321/01
szt 15,000
8. Roboty tynkarskie, malarskie
90 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely bez wzgidu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
2x1,9 m 3,800
razem m 3,800
91 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi wzmacniajacymi podie
1134/01
sufit; 72,57 m2 72,570
sciany;  2,80x(2,11x2+12,025+(4,315+4,0+7,29+49Y% 3x15) m2 167,874
razem mz2 240,444
92 KNR 4-01 [Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi p@eszczenia ponad 5m2 wykonywageznie na
0716/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwifet nascianach ptaskich
sciany;  2,80x(2,11x2+12,025x2+(4,315+4,0+7,293€60,3x15) m2 201,544
razem mz2 201,544
93 KNR 4-01 [Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi p@eszczenia ponad 5m2 wykonywageznie na
0716/04 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwifet na stropach ptaskich
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
72,57 m2 72,570
razem| mz2 72,570
94 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
72,57+201,544 m2 274,114
razem mz2 274,114
9. Roboty izolacyjne
95 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku , taw fundamentowych betonowych
0604/02
(12,045-0,3x3)x0,25 m2 2,786
razem| mz2 2,786
96 KNR 2-02 |lzolacje poziome nécianach z paskow z plyt styropianowych szesek@5cm
0609/07
12,045 m 12,045
razem m 12,045
97 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizofatej ze smarowaniem zaktadow
0616/03
6,36x12,04 m2 76,574
razem mz2 76,574

Y]

98 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwadvickowe poziome plytami z welny mineralnej gr 10cradlanymi na sucho - jedn
0613/03 |warstwa

6,36x12,04 m2 76,574
razem| m2 76,574

99 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwadvickowe ptytami z wetny mineralnej gr 10cm uktadamyra sucho - kada
0613/04 |nastpna warstwa ponad jean

6,36x12,04 m2 76,574
razem| mz2 76,574
100 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewal pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
72,57 m2 72,570

razem| m2 72,570
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Nr

Opis robot

Wartas¢

.|Roboty rozbiérkowe

.|Roboty betoniarskie i zbrojarskie

.|Roboty murarskie

Roboty ciesielskie

.|Roboty pokrywcze

.|Bezspoinowy system dociegle

.|Robort stolarskie $lusarskie

.|Roboty tynkarskie, malarskie

.|Roboty izolacyjne

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys




