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Chec¢ uszczelnienia granicy morskiej za wszelka cene i w pel-
nym zakresie powodowata, iz system POWT WOP rozbudowywano jesz-
cze w drugiej potowie lat 80. Nie zawsze miato to racjonalne podstawy.
Przyktadem moze by¢ POWT wybudowane w tym czasie w rejonie Zatoki
Gdanskiej (Sobieszewo — Orle), gdzie u podstaw tej decyzji legta cheé
zapewnienia 100% szczelnosci na tym odcinku granicy, chociaz w sekto-
rze tym od poczatku istnienia formacji WOP odnotowano tylko spora-
dyczne proby npg.

W potowie lat 80. brzegowy system r./lok. WOP sktadat sie z 67
POWT (2 POWT byly przewidziane do budowy) tworzac ciagtg i — jak
oceniano — skuteczng strefe obserwacji r./lok. w odniesieniu do celéw
srednich i duzych i prawie ciagtaq w stosunku do celéw matych. Duza ilos¢
rébwnomiernie rozmieszczonych stacji r./lok. czynita granice strefy wykry-
walnosci zblizong do linii prostej. W drugiej potowie lat 80. POWT WOP
znajdowaty sie w fazie koncowego wyposazania w stacje r./lok. t. ORS—
754 (poprzednio TRO-534). Ich gldwng zaletg byta mozliwos¢ jednocze-
snego prowadzenia obserwacji na dwoch roznych zasiegach np. na
wskazniku gtéwnym zakres 16 Mm i dodatkowym 4 Mm.

Brak ciggtosci strefy obserwacji r./lok. dla matych celow wyste-
powat w kilku miejscach w strefie odpowiedzialnosci KBWOP. Sektory te
lezaty pomiedzy:

= POWT Hel (55) a POWT Gdynia o dtugosci ok. 40 kbl;

= POWT Gdynia (65) a POWT Nowy Port (58) odlegtos¢ ok. 15 kbl
(POWT Sopot byto przewidywane do budowy);

= POWT Goérki Zachodnie (60) a POWT Mikoszewo (62) o dtugosci ok.
5 kbl (POWT Sobieszewo przewidywane do budowy).

Mozliwos¢ wykrywania matych celow oceniano na 30 kbl.
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Po wybudowaniu POWT Sopot i POWT Sobieszewo brak cia-
gtosci pola r./lok. miat wystepowac tylko pomiedzy POWT Hel i POWT
Gdynia (Zotoka Pucka). W zwigzku z powyzszym, w celu zabezpieczenia
ww. odcinka wystawiano dozor jednostki ptywajacej, na linii dozoru (LD—
65 lub LD-65A). W tym miejscu nalezy przypomnie¢, ze petnienie stuzby
bojowej przez okrety, samoloty i smigtowce MBOP w ochronie granicy
odbywato sie metoda stuzby dyzurnej w portach, dozoréw okretowych
i rejséw patrolowych oraz lotéw rozpoznawczych samolotow lub $migtow-
cow.

Dla poréwnania, funkcjonujacy w tym czasie brzegowy system
r./lok. MW rozbudowywano w oparciu o stacje t. LOT, LOT—M oraz RN—
231A. W drugiej potowie lat 80. byt on modernizowany. W ramach tego
systemu instalowano juz nowe radary t. SRN-7453 i NUR-23.

System ten zapewniat ciggtg strefe skutecznej obserwacji celéw
Srednich (t. kuter, Scigacz, tratowiec) i duzych (t. niszczyciel, statek han-
dlowy) wzdtuz catego Wybrzeza. Operatorzy systemu r./lok. MW specja-
lizowali sie gtdwnie w wykrywaniu takich celow.

Wykrywanie matych celéw przez ten system byto praktycznie
niemozliwe, a zbyt mate nasycenie Wybrzeza wiezami obserwacyjnymi
(19 POWT MW) nie tworzyto ciggtej strefy skutecznej obserwacji. Dla-
tego tez w dziataniach w ochronie granicy, w warunkach WOP, uznano
go jako nieprzydatny’.

Na poczatku marca 1984 r. dowédca WOP wyrazit zgode na
wprowadzenie nastepujgcych zmian w systemie r./lok. Zatoki Gdanskiej:

e utrzymac¢ w dotychczasowym miejscu dyslokacji POWT-53 do za-
bezpieczenia wyjscia z Portu Hel oraz dozoru r./lok. zatoki Puckiej;

e zlikwidowa¢é POWT-54A natomiast wyjscie gtdwne z Portu Gdynia
zabezpieczaé poprzez POZ w miejscu tego POWT;

o zlokalizowa¢ i wybudowac nowe, przystosowane do nowej aparatury
r./lok. - POWT-54 w rejonie nab. Tadeusza Wendy w Porcie Gdynia
(zgodnie z przedstawiong propozycja);

e wyjscie poinocne z Portu Gdynia zabezpiecza¢ poprzez punkt obser-
wacyjny zamykajacy (POZ) w miejscu bytego POWT-54;

' AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 108, Ocena zagroZenia i stan ochrony morskiej granicy
panstwowej, s. 11-12.; Zobacz tez S. Luczynski, Skuteczno$c¢ ochrony granicy morskiej za pomocg
systemu radiolokacyjnego, [w:] ,Biuletyn WOP”, Warszawa 1963, nr 3, s. 5-17.
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e czyni¢ starania o dyslokacje pod budowe nowego statego POWT
w rejonie Gdyni — Ortowo — Sopot Kamienny Potok oraz na Wyspie
Sobieszowskiej.

Ponadto w opracowanym nowym projekcje etatu KBWOP
uwzgledniono wniosek w sprawie utworzenia nowej straznicy w bport
WOP Gdansk, w sktadzie ktérej miaty funkcjonowaé trzy POWT:

- 55,
- 55A,
- 56

oraz pluton ochrony pogranicza ze straznicy Nowy Port (w Gdansku)
przeznaczony do zabezpieczania bazy promowej w Porcie Gdansk®.

Zmiany w systemie r./lok. nastgpity rowniez na srodkowym Wy-
brzezu (BBWOP) gdzie dowédca WOP wyrazit zgode na realizacje na-
stepujacych przedsiewzieé:

- nowe usytuowanie i wybudowanie POWT-32 w straznicy Ustka;

- przeniesienie dalekiego dozoru z POWT-20 straznicy WOP w Ustro-
niu Morskim na POWT-21 straznicy WOP Mielno;

- przeniesienie dalekiego dozoru z POWT-34 na nowo wybudowane
POWT-32 w straznicy WOP Ustka jak rowniez budowe domku po-
mocniczego (SB—1) na POWT-32 w zamian POWT-18%,

W ocenie dziatalno$ci za 1984 r. zwrécono uwage, ze organiza-
cja i petnienie stuzby na odcinku tzw. ,zielonego Wybrzeza” nie budzity
zastrzezeh bowiem uzyskano na tym odcinku 100% skutecznosci ochro-
ny granicy.

Jednak analiza stanu stuzby w straznicach nadmorskich,
w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli i praktycznych dziatan, po-
twierdzita stabe umiejetnosci dziatania zotnierzy i niezadowalajgcy po-
ziom wykonywanych przez nich zadan.

Podczas kontroli przeprowadzonej w PBWOP od 28 maja do
1 czerwca 1984 r. stwierdzono szereg powaznych zaniedban w wyszko-
leniu Zotnierzy straznic, w tym:

2 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2384, t. 9, Pismo szefa Sztabu WOP ptka St. Wasa do
dowodcy KBWOP z 3.02.1984 r., s. 1.

¥ ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2384, t. 9, Pismo szefa Sztabu WOP ptka St. Wasa do
dowoddcy BBWOP z 27.04.1984 r., s. 1.
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= niski poziom umiejetnosci operatorow w naprowadzaniu kutréw na
wykryte cele (42% zdajacych uzyskato oceny niedostateczne);

= opobznienia i niedoktadne okreslanie i przenoszenie namiaréw z ra-
daru na planszety;

= niewtasciwe prowadzenie dokumentacji’.

Kontrole przeprowadzone z ramienia Sztabu WOP w kwietniu
1985 r. stwierdzity takze wiele brakow i zaniedban w zakresie konserwa-
cji i utrzymania wiez obserwacyjnych, stabg styszalno$¢ pomiedzy niekto-
rymi POWT, nieaktualng dokumentacje w straznicach i na POWT, nie-
sprawne agregaty pradotworcze itp. Czes¢ z tych zaniedban ujawniono
juz jesienig 1984 r. jednak pomimo wyraznych zalecehh do dnia kontroli
nie zostaty one usuniete.

Nie odnotowano rowniez poprawy w zakresie wyszkolenia ope-
ratorow, gdyz w dalszym ciggu wystepowat niski poziom ich umiejetnosci
w naprowadzaniu kutrow na wykryte cele, niedokfadne przenoszenie
namiarow z radaréw na planszety (czesto spowodowane niedoktadno-
Scig liniatow, ktore byly wykonane recznie przez Zotnierzy) oraz niewta-
Sciwie prowadzenie dokumentacji. Plan zamierzen DWOP w zakresie
obserwaciji technicznej na lata 1985 — 1988 przewidywat na granicy mor-
skiej sukcesywng wymiane wyeksploatowanych stacji t. TRO-534 na
nowy t. ORS—754 (opracowany w Warszawskich Zakfadach Radiowych
,RAWAR” z przeznaczeniem dla WOP).

Realizujagc plan przedsiewzie¢ na 1985 r. w zakresie moderniza-
cji r./lok. systemu dozoru i wykrywania przystgpiono w pierwszym rzedzie
do wymiany sprzetu na POWT dalekiego dozoru. Odbiér techniczny ra-
darow z WZR ,RAWAR” miat miejsce w IV kwartale 1984 r. i w pierw-
szych dwdéch kwartatach 1985 r.

W laboratorium zaktadowym przeprowadzono réwniez w tym
czasie, z pozytywnym wynikiem, badania petne tego typu radaru na wy-
branym losowo jednym komplecie urzadzen. tacznie do 3 lipca 1985 r.
dostarczono do zainstalowania w nadmorskich BWOP — 20 kompletnych
stacji r./lok z nastepujgcym rozdzielnikiem:

e PBWOP -4 szt. z przeznaczeniem na POWT- 3, 5, 8, 11,

e BBWOP - 9 szt. z przeznaczeniem na POWT - 14, 16, 21, 26, 29,
34, 36, 39 i OSPIMS;

* ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 44, Wystapienie dowddcy WOP na odprawie
rocznej 29.11.1984r.z 31.12.1984 r., s. 41-42.
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e KBWOP — 7 szt. z przeznaczeniem na POWT — 43, 46, 49, 52, 55A,
56, 62°.

W przypadku systemu r./lok. WOP stosunkowo czeste zaktdce-
nia jego pracy byly spowodowane przelotami ptactwa. Usytuowane na
Wybrzezu stacje r./lok. czesto wykrywaty lecace lub lagdujace na wodzie
ptaki lub ich skupiska, co prowadzito niekiedy do fatszywych alarméw
oraz btednych ocen sytuacji operacyjnej na okreslonych odcinkach straz-
nic nadmorskich. W petnieniu stuzby na POWT zwracano uwage na wy-
stepowanie dwdéch zasadniczych rodzajow przelotéw ptakéw morskich,
tj. na przeloty okresowe — wystepujace wiosng i jesienig, oraz przeloty lo-
kalne, w poszukiwaniu zerowisk — wystepujace jako nocne skupiska pta-
kéw czy w przypadku zmian pogody.

Zdarzaly sie sytuacje, ze cele rzeczywiste odbijajgce od brzegu
stuzba WOP na POWT klasyfikowata jako odbicia na ekranie radaru,
pochodzace od ptakéw. Przyczyng takiego stanu rzeczy byta czesto nie-
petna i niewtasciwa analiza i ocena sytuacji lub sugestie w wyniku bted-
nego rozpoznania celdw przez zatoge kutra rozpoznawczego.

Z przeprowadzonej analizy odbi¢ pochodzgacych od ptakow wy-
nikato, ze najczesciej odbicia te wystepowaty na jednym z POWT i sa-
siednie wieze nie potwierdzaty tego celu. Natomiast w sytuacjach, gdy
sgsiednie POWT potwierdzaty pojawienie sie celu, to z reguty byt to cel
rzeczywisty (lekki srodek ptywajgcy). W takich sytuacjach zalecano prze-
prowadzenie doktadnego rozpoznania rejonu wykrycia celu oraz linii
brzegowe;j.

Ptactwo z reguty wykrywano od zmierzchu do godz. 2%, a ich
najwieksza aktywno$é przypadata w czasie od godz. 18 do 22%. W za-
leznosci od pory roku ptaki gromadzity sie najczesciej w rejonach plaz
morskich w miesigcach: kwiecien, maj, lipiec i sierpien.

Natezenie i wystepowanie ptactwa wodnego byto uzaleznione
w poszczegolnych rejonach i okresach w gtbwnej mierze od warunkow
hydrometeorologicznych. Np. w czasie pogody sztormowej ptaki prze-
mieszczaty sie w rejony ostoniete na akweny zatok i w poblize portéw
morskich. Dogodne warunki dla aktywnosci i zerowania ptactwa mor-
skiego stwarzat stan morza od 0-2 B, przy kierunku wiatréw potudniowo
— zachodnich, przez potudniowe do potudniowo wschodnich. W roku
1984 zarejestrowano ogétem na catym Wybrzezu 568 (100%) przypad-
kow wykrycia ptakow, z tego najwiecej na odcinku stuzbowej odpowie-

® ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 44 , Ocena wykonania zadan przez jednostki
WOP w | pétroczu 1985 r. Zadania na |l pétrocze 1985 r. ze szczegélnym uwzglednieniem wyboréw
do Sejmu PRL z 2.09.1985 r. wykonana przez gen. bryg. F. Stramika, s. 14-15.
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dzialnosci: BBWOP — 68,7% (390), KBWOP — 18,1% (103 ) oraz PB-
WOP — 13,2% (75).

Wykryte cele (odbicia od ptakéw) rozwijaty predkos¢ od 3 do 25
w, a ich odlegtos¢ od POWT wynosita od 3 do 30 kabli. Dlatego tez ma-
jac na uwadze zréznicowane oraz ztozone problemy odbi¢ pochodzacych
od ptakéw morskich na ekranach stacji r./lok., szczegdlnie w okresie wio-
senno — letnim, zalecano stuzbie granicznej petnionej na POWT poste-
powanie wg nastepujacych zasad:

= kazdorazowo sytuacja operacyjna zwigzana z  wykryciem
nierozpoznanego celu na morzu winna by¢ poddana wnikliwej
analizie, zmierzajgcej do petnego rozpoznania wykrytego celu;

= wykrywanie, identyfikowanie i rozpoznawanie celu na morzu miato
by¢ przedmiotem statej troski dowddcéw straznic nadmorskich
w codziennej stuzbie i szkoleniu operatoréow r./lok. oraz stuzb
dyzurnych — operacyjnych;

= wykrycie kazdego celu w morzu i w powietrzu powinno by¢ zgtoszone
i odnotowane w dokumentach operacyjnych;

= zatogi kutrow rozpoznawczych drogq treningdw i sprawdzianéw
winny bezbtednie wykonywac zadania rozpoznawania
i zatrzymywania celéw w zasiegu wykrywania przy wspotdziataniu
z elementami stuzby na POWT;

= prowadzona dotychczas analiza zachowania sie, przelotow
i zerowania ptakéw nadmorskich, w oparciu o materiaty zebrane
w nadmorskich BWOP, pozwolita na pewne uogdlnienia i orientacje
w zakresie oddziatywania ptactwa morskiego na prace stacji r./lok.
i petnienie stuzby na POWT, w zwigzku z czym proponowano
zaniechanie nadsytania sprawozdan i analiz o wystepowaniu ptakow
nadmorskich na odcinkach nadmorskich BWOP®.

Przeprowadzone z ramienia Sztabu WOP skryte kontrole pet-
nienia stuzby na POWT w drugiej potowie lat 80. wykazywaty szereg
przypadkéw naruszania przepisdw stuzby granicznej jak i ztego jej pet-
nienia. Do najbardziej charakterystycznych i razacych przypadkéw zali-
czano:

CASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 45, Analiza wystepowania na wodach przybrzez-
nych ptakéw morskich i wplywu ich obecnosci na prace stacji r./lok. POWT straznic nadmorskich
w 1984 r. wykonana przez kmdra dypl. Ryszarda Debowskiego z 13.05.1985r., s. 1-3.
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e opuszczanie miejsca petnienia stuzby przez zatogi POWT, co miato
miejsce w straznicy Mrzezyno (PBWOP), straznicy Ustka (BBWOP)
i straznicy Biatogéra (KBWOP);

e zezwalanie osobom nieuprawnionym na wchodzenie do pomieszczen
stuzbowych oraz na teren wojskowy przylegty do POWT, co stwier-
dzono w straznicy Dziwnow (PBWOP), straznicach teba i Dartowo
(BBWOP) oraz straznicach Biatogoéra i Jantar (KBWOP);

e nie prowadzenie obserwacji optycznej z SB—2 odcinka odpowiedzial-
nosci POWT przy wytgczonej aparaturze r./lok., jak tez kilkuminutowe
przerwy w prowadzeniu obserwacji, co stwierdzono w straznicach:
Swinoujscie, Dziwnéw, Mrzezyno (PBWOP), straznicach: teba, Ust-
ka, Jarostawiec, Dartowo (BBWOP) oraz straznicach: Biatogora,
Karwia, Wiadystawowo, Jantar (KBWOP)'.

W drugiej potowie lat 80. stacje r./lok. dozoru i wykrywania WOP
nadal stanowity podstawowy i znaczacy element w systemie ochrony
granicy morskiej. Byty one podstawowym zrdodiem informacji o sytuacji
panujgcej na morzu. W tym czasie srednia odlegtos¢ pomiedzy poszcze-
golnymi POWT WOP na Wybrzezu morskim wynosita ok. 7 km, co przy
uwzglednieniu zasiegow dziatania stacji, zapewniato zazebianie sie sek-
toréw wykrywania dla matych srodkow ptywajacych t. kajak lub ponton.

Kazdy POWT posiadat 2 stanowiska bojowe, na ktérych pet-
niono stuzbe: SB-1 i SB-2. Pierwsze z nich wyposazone w aparature
r./lok. byto stanowiskiem obserwaciji technicznej. Z drugiego stanowiska
bojowego, znajdujacego sie na wiezy o wysokosci ok. 18 m, w ciggu dnia
prowadzono obserwacje wzrokowg za pomoca lunety lub lornetki.

Wszystkie POWT zlokalizowano w bezposredniej bliskosci linii
brzegowej, w taki sposob, aby od strony lustra wody nie znajdowaty sie
zadne wieksze przeszkody terenowe, przestaniajgce horyzont radarowy
stacji, co mogto powodowac¢ powstawanie tzw. stref martwych.

Na odcinku morza otwartego i wodach wewnetrznych, w trzech
nadmorskich BWOP, w drugiej potowie lat 80. funkcjonowato tgcznie 68
POWT z tego: najwiecej na Srodkowym Wybrzezu — 28 (w BBWOP), na
wschodnim odcinku — 26 (w KBWOP) i 14 na odcinku zachodnim
(w PBWOP).

W roku 1988 planowano wybudowanie dodatkowego POWT na
terenie Sopotu (na odcinku KBWOP), jednak na tej drodze przeszkodg

" ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 249, Ocena wykonania zadan przez Sztab WOP
i Sztaby brygad w roku operacyjnym 1986/1987 z 4.12.1987 ., s. 2.

-105 -



Z HISTORII OCHRONY GRANIC

byt brak uzgodnien ostatecznego miejsca lokalizacji z miejscowymi wia-
dzami administracyjnymi.

W tym czasie nadal funkcjonowat (wprowadzony w 1978 r.) po-
dziat na dwa rodzaje POWT — bliskiego i dalekiego dozoru, uwzglednia-
jacy zakres realizowanych zadan i zasady prowadzonej obserwaciji. Ko-
nieczno$¢ wydzielenia 18 POWT dalekiego dozoru zostata spowodo-
wana wejsciem w zycie ustawy o rozszerzeniu morza terytorialnego®.

POWT WOP bliskiego dozoru w przewazajgcej wiekszosci wy-
posazono w radary nowej generacji t. ORS—754 pracujgce w zakresie
4 Mm oraz w kilku przypadkach (3 POWT w KBWOP) w stary sprzet
t. TRO-534. Sprzet ten pozwalat na wykrycie lekkich srodkéw ptywaja-
cych t. ponton lub kajak, ktére najczesciej byly wykorzystywane przez
osoby usitujgce dokonac npg.

Natomiast wszystkie POWT dalekiego dozoru wyposazono
w radary t. ORS—754, ktére pracowaty na podstawowym zakresie 16
Mm. Gtéwne zadanie stuzby petnionej na tych POWT polegato na pro-
wadzeniu obserwacji morza terytorialnego na catej szerokosci, sledzeniu
ruchu statkdbw na tych wodach oraz wykrywaniu jednostek naruszajacych
granice panstwowg od strony morza. Na POWT dalekiego dozoru oprécz
wskaznika gtéwnego, w warunkach ztej widocznos$ci oraz w nocy, praco-
wat rowniez wskaznik dodatkowy, na ktérym prowadzono obserwacje wg
zadania dla POWT bliskiego dozoru (tj. w zakresie 4 Mm).

Ponadto wszystkich zotnierzy petniacych stuzbe na POWT zo-
bowigzano do prowadzenia obserwacji ruchu jednostek ptywajacych
w poblizu akwendéw zamknietych dla zeglugi i rybotéwstwa oraz na re-
dach, miejscach kotwiczenia statkow i przy wejsciach do portow.

W tym czasie dominujgcym typem sprzetu eksploatowanego
w WOP byt radar t. ORS-754, ktéry od 1985 r. sukcesywnie instalowano
w miejsce przestarzatych i wyeksploatowanych radaréw t. TRO-534. Za-
konczenie catego procesu modernizacji systemu r./lok. dozoru i wykry-
wania byto planowane na rok 1990. W tym roku DWOP przewidywato
odbiér z WZR ,RAWAR” ostatnich 8 kompletéw radaréw.

Radar t. ORS-754 byt wowczas uznawany za bardzo nowocze-
sny sprzet o parametrach technicznych poréwnywalnych z parametrami
podobnego sprzetu produkowanego w tym czasie w innych panstwach.
Zastosowanie w nim uktadéw scalonych oraz dublowanych blokow po-

8 ASG w Szczecinie, sygn. nr 2884, t. 251, Akta DWOP, Zatgcznik nr 4 opracowany przez mjra
W4, Szczesnego 2 6.10.1989r., s. 1-5.
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zwolito na uzyskanie wysokiej bezawaryjnosci tego sprzetu. Np. w roku
1988 przy przepracowanych tacznie 405.242 godz., ogdlna sprawnosc
stacji r./lok. wynosita 99,93% natomiast w roku 1987 tgq samg sprawnos$c¢
uzyskano po przepracowaniu 416.159 godz.

Do podstawowych parametréw techniczno — operacyjnych ra-
daru t. ORS-754 zaliczano jego potencjat zasiegowy (ij. gwarantowang
odlegto$¢ wykrywania), ktéra byta nastepujgca dla nw. sprzetu ptywaja-
cego:

- ponton lub kajak z 2 osobowg zatogg — 3 Mm,
- kutert. KR-70S — 4 Mm,

- kuter rybacki o dtugosci 17 m — 12 Mm,

- okret WOP t. OP — 16 Mm.

Konstruktorzy tego radaru zatozyli ok. 10 letni resurs jego eks-
ploatacji, a wieloletnia praktyka potwierdzita, ze przy prawidtowych i ter-
minowo wykonanych okresowych przegladach profilaktycznych resurs
ten mogt by¢ wydtuzony do co najmniej 15 lat.

Na wyposazeniu POWT znajdowaty sie réwniez srodki tgcznosci
przewodowej i bezprzewodowej oraz agregaty prgdotwércze t. PAD—8—
3/400, zasilajgce urzadzenia podczas ewentualnych wylaczen energii
elektrycznej.

W celu dalszego usprawnienia funkcjonowania fgcznosci prze-
wodowej na POWT WOP w roku 1988 opracowano w ramach prac ba-
dawczo — rozwojowych komutator dyspozytorski t. KD—20NN. W drugiej
potowie lat 80. wszystkie trzy nadmorskie BWOP posiadaty wymagane
ilosci komutatorow, ktére sukcesywnie instalowano na POWT i w strazni-
cach nadmorskich.

Do petnienia stuzby na POWT WOP kierowano zotnierzy stuzby
zasadniczej po przeszkoleniu w Osrodku Szkolenia Podoficeréw i Mtod-
szych Specjalistow BBWOP w Koszalinie. tgcznie w skali kazdego roku
szkolono tam $rednio ponad 1.000 Zotnierzy w tym ok. 740 absolwentéw
w pieciu profilach nauki dla potrzeb ochrony granicy morskiej oraz ponad
330 absolwentéw szkolonych w dziesieciu specjalnosciach stuzby tacz-
nos$ci WOP®.

° Tamze, s. 3. Wg informacji udzielonej przez pptka J. Dobrowolskiego zasiegi wykrywania radaru
t. ORS—754 mierzone z prawdopodobienstwem wykrycia p=0,9 i stanie morza 2 ° B powinny by¢ nie
mniejsze niz:

— 2,7 Mm dla kajaku z zatogg 2 osobowg (dla p=0,5 — 3 Mm),
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Eksploatowany na granicy morskiej system r./lok. dozoru i wy-
krywania w roku 1988 funkcjonowat bez zaktécen pomimo prowadzonych
na szerokg skale prac modernizacyjnych zwigzanych z wymiang stacji
r./lok.. W wyniku tych prac dokonano instalacji i wdrozenia do pracy ope-
racyjnej 15 radaréw nowej generacji t. ORS-754, pochodzacych z trze-
ciej serii produkcji. Do konca 1988 r. przewidywano odbiér techniczny
z WZR ,RAWAR” dalszych 7 stacji r./lok. z czwartej serii produkcyjnej
i zakonczenie przygotowania warunkow do ich instalacji.

Z uwagi na negatywny wynik ekspertyz budowlanych dotycza-
cych stanu technicznego wiez strunobetonowych w BBWOP i KBWOP
dokonano wymiany 8 wiez na nowe, o konstrukcji metalowej. Z przed-
siewzieciem tym zwigzany byt dodatkowy zakres prac wykonywanych
przez specjalistéw r./lok. gdyz na wiekszosci POWT funkcjonowaty juz
wczesniej zainstalowane nowe radary.

Kolejny etap modernizacji systemu r./lok. przewidywano na rok
1990 poprzez dalszg wymiane 16 radarow. W zwigzku z tym dla odpo-
wiednich stuzb nadmorskich BWOP zalecono przygotowanie warunkow
do instalacji nowych urzadzen, poprzez przeprowadzenie w ustalonych
terminach budowy nowych jak i adaptacje starych obiektéw POWT™.

— 2,7 Mm dla pontonu z zatogg 2 osobowa (dla p=0,5 — 3 Mm),
— 4 Mm dla kutra WOP t. KR-70 S,

— 4,5 Mm dla kutra WOP t. KR-70,

— 12 Mm dla kutra rybackiego o diugosci 17 m,

— 16 Mm dla okretu t. OP.

Dane na podstawie dokumentu ,Warunki techniczne obserwacyjnego radaru scalonego
typu ORS-754. T 1-WT-6231-1337-2".

Dane zasiegowe radaru t. ORS-754 uzyskane na podstawie przeprowadzonych ¢wiczen
przy stanie morza 1-2 ° B byly nastepujace:

— ponton lub kajak — 2,8 =3 Mm,
—t6dz rybacka —4,5 Mm,

— deska surfingowa — 1,8 — 3,6 Mm,
— kuter pogranicza — 8,5 Mm,

— okret podwodny w potozeniu: peryskopowym — 6 Mm, pozycyjnym — 15 mm, krazowniczym — 20
Mm,

— samolot t. An—2 na wysokosci 500 m — 17 Mm, 300 m — 15 Mm,

— $migtowiec na wysokosci 500 m — 13 Mm, 300 m — 9 Mm. Odpis informacji w posiadaniu Autora.

® ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 249, Ocena wykonania zadan przez Sztab WOP
i Sztaby brygad w roku 1989 z 11.01.1989 ., s. 15-16.
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W kohcu 1989 r. granice morskg zabezpieczato ogdtem 20
straznic WOP w tym 10 straznic kat. | i 10 straznic kat. I, oraz 68 POWT,
w tym 19 dalekiego dozoru. Ponadto na granicy morskiej funkcjonowaty
2 straznice portowe kat. Il, ktérym podlegato 6 POWT (Gdynia — 2,
Gdansk — 4). W tym czasie oceniano, ze system r./lok. dozoru i wykry-
wania WOP, w wyniku dokonanej w minionych latach modernizacji sprze-
tu (radary t. ORS-754), osiagnat wysoki stopien niezawodnosci i zapew-
niat petne jego wykorzystanie do co najmniej 2000 r., przy minimalnych
naktadach zwigzanych z eksploatacjg tego systemu.

Majac powyzsze na uwadze oraz dotychczasowg wysokg sku-
tecznosé r./lok. w ochronie granicy proponowano system ten utrzymac
w dotychczasowym ksztatcie, dgzac jedynie do oszczednosci poprzez ra-
cjonalne wykorzystanie ludzi i sprzetu®”.

Zestawienie pododdziatow i POWT WOP w ochronie Wybrzeza morskiego
wg stanu z 16 listopada 1989 r.

Jednostka Dtugosé ochrania- Liczba straznic Liczba POWT Liczba POWT
WOP nego odcinka (w km) nadmorskich ogétem dalekiego dozoru

PBWOP

(Szczecin) 83,300 5 14 4
BBWOP

(Koszalin) 175,580 9 28 8
KBWOP

(Gdanisk) 139,620 6 26 7

398,500 (bez Zat.

RAZEM Gdarskie]) 20 68 19

Zrédio: ASG Szczecin, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Koncepcja
perspektywicznych zmian w systemie ochrony morskiej granicy panstwowej,
S. 6.

Do roku 1991 r. POWT WOP byly jednym z gtéwnych elemen-
tow w systemie ochrony granicy morskiej. Do konca funkcjonowania tej
formacji na Wybrzezu, w systemie obserwacji wzrokowo — technicznej,
w zabezpieczeniu granicy morskiej panstwa pracowato 68 POWT.

" ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Koncepcja perspektywicznych zmian
w systemie ochrony morskiej granicy panstwowej, s. 6.
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Wiekszos¢ z nich, tj. 66 POWT bylo rozmieszczonych wzdiuz
otwartego Wybrzeza (POWT od nr 3 do nr 69). W liczbie tej nie byto jed-
nego POWT nr 57 (Sopot — Kamienny Potok), ktéry zaplanowano do wy-
budowania na odcinku dziatalnosci KBWOP. Tylko dwa POWT roz-
mieszczono na Zalewie Szczecinskim (nr 1inr 2).

Uwzgledniajgc system pracy i podziat czasu pracy — POWT
nadal klasyfikowano jako dalekiego i bliskiego dozoru.

POWT dalekiego dozoru pracowaty w ruchu ciggtym, prowadzac
obserwacje techniczng na odlegtos¢ 16 Mm w ciggu catej doby. Ponadto
prowadzono na nich obserwacje na wskaznikach bliskiego dozoru
w okresie nocy i dnia (przy ograniczonych mozliwosciach obserwacji —
ztych warunkach widocznosci), na odlegtos¢ 4 Mm. W dzien, przy do-
brych warunkach widocznosci, prowadzona byta oprécz obserwacji tech-
nicznej na zakresie 16 Mm réwniez obserwacja wzrokowo — optyczna,
ze stanowiska SB-2. W systemie ochrony granicy dziatalo 19 POWT
dalekiego dozoru.

POWT bliskiego dozoru prowadzity obserwacje techniczng
W nocy, w warunkach ograniczonej widocznosci, na zakresie 4 Mm.
W dzien prowadzono obserwacje wzrokowo — optyczng. Na Wybrzezu
dziatato 49 POWT bliskiego dozoru.

Dyslokacja POWT WOP na catym Wybrzezu wgladata naste-
pujaco.

Z ogolnej liczby 68 POWT (100%) najwiecej zlokalizowano na
srodkowym odcinku Wybrzeza, zabezpieczanym przez sity BBWOP.
tacznie funkcjonowato tu 41% (28) wszystkich wiez obserwacyjnych tej
formaciji (od nr 15 do nr 42 w tym 20 POWT bliskiego dozoru i 8 POWT
dalekiego dozoru — nr 15, 17, 22, 27, 30, 33, 37, 40).

Na wschodnim odcinku Wybrzeza, ochranianego sitami KBWOP
funkcjonowato 38% (26) wszystkich POWT (od nr 43 do nr 69 w tym 19
POWT bliskiego dozoru i 7 POWT dalekiego dozoru — nr 44, 47, 50, 53,
54, 59, 67).

Najmniej POWT, bo tylko 21% (14) znajdowato sie na zachod-
nim odcinku Wybrzeza, ktére ochraniaty sity PBWOP (od nr 1 do nr 14).
Wsrdd nich byto 10 POWT bliskiego dozoru i 4 POWT dalekiego dozoru
—nr 3,6,9,12).

Zatoke Gdanska zabezpieczato 14 POWT (od nr 55 do nr 69).
Na kazdym POWT nadal znajdowaty sie dwa stanowiska bojowe
(SB-1i SB-2).
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W kohcu 1990 r. na wyposazeniu wiekszosci POWT WOP znaj-
dowaly sie stacje r./lok. nowej generacji t. ORS—754. Stacje te wprowa-
dzono do stuzby w latach 1985-1990. Tylko na wyposazeniu POWT nr
55 i 62 na odcinku KBWOP znajdowaty sie urzadzenia t. TRO-534.

W tym czasie poszczegdlne POWT funkcjonowaty w oparciu
o cztery podstawowe rodzaje wiez obserwacyjnych o réznej konstrukciji:

= wieze metalowe starszego typu — na POWT od nr 3 do nr 32 — razem
28 (poza POWT 17);

= wieze o konstrukcji struno — betonowej — na POWT od nr 33 do nr 69
—razem 35 (poza POWT 44, 45, 55, 58, 59);

= wieze metalowe nowego wzoru — na POWT — 33, 40, 56, 61;
= wieze innego rodzaju — razem 6 szt.

Zgodnie z koncepcjg restrukturyzacji WOP w koncu lat 80. na
Wybrzezu morskim przewidywano zachowanie aktualnie dziatajgcego
systemu r./lok. dozoru i wykrywania w niezmienionym stanie organiza-
cyjnym i strukturalnym. Przemawiata za tym jego wysoka skutecznosc,
réznorodnos¢ wykonywanych zadan, mozliwo$¢ obserwacji duzych prze-
strzennie obszarow morza terytorialnego i kontroli odbywajgcego sie tam
ruchu statkéw oraz jego nowoczesnos¢ techniczna. Zamierzano jedynie
wprowadzi¢ pewne zmiany w zakresie sktadu i organizacji stuzby na
POWT™,

Na podstawie zaprezentowanego powyzej materiatu nalezy
uznaé, ze funkcjonowanie przez okres ponad 25 lat systemu r./lok. do-
zoru i wykrywania w ochronie granicy morskiej dato wymierne wyniki
o charakterze operacyjnym w postaci:

- petnej skutecznosci ochrony granicy morskiej, dzieki wykrywaniu
wszystkich jednostek ptywajgcych, bez wzgledu na pore doby oraz
warunki hydro — meteorologiczne;

- natychmiastowego ujawniania przypadkéw npg, co wptywato na
skrocenie do minimum czasu niezbednego do uruchomienia sit
interwencyjnych, ktory byt ograniczony tylko czasem niezbednym do
wypracowania i podjecia decyzji do dziatan granicznych;

2 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Organizacja ochrony granicy morskiej
z16.11.1989r., s. 17.
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znaczacego zmniejszenia ilosci sit i Srodkéw niezbednych do
prowadzenia dziatan interwencyjnych w przypadku stwierdzenia npg
oraz poszukiwah na morzu, dzieki precyzyjnym namiarom potozenia
celu uzyskiwanym przy zastosowaniu techniki r./lok.;

uzyskania mozliwosci sprawowania nadzoru nad potowami jednostek
rybackich, nawet poza wodami terytorialnymi poprzez zwiekszenie
zasiegu obserwacji staciji r/lok.;

umozliwienia rybakom todziowym swobodnego dokonywania
potowdw przybrzeznych, poprzez wprowadzenie obserwacji
wzrokowo — technicznej w miejsce dotychczasowych obowigzkowych
odpraw granicznych;

utrzymywania sScistego rezimu ptywania w akwenach zamknietych dla
zeglugi oraz zapewnienie mozliwosci natychmiastowego reagowania
w sytuacjach gdy nastepowato naruszenie tych akwenow;

udostepnienia do swobodnego ptywania turystycznego i sportowego
10 duzych akwendéw potozonych na wodach wewnetrznych (m.in.
cze$¢ Zatoki Nowo — Warpienskiej i Zalewu Szczecinskiego, czesé
Zatoki Pomorskiej i Gdanskiej, polskiej czesci Zalewu Wislanego);

wykonywania na korzy$¢ MW zadan zwigzanych ze s$ledzeniem
okretow wojennych obcych bander;

wykonywania na korzys¢ WOPK zadan dotyczacych wykrywania
i meldowania wszystkich przelotéw na niskich putapach (do 500 m);

wspoétdziatania z osrodkami ratownictwa morskiego w zakresie
obserwacji za sygnatami wzywania pomocy z morza®®.

Podsumowujac dotychczasowe ustalenia dotyczace sys-

temu obserwaciji i r./lok. WOP w latach 1960-1991 nalezy stwierdzic,
iz stuzba ta w koncowym okresie istnienia tej formacji zapewniata sku-
teczng kontrole i petny nadzér nad polskimi wodami terytorialnymi.

Podkresli¢ nalezy réwniez fakt, iz obserwacja i r./lok. byty tylko

jednym z kilku elementow catego systemu ochrony granicy morskiej.
Stuzba ta przy liczbie kilkudziesieciu POWT WOP na catym Wybrzezu
angazowata jednak w kazdej dobie operacyjnej znaczne sity i Srodki
a wiec byta elementem bardzo kosztownym. Obnizenie kosztéw jej funk-

¥ ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Zatacznik nr 4 opracowany przez mjra Wi
Szczesnego z 6.10.1989 r., s. 4-5.
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cjonowania mogto nastgpi¢ tylko w przypadku wprowadzenia wspdlnego
sytemu r./lok. dla kilku instytucji dziatajgcych na Wybrzezu.

Niestety, zainicjowane w potowie lat 70. na szczeblu WP dziata-
nia zmierzajgce do stworzenia na Wybrzezu jednolitego systemu zbiera-
nia, przetwarzania, przesytania i zobrazowania informac;ji r./lok. dla po-
trzeb wszystkich zainteresowanych tym tematem instytucji (gtéwnie
o charakterze militarnym) nie zakonczyly sie powodzeniem, a temat ten
po raz kolejny zostat podjety dopiero po kilkudziesieciu latach (pod na-
zwg ZSRN — Zintegrowany System Radiolokacyjnego Nadzoru), w ra-
mach nowej formacji ochrony granic — Strazy Graniczne;j.

Do mankamentéw utrudniajacych prawidtowe i skuteczne funk-
cjonowanie stuzby r./lok. WOP nalezy tez zaliczy¢ brak w pierwszych
latach szybkich jednostek ptywajacych na wyposazeniu straznic tej for-
macji. Jednostki te mogty by¢ skutecznym srodkiem interwencji podczas
zdarzen i sytuacji majacych miejsce na podlegtych odcinkach.

Wraz z rozwigzaniem WOP system obserwaciji i r./lok. nie ulegt
likwidacji. W nowych warunkach spoteczno — politycznych, przy mniejszej
ilosci npg z otwartego Wybrzeza, zostat on znacznie ograniczony pod
wzgledem ilosci wiez obserwacyjnych, a do stuzby wprowadzono urza-
dzenia r./lok. nowej generaciji.

Mozna uzna¢, ze w latach 1965 — 1991 na polskim Wybrzezu
morskim funkcjonowat w ramach WOP sprawny i znacznie rozbudowany
w czasie pokoju system ochrony potnocnych rubiezy kraju. W jego struk-
turze wystepowato szereg elementéw, ktére umozliwiaty Zotnierzom tej
formacji sprawowanie skutecznego nadzoru i kontroli na ladzie, wodach
terytorialnych i polskiej wytacznej strefie ekonomicznej. Utworzony w
latach 60. do ochrony morskiej granicy panstwowej system r./lok. byt
jednym z zasadniczych elementéw tego systemu. Byt on doskonalony
i w miare uptywu lat przejgt w znacznym stopniu realizacje zadan wyko-
nywanych przez WOP na rzecz MON i gospodarki narodowej. Przy wy-
korzystaniu tego systemu panstwo polskie, podobnie jak kazde inne pan-
stwo miato prawo i obowigzek nalezytego zabezpieczenia swoich wod
terytorialnych. Z perspektywy kilkudziesieciu lat mozna stwierdzic,
ze zastosowanie techniki r./lok. dla osiggniecia tego celu byto trafne
i wlasciwe, co przejawiato sie duzg skutecznoscig wykrywania celow.

Potwierdzeniem tej tezy byto rowniez i to, ze w nowych warun-
kach spotfeczno — politycznych po roku 1991 nie zrezygnowano z tej for-
my ochrony granicy morskiej i powrécono do realizacji koncepcji wspél-
nego systemu r./lok. dla wszystkich zainteresowanych instytucji dziataja-
cych na Wybrzezu. W nowej sytuacji spoteczno — politycznej, na przeto-
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mie dekady lat 80. i 90. XX w. niektore z elementéw funkcjonujgcych w
ramach dotychczasowego systemu ochrony granicy morskiej ulegty cal-
kowitej likwidacji (np. poczatkowo lotnictwo czy bport WOP) a inne zosta-
ly w znacznym stopniu zredukowane (np. system r./lok.)*.

 Tamze, s. 5.
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Wykaz POWT WOP i zmiana ich numeracji wprowadzona 15 sierpnia 1967 r.

Zrédto: ASG w Szczecinie, Akta KBWOP , sygn. nr 1629, t. 43, Pismo szefa
Sztabu KBWOP ptka J. Nikiforowa do dowddcow straznic w sprawie zmiany
numeracji POWT z 5.08.1967 r.

Nazwa POWT WOP Nr dotychczasowy Nr nowy
Boleniec 33 37
V-2 34 38
Leba 35 39
Ulinia 36 40
Stilo 37 41
Lubiatowo 38 42
Biatogdra 39 43
Piasnica 40 44
Widowo 41 45
Ostrowo 42 46
Lisi Jar 43 47
Chiapowo 44 48
Wielka Wie$ 45 49
Chatupy 46 50
Kuznica 47 51
Jastarnia 48 52
Hel 49 53
Gdynia 58 54
Gdansk 57 55
Gorki Zachodnie 63 56
Mikoszewo 64 57
Jantar 50 58
Stegna 51 59
Katy Rybackie 52 60
Skowronki 53 61
Krynica Morska 54 62
Lesniczéwka 55 63
Piaski 56 64
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Jednostki i pododdziaty Iagdowe WOP funkcjonujgce
w systemie ochrony granicy morskiej wedtug stanu z 1969 r.

Zrédto: AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 120, Zat. nr 1 do In-
strukcji o wspotdziataniu MW z WOP z 1969 r. Pierwotnie na odcinku 15. Battyc-
kiej Brygady WOP (Koszalin) znajdowaty sie jeszcze 3 POWT (uruchamiane
okresowo), ktére z czasem zostaty zlikwidowane, bowiem cytowany dokument
informuje o ogdlnej liczbie 64 POWT a z tej iloSci 25 miato funkcjonowac¢ na
Srodkowym wybrzezu.

Liczba POWT og6-
Brygada WOP Straznica WOP Liczba POWT fem na odcinku
brygady
12 Pomorska Bry- Migd,zyz‘?foje g
ZIWNOW
gada WQP (Szcze- Rewal 3 11
cin) Dzwirzyno 3
Kotobrzeg 3
Ustronie Morski 3
15 Battycka Bry- Mielno 3
gada WOP (Kosza- Darlowo 3 22
lin) Jarostawiec 4
Ustka 4
Smoldzinski Las 2
teba 5
Biatogora 3
Karwia 3
16 Kaszubska Wiadystawowi 3
Jastarnia 3
Brygada’ WOP Jantar 4 28
(Gdansk) Krynica Morska 4
3 POWT podlegajace ODO
bport WOP Gdynia (1) i
bport. WOP Gdansk (2)
Razem 61
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Wykaz POWT nadmorskich BWOP wg stanu z 1990 r.
oraz POWTit MW wg stanu z 1972 r.

Uwaga: bd — bliskiego dozoru, dd — dalekiego dozoru.

Zrédio: Biblioteka MOSG w Gdarisku, Przepisy o plywaniu i postoju okretéw
Marynarki Wojennej (wydawnictwo DMW), Gdynia 1972, s. 52-53; oraz ASG
w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Opracowanie DWOP
z12.10.1990r., s. 1.

Nr .
Lp. POWT Miejscowosé Rodzaj POWT Nazwa i nr POWT MW
WoP

PBWOP

1 1 Podgrodzie bd-4 Mm

2 2 Karsibor bd-4 Mm .

3 3 Swinoujécie dd-16 Mm Swinoujscie ptw. Kosa PR-3
4 4 Przytor bd-4 Mm Swinoujscie POWTit. nr 10
5 5 Miedzyzdroje bd-4 Mm Miedzyzdroje POWTit nr 11
6 6 Grodno dd-16 Mm

7 7 Kotczewo bd-4 Mm

8 8 Miedzywodzie bd-4 Mm

9 9 Dziwnéwek dd-16 Mm Dziwnéw POWTIL nr 12
10 10 Pobierowo bd-4 Mm

1 1 Rewal bd-4 Mm

12 12 Niechorze dd-16 Mm Niechorze POWTit nr 13
13 13 Wiodarka bd-4 Mm

14 14 Mrzezyno bd-4 Mm Mrzezyno POWTit nr 14

Kotobrzeg POWTiL nr 15

BBWOP Gaski POWTIL nr 16
15 15 Dzwirzyno dd-16 Mm

16 16 Grzybowo bd-4 Mm Lazy POWTit nr 17

17 17 Kotobrzeg dd-16 Mm

18 18 Lubaszyce bd-4 Mm

19119 Sianorzety bd-4 Mm Darlowo POWTit. nr 18
20 20 tasin bd-4 Mm
21 21 Gaski bd-4 Mm Jarostawiec POWTIL. nr 19
22 22 Mielenko dd-16 Mm
23 23 Uniescie bd-4 Mm
24 24 tazy bd-4 Mm
25 |25 Dabkowice bd-4 Mm Ustka POWTIt. nr 20
26 26 Zukowo Morskie bd-4 Mm
27 27 Dartéwko dd-16 Mm
28 28 Kopan bd-4 Mm
29 29 Rusinowo bd-4 Mm Czolpino POWTIL nr 21
30 30 Samborze dd-16 Mm
31 31 Krolewice bd-4 Mm
32 32 Modlinek bd—-4 Mm
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33 33 Ustka dd-16 Mm
34 34 Poddabki bd-4 Mm
35 35 Rowy bd-4 Mm
36 36 Jezioro Dotgie bd-4 Mm
37 37 Czolpino dd-16 Mm
38 38 Boleniec bd-4 Mm
39 39 Rabek (V-2) bd-4 Mm
40 40 teba dd-16 Mm
41 41 Ulinia bd-4 Mm
42 42 Stillo bd-4 Mm
KBWOP
43 43 Lubiatowo bd-4 Mm
44 44 Biatogora dd-16 Mm
45 45 Piaénica bd-4 Mm
46 46 Widowo bd-4 Mm
47 47 Ostrowo dd-16 Mm
48 48 Lisi Jar bd-4 Mm
49 49 Chfapowo bd-4 Mm
50 50 Wielka Wie$ dd-16 Mm
51 51 Chatupy bd-4 Mm
52 52 Kuznica bd-4 Mm
53 53 Jastarnia dd-16 Mm
54 54 Gora Szwedow dd-16 Mm
55 55 Gdynia Port (POZ)
56 56 Gdynia Port bd-4 Mm
57 57 Sopot Kam. Potok* nie wybudowano
58 58 Gdansk Nowy Port bd-4 Mm
59 59 Gdanisk Port Potn. dd-16 Mm
60 60 Gorki Zachodnie bd-4 Mm
61 61 Sobieszewo * wyb. w drugiej potowie |.
62 62 Mikoszewo bd-4 Mm
63 63 Jantar bd-4 Mm
64 64 Stegna bd-4 Mm
65 65 Katy Rybackie bd-4 Mm
66 66 Skowronki bd-4 Mm
67 67 Krynica Morska dd-16 Mm
68 68 Lesniczéwka bd-4 Mm
69 69 Piaski bd-4 Mm
70 70 Piaski (ruchoma na
samochodzie) bd-4 Mm
Ogédtem 69 POWT WOP stalych i 1 ruchome W tym:
na samochodzie - POWT bd-49
- POWT dd-19

teba POWTIL nr 22

Biatogéra POWTit. nr 24

Rozewie POWTIL nr 25

Géra Szwedow POWTIL nr 26
Hel PR-2
Hel POWTiL nr 27
Oksywie PR-1
Oksywie POW nr 28
Westerplatte POWTiL nr 29

Skowronki POWTiL nr 30
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